wetzikon 646
Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 4. November 2020

2020/221 0.04.05.03 Postulat
Postulat "Einfiihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon", Bericht und An-
trag (Parlamentsgeschaft 19.03.03)

Beschluss Stadtrat

1. Antrag und Bericht zum Postulat "Einfihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon" werden
genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.

2. Offentlichkeit des Beschlusses:
— Der Beschluss ist per sofort 6ffentlich.

3. Mitteilung durch Sekretariat an:
— Parlamentsdienste (als Antrag und Bericht)
— Ressortvorstand Tiefbau + Energie
— Geschéftsbereich Bau + Infrastruktur
— Abteilung Tiefbau
— Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen

Erwdgungen

Das Ressort Tiefbau + Energie unterbreitet dem Stadtrat den Antrag und den Bericht zum Postulat "Ein-
fihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon" zur Uberweisung an das Parlament.
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Antrag und Bericht an das Parlament Parlamentsgeschaft 19.03.03

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es moge folgenden Beschluss fassen:
(Zustdndig im Stadtrat Pascal Bassu, Ressort Tiefbau + Energie)

Dem Bericht des Stadtrats wird zugestimmt und das Postulat "Einflihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in
Wetzikon" abgeschrieben.

Bericht
Ausgangslage

Das Parlament hat dem Stadtrat am 2. September 2019 das Postulat "Einfihrung eines Rufbusses
(Ruftaxis) in Wetzikon" zur Berichterstattung und Antragstellung Gberwiesen. Es ist gemass Art. 44 der
Geschaftsordnung des Parlaments (GeschO Parlament) eine "Aufforderung an den Stadtrat zu priifen,
ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob ein Beschluss in der Zustandigkeit der Ge-
meinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45 Abs. 4 GeschO Parlament hat der Stadtrat
Uber ein liberwiesenes Postulat innert neun Monaten Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Die Frist zur Berichterstattung und Antragsstellung zum Postulat "Einflihrung eines Rufbusses (Ruftaxis)
in Wetzikon" wurde auf Antrag des Stadtrats an der Parlamentssitzung vom 25. Mai 2020 um sechs
Monate, bis zum 2. Dezember 2020, erstreckt. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt.

Der Stadtrat hatte demnach zu priifen, ob der Einsatz eines digital gesteuerten Rufbusses oder eines
Ruftaxis eine Moglichkeit ware, Einwohnerinnen und Einwohner, welche lber keine oder nur eine un-
geniigende OV-Erschliessung verfiigen, an das OV-Netz anzuschliessen.

Bis Ende 2019 aktualisierte ein spezialisiertes Verkehrsplanungsbiiro im Rahmen der regelmassigen
Uberpriifung des Buskonzeptes dessen Grundlagen aufgrund des Siedlungswachstums und des aktuel-
len Busnetzes und flihrte eine Erfolgskontrolle des heutigen Buskonzeptes durch. Das Thema "Einflih-
rung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon" wurde im Zuge dieser Arbeiten ebenfalls analysiert.

Abhdingigkeit zum Buskonzept 2020

Das aktualisierte Buskonzept Wetzikon 2020 kommt zum Schluss, dass am bestehenden Buskonzept
konzeptionell festgehalten wird. Es entspricht der heutigen Mobilitdtsnachfrage und lasst sich kiinftig
modular in denjenigen Stadtteilen ausbauen, in welchen kiinftig eine zusatzliche Nachfrage zu erwar-
ten ist. Die Stadt Wetzikon gilt gemass §4 der Angebotsverordnung als flichendeckend erschlossen. Die
Gebiete Schoneich und Ettenhausen sind weiterhin nicht durch ein Verbundangebot zu erschliessen, da
ein sehr tiefer Kostendeckungsgrads erwartet wird. Dies gilt gleichermassen fiir einen méglichen Ruf-
bus.

Um der vollstandigen Berichterstattung dennoch nachzukommen und darin die Moglichkeiten sowie

die daraus ergehenden Kosten fiir ein Rufbuskonzept aufzuzeigen, wurden mogliche Erfahrungen aus
bereits lancierten Projekten — auf dem Uberarbeiteten Buskonzept aufbauend — untersucht. Mit der
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Analyse und Einschatzung der Einfihrung eines Rufbusses/Ruftaxis wurde, aufgrund der detaillierten
Kenntnisse und Mitarbeit am aktualisierten Buskonzept sowie der bestmdglichen Einbettung eines sol-
chen Systems in den bestehenden 6ffentlichen Verkehr in Wetzikon, die VZO beauftragt.

Damit mogliche Zusammenarbeitsformen, unter Beriicksichtigung der betrieblichen Bedingungen und
Verfligbarkeiten geklart werden konnten, wurden die konkreten Erwartungen beziglich Art und Um-
fang mit den Postulanten vorgangig beraten.

Abgrenzung der Abkldrungen

Systeme, bei welchen der Fahrgast gleichzeitig der Fahrer des Angebotes ist, wurden bei der Behand-
lung der Fragestellung ausser Acht gelassen. Folglich wurden Car-Sharing- oder Bike-Sharing-Systeme
(z.B. Mobility oder Enuu) nicht untersucht. Der Fokus lag auf sogenannten Ride-Sharing- bzw. Ride-
Pooling-Angeboten, bei welchen die Fahrt "geteilt" wird und sich ein oder mehrere Fahrgaste befor-
dern lassen. Angebotsansatze aus bereits bestehenden (Pilot-)Konzepten sollen in ihren Grundziigen
Ubernommen werden. Das heisst zur Losungsfindung wurden fiir den Bericht und Antrag an das Parla-
ment von Neuentwicklungen flir Wetzikon abgesehen und nur bereits in der Schweiz bestehende An-
gebote analysiert.

Anwendungsbereich Rufbus/Ruftaxi in Wetzikon

In und aus moglichen Gebieten fiir einen Rufbus/Ruftaxi-Einsatz gibt es unterschiedlichste Anbindungs-
zwecke. So besteht bei den Wohngebieten vor allem eine Nachfrage aus diesen Gebieten (Verkehrs-
quellen). Bei den Industrie-, Einkaufs- und Naherholungsgebieten ist dies genau umgekehrt (Verkehrs-
ziele) und es resultieren unterschiedlichste Verkehrszwecke (Pendlerverkehr in die Industrie, Einkaufs-
verkehr zu den Einkaufsmoglichkeiten und Freizeitverkehr in die Naherholungsgebiete).

Im Postulat wurden fiir einen Rufbus/Ruftaxi-Einsatz diverse Zielpunkte (bzw. Startpunkte) genannt.
Aufgrund des Verweises, dass die Aufzahlung nicht abschliessend sei, wurde diese ergénzt und zur wei-
teren gesamthaften Beurteilung wie folgt charakterisiert (Einsatzgebiete, Einsatzzwecke und Angebot):

mogliche Gebiet fiir Anbindungszwecke primar Weitere Eigenschaften
Rufbus/Ruftaxi-Einsatz Pendler- Einkaufs- | Freizeit- (u.a. Nachfrage)
verkehr verkehr verkehr
Wohngebiete: aus dem aus dem aus dem konstanteste Nachfrage;
Ettenhausen, Robank/Medikon, . . . Nachfragespitze zu Hauptverkehrs-
. . Gebiet Gebiet Gebiet .
Breitistrasse/Berglistrasse zeiten
Industriegebiete: in das Ge tagsliber, nicht sonntags;
Schoneich, westliche Motoren- biet eher nein nein Nachfragespitze zu Hauptverkehrs-
strasse zeiten
Zentrales Einkaufsgebiet: in das Ge- tagsiiber, nicht sonntags;
Oberwetzikon / Zentrum / eher nein biet nein Nachfragespitze am friihen Abend und
Schloss samstags
Naherholungsgebiete: in das Ge- sehr wetterabhangig,
Badi Auslikon, Allenberg, nein nein biet Nachfragespitze an Samstag und Sonn-
Ambitzgiriet tag
&V-Drehscheiben: . . .als Umstglgepunkt fiir Fahrgaste .
. in und aus . inund aus | in/aus obigen Wohn- und Industrie-
Bhf. Wetzikon, Bhf. Kempten, . eher nein . . .
. Gebiet Gebiet gebieten; Nachfragespitze zu Haupt-
Oberwetzikon .
verkehrszeiten
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Zwischenfazit

Fur ein auf die vorstehende Auflistung ausgerichtetes Rufbus/Ruftaxi-Angebot wiirde dies ein stadtwei-
tes System mit langen Betriebszeiten sowie je nach Tag und Tageszeit stark variierender Nachfrage be-
deuten.

Unter der Annahme, dass wahrend den Hauptverkehrszeiten fiinf Fahrzeuge (Spitze zur Hauptver-
kehrszeit Wohnen/Industrie; zuzlglich Reservefahrzeug) verfligbar sein missen und zur Gbrigen Zeit
fiir eine minimal attraktive Verfligbarkeit weiterhin deren drei, resultieren Jahresvollkosten in der H6-
he von ca. 2,2 Mio. Franken (+/- 25 %).

Es bestlinden dabei erhebliche Unsicherheiten zur realen Nachfrage, zur resultierenden Nachfragespit-
ze und folglich zu der fiir ein attraktives Angebot notwendigen Anzahl Fahrzeuge (minimale Wartezei-
ten und maximale Fahrtmoglichkeiten fiir Fahrgdste versus maximale Auslastung und minimale Stand-
zeiten der Fahrzeuge).

Zusammenfassend entfallt die Idee gemass Postulat, eine kosteneffiziente Alternative zum Linienbus-
betrieb betreiben zu kdbnnen.

Testbetrieb ware hochstens fiir Ettenhausen denkbar

Misste unter allen Umstdanden zumindest ein selbstfinanzierter Testbetrieb lanciert werden, sollte das
finanzielle Risiko und die Fixkosten fiir die Stadt Wetzikon moglichst minimiert werden.

Bereits ein Testbetrieb ist nur dann verhaltnismassig, wenn mit einem Betreiber (z.B. ein lokaler Taxi-
unternehmer) eine zweckmassige Vereinbarung getroffen werden kann, wonach nur effektiv durchge-
fliihrte Fahrten zu vertretbaren Kosten verrechnet werden (Fahrtenpauschalen). Sobald separat auch
Standzeiten verrechnet wirden oder dafiir eine Pauschale entrichtet werden misste, erhdéhen sich die
Fixkosten in den Bereich eines Linienbusses und das Kosten/Nutzen-Verhaltnis ware definitiv unver-
héaltnismassig.

Ebenfalls ist vorerst von einer flaichendeckenden Lésung abzusehen und das Anliegen in einem ab-
grenzbaren Gebiet mit den grossten Erfolgsaussichten zu testen. Als Testgebiet konnte hochstens Et-
tenhausen empfohlen werden. Hier wird noch am ehesten eine marginale Nachfrage erkannt (siehe
Buskonzept 2020).

Ein solcher Test konnte schliesslich aufzeigen, ob und wie sich das Angebot in Bezug auf Nachfrage, Ak-
zeptanz und Kosten bewahrt.

Bestehende Systeme und Anwendbarkeit am Beispiel Ettenhausen

In der Schweiz bestehen, resp. bestanden diverse Rufbus/Ruftaxi-Systeme. Als Aktenbeilage zu diesem
Bericht wird eine Auswahl verschiedener Systeme aufgezeigt, beziglich Starken/Schwachen charakteri-
siert und mit einem Grobfazit am Beispiel einer Anwendung in Ettenhausen bewertet (Gegeniberstel-
lung bestehender Rufbus-Ruftaxi-Systeme vom 24. August 2020).
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Angewendet auf Wetzikon bewahren sich diverse dieser bestehenden Rufbus/Ruftaxi-Systeme nicht:

System

Grobfazit fiir Anwendung in Wetzikon

Ruftaxi Dibendorf

Grundsatzlich moglich; absolute Kosten (aber auch Nachfrage) wohl tiefer als bei Linien-
bus. Kosten pro Fahrgast hoch.

Ruftaxi Maur

Grundsatzlich moglich; absolute Kosten (aber auch Nachfrage) wohl tiefer als bei Linien-
bus. Kosten pro Fahrgast hoch.

Ruftaxi bzw. Fixtaxi
Bauma

Auch diverse Fahrplananderungen konnten den Erfolg nicht herbeifiihren, eingestellt per
Ende 2019.

VZO-Buxis Hinwil,
Bubikon und Riti

Faktisch kein Rufbus-System, da alle Fahrten ab Bahnhof publiziert. Somit fur Rufbus-
System Wetzikon nicht anwendbar.

VBZ-FlexNetz

Mittel- bis langfristig bei Erfolgsnachweis zu priifen. Weitere Erkenntnisse ab Abschluss
Pilotbetrieb Friihling 2022.

Kollibri (Brugg)

Zurzeit eingestellt. Kann unter den gegenwartigen Bedingungen nicht eigenwirtschaftlich
betrieben werden. Weiterhin offene Fragen zur Finanzierung — wer tragt das Defizit? Eher
OV oder eher MIV?

mybuxi Erfolgsnachweis fehlt.
Taxito nur bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung zweckmassig. MIV von/nach Ettenhausen
Taxito kaum in selber Richtung wie Zielpunkt der moglichen Mitfahrer. Bezlglich raumlicher

Anwendung flr Ettenhausen ungeeignet.

Publicar PostAuto

"Publicar" selbst ist kein Produkt, nur die Vermarktung dessen bzw. nur Markennamen
flr eine Vielzahl verschiedenster Auspragungen. System als solches somit nicht anwend-
bar.

Folglich bewahrt sich fir einen moéglichen Erstversuch in Ettenhausen wenn dann nur der Funktionstyp
"Taxibetrieb" (z. B. Ruftaxi Dibendorf oder Maur).

Modgliches Angebot am Beispiel Ettenhausen

Nachfolgend sind die Angebotselemente fiir einen moglichen Rufbus/Ruftaxi-Testbetrieb von/nach Et-
tenhausen dargestellt:

Betriebszeiten

Mindestens Montag bis Freitag 6 Uhr bis 20 Uhr

Perimeter Ettenhausen <> gesamtes Stadtgebiet

Zugangspunkte Ettenhausen
Grundsatzlich gesamtes, per eingesetztem Fahrzeug erreichbares Stadtgebiet (von/nach
Ettenhausen); empfehlenswert sind zentrale Punkte, nicht Tiir-zu-Tur.

Takt Kein Takt (Angebot und Strecke auf Abruf)

Eine Kostenschatzung fir ein solches Angebot ist zum jetzigen Planungszeitpunkt nicht zweckmassig,
da zuerst diverse Faktoren geklart werden miissten. So werden diese Kosten vor allem durch die ge-
winschten Betriebszeiten und die Fahrtenpauschalen des Betreibers beeinflusst.
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Diverse offene Fragen waren zusatzlich noch zu klaren
Keine Minderung des Betriebsdefizites / Finanzierung durch die Stadt Wetzikon sichern

Entgegen anderer Kantone in der Schweiz gilt im Kanton Zirich einzig der ZVV-Tarif. Die ZVV-Tickets,
das GA und die Halbtax-Abonnemente mussen auf jeglichen Rufbus/Ruftaxisystemen angewendet und
vollumfanglich anerkannt werden. Jegliche Zuschlage auf Fahrpreisen sind rechtlich nicht zulassig, wo-
mit der Kostendeckungsgrad nicht kiinstlich verbessert werden kénnte. Sobald die Bereitschaft, den
tiefen Kostendeckungsgrad aus der Stadtkasse zu finanzieren nicht mehr gegeben ist, muss das Ruf-
busangebot eingestellt werden.

Konkurrenzsituation zu anderen Verkehrsformen

Das Angebot konkurriert das Taxigewerbe teilweise. Die Taxibranche hat aber jetzt bereits mit Schwie-
rigkeiten zu kampfen. Mit solchen Modellen werden diese Schwierigkeiten nicht kleiner. Ein Ruftaxi
ohne Zusammenarbeit mit lokalem Taxiunternehmer ware problematisch hinsichtlich Konkurrenzie-
rung des lokalen Taxigewerbes durch subventionierte Taxilésungen.

Bushof / Abstellplédtze der Fahrzeuge

Da Haltekanten des Bushofs beim Bahnhof Wetzikon durch die Belegung mit den bestehenden Kursen
bereits heute weitgehend ausgelastet sind, wiirde ein dort geplanter Halt eines Ruftaxis kaum moglich
sein. Die Frage, wo die Fahrzeuge parkieren, wenn sie nicht im Einsatz sind, misste im Grundsatz noch
geklart werden.

Anwendungspflicht Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) fiir Fahrzeuge und Halteorte

Die Stadt Wetzikon setzt sich unter anderem fir die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen
mit Behinderungen im Strassenraum ein. Somit misste auch ein moglichst stufenloser Zugang zum
Fahrzeug gewaéhrleistet werden. Die Zugangspunkte sollten daher dem Fahrzeugtyp angepasst sein,
damit ein niveaugleicher Einstieg gemdss den technischen Anforderungen an das Behindertengleich-
stellungsgesetz erfiillt wird.

Raumplanung
Moéchte die Suburbanisierung raumplanerisch geférdert werden oder nicht?
Fazit und Empfehlung

Die Betriebskosten flr einen Rufbus/Rutaxi sind mit einer Buslinie gleichzusetzen. Die Anzahl Fahrgaste
pro Fahrt hingegen sind oft deutlich tiefer. Alle im Rahmen des Postulats untersuchten Systeme waren
nur durch ein starkes, finanzielles Engagement der Kommunen realisierbar. Das im Postulat erwahnte
Pilot-Projekt "Kollibri" in Brugg kostete rund 850'000 Franken und wurde nach einem Jahr infolge feh-
lender Finanzierung und zu wenigen Fahrgasten gestoppt. Die im Postulat erwahnten Taxilésungen von
Dibendorf und Maur werden durch diese Gemeinden vollumfanglich finanziert. Die erhofften Fahr-
gastbindelungen finden bei allen untersuchten Angeboten nur selten statt. Vielmehr werden einzelne
Fahrgaste mit individuellen Fahrtwiinschen beférdert. Die Fahrten gleichen so einer durch die Gemein-
de subventionierten Taxifahrt. Beispielweise musste der Versuchsbetrieb eines Ruftaxis in Bauma kiirz-
lich aufgrund geringer Fahrgaste und hohen Kosten (19 bis 36 Franken pro Fahrgast und Fahrt) einge-
stellt werden.
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Am ehesten ware fir Ettenhausen eine mogliche Biindelung von Fahrtenwiinschen (Ettenhausen —
Stadtzentrum — Bahnhof) zu erwarten, wodurch sich die Betriebskosten auf mehrere Fahrgaste vertei-
len liessen. Bei der Erschliessung der im Postulat erwahnten Naherholungsgebiete ist mit vielen Einzel-
fahrten zu rechnen, was einer durch die Stadt subventionierten Taxilosung gleichkommen wiirde.

Weil die wohl tiefen Fahrgastzahlen den vergleichbaren Betriebskosten einer Buslinie gegeniiberste-
hen, ist mit Gberdurchschnittlich hohen Kosten pro Fahrt und Fahrgast zu rechnen.

Somit entfallt die Idee gemadss Postulat, eine kosteneffiziente Alternative zum Linienbusbetrieb betrei-
ben zu kénnen. Der Stadtrat empfiehlt unter Bericksichtigung der heutigen Faktenlage, auf eine Ein-
flihrung eines Rufbusses oder Ruftaxis zu verzichten.

Akten

— Gegeniberstellung bestehender Rufbus-Ruftaxi-Systeme vom 24.08.2020 (Beilage zu Antrag und
Bericht)

— Bericht Buskonzept Wetzikon vom Mai 2020

— SRB 126 Nichtentgegennahme Postulat Einfiihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon vom 10.
Juli 2019

— 19.03.03 Postulat Kiindig-Albrecht Einflihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon vom
08.04.2019

Fir richtigen Protokollauszug:

I

Stadtrat Wetzikon
Martina Buri, Stadtschreiberin
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Gegenuberstellung bestehender Rufbus-/Ruftaxi-Systeme

System
inkl. Link

Kurzbeschrieb

Starken

Schwéchen

offentliche Informationen zu
Kosten sowie Ertrag & Nutzung

Grobfazit fir Anwendung
in Wetzikon

Ruftaxi Maur

(Mo-Fr morgens und nachmittags je 2h,
Sa/So 9:30 bis 18:00).

Anmeldung 60’ vor Abfahrt.
V.a. Angebotsergdnzung.

Angebotsergdnzung als mit
Linienbus.

nur selten statt.

Fahrgéste bei Vollkosten von CHF
<20'000.-!

CHF 5.- (bar) pro Fahrgast.

Taxihalter: Mo-Fr, 8 bis 20 Uhr im 60" Takt. Kostengiinstigere Fahrtenbindelung findet Max. zulassige Jahreskosten Grundsétzlich méglich; absolute
Rufiaxi Anmeldung 60 vor Abfahrt. Angebotsergdnzung als mit | wohl nur selten statt. = CHF 65'000.- Kosten (aber auch Nachfrage)
Dilbendorf Angebotsergénzung sowie Linienbus. Mit ZVV-Ticket kostenlos, ansonsten wohl tiefer als bei Linienbus.
Grundangebot Lokaltnetztarif (bar). Kosten pro Fahrgast hoch.
Taxihalter: Nebenzeiten im 30"-Takt. Kostengiinstigere Fahrtenbiindelung findet 2019: 274 Fahrten und 285 Grundsdatzlich mdglich; absolute

Kosten (aber auch Nachfrage)
wohl tiefer als bei Linienbus.

Kosten pro Fahrgast hoch.

Taxihalter:

Ruftaxi bzw.
Fixtaxi Bauma

Anfangs als Ruftaxi betrieben, zuletzt
noch mit publizierten Fahrten ohne
Anmeldung.

V.a. Grundangebot

Aufgrund des Misserfolges
wohl keine nennenswerten
Stérken nachweisbar.

U.a. zu geringes
Fahrgastpotential
kombiniert mit zu dinnem
Angebot.

Kostendeckungsgrad von ca. 8% bis
ca. 14% bzw. ca. CHF 19.- bis
CHF 36.- pro Fahrgast.?

Fahrt kostete CHF 3.- (bar).

Auch diverse Fahrplan-
dnderungen konnten den Erfolg
nicht herbeifiihren, eingestellt
per Ende 2019.

Altstetten/Albisrieden ab Herbst 2020.
Fahrten live via App buchbar.

Vorerst v.a. Angebotsergénzung.

Fahrtenbiindelung, kirzere
Zugangswege &
Direktverbindungen.

Live-Buchung méglich.

Wirtschaftlichkeit wohl erst
bei Ersatz des bestehenden
Angebotes gegeben.

Definitive Erfolgskontrolle erst nach Testabschluss

Pilotbetrieb = CHF 2.983 Mio.?
(Nur) mit giltigem ZVV-Ticket.

VZO-Buxis Abendbetrieb im 30"-Takt (Riti = 60'- Gegeniber Linienbetrieb Einsatz zusatzlicher Zu den Kosten keine zweckmdssigen Faktisch kein Rufbus-System, da
Hinwil, Bubikon Taki), anstelle des Linienbusses. feinere und flexiblere Fahrzeuge («Zweit-Flotte»), | Aussagen méglich, da Rufbus-leistung | alle Fahrten ab Bahnhof
und Rt Ab Bahnhof kein Rufbus. sondern Erschliessung. tagsiber tw. Verwendung | zuriick an Bahnhof ein Nebenprodukt | publiziert.

Flachenbetrieb. Zum Bahnhof von Betreiberfirmen. de“s ohnehiq bestehenden ) Somit fir Rufbus-System
@ Anmeldung erforderlich (Rufbus). Fléchenbetriebes ab Bahnhof ist. Wetzikon nicht anwendbar.
VBZ-FlexNetz Pilotprojekt mit Kleinbussen in Zirich Potential fijr Hohe Initialkosten. Objektkredit fir 18-monatigen Mittel- bis langfristig bei

Erfolgsnachweis zu priifen.

Weitere Erkenntnisse ab
Abschluss Pilotbetrieb Frishling
2022.

! Gemeinde Maur, 2020 bzw. http://www.maur.ch/documents/Verhandlungsbericht GRMaur_2019_Januar.pdf

2 https://baumerziitig.ch/kurzmitteilungen-des-gemeinderats-13/ {abgerufen am 15.06.2020)

* hitps://www.gemeinderat-zuerich.ch/Geschaefte/detailansicht-geschaeft/Dokument/d8ba055e-8 4de-4448-aed3-8329ecd 10a81/2018_0434%20Protokollauszug%20substanziell. pdf




Kollibri (Brugg)

Mobilitatsangebot mit on-demand-
Minibussen.

Kooperation mit lokalen
Taxiunternehmen wichtig (Politikum).

Téaglich 6.00 bis 24.00 Uhr, Fr/Sa und
Sa/So bis 2.00 Uhr.

Nutzung erfolgte v.a. abends.

Primér Angebotsergdnzung.

Potential fir
Fahrtenbiindelung, kirzere
Zugangswege &
Direktverbindungen.

Live-Buchung méglich /
Buchungsplattform

Fahrtenbiindelung nicht
wie erhofft eingetrefen.

Fir Weiterbetrieb nach
Testphase keine
Finanzierung mehr durch
Gemeinden.

Test mit funf Fahrzeugen kostete
PostAuto CHF 850'000.-,
zuziglich unbekannte Kosten der
Partner.*

Preis fir die Mitfahrt dynamisch,
zwischen &V-Ticket und Taxifahrt.

Bezahlung via Kreditkarte/App.

Zurzeit eingestellt.

Kann unter den gegenwdrtigen
Bedingungen nicht
eigenwirtschaftlich betrieben
werden.

Weiterhin offene Fragen zur
Finanzierung — wer tragt das
Defizit2 Eher 8V oder eher mIVe

tayd

Punkt-Angebot.

Fahrtwunsch wird an elektronischen
Haltestellen per SMS angezeigt.
Anmeldung ab Erreichen Haltestelle.

Primér Angebotsergdnzung.

reger mlV und beidseits in
selber Richtung unterwegs
wie Fahrgaste.

elektronischer Haltestelle, zuziglich
Betriebsabonnement.

Ticketkosten im Bereich der variablen

Fahrzeugkosten (ca. CHF 2.- pro Fahri)

mybuxi Kooperation mit lokalen Potential fir Pooling Lohnt sich nur dann, wenn | Fahrt kostet ca. CHF 4.-. Erfolgsnachweis fehlt.
Taxiunternehmen oder selbst bzw. via (Fahrtenbindelungy); Pooling und Flachen- .
. . o Bezahlung via Fahrkarten/Abos.
Verein angestellten Fahrern als Direkiverbindungen; bedienung méglich. Sonst
Zubringer auf regionalen 8V. . o Taxi oder Linie sinnvoller. Angebot mit zweckmdssigen
Live-Buchung méglich . A .
Ecke-zu-Ecke (nicht Tir-zu-Tir); (Buchungsplattform); (Pooling-Effekt ab ca. 75 Betriebszeiten kostet pro Jahr wohl
' 9P ' Fahrgdsten pro Tag mehrere Hunderttausend Franken.
Betriebszeiten moglichst wie &V. Kostenreduktion durch méglich.)
: Vermietung elektronischer
A?m?ldung via App“oder Telefon. Holfestelle?\ mglich: Mgliche IT:Komponenten
Primér Angebotsergdnzung. fihren zu héheren Kosten
. . Herzogenbuchsee: | .
Vollstandige Erfolgskontrolle in . . als Taxi-Ldsung.
- - gewisser Zubringereffekt
stadtischen Gebieten noch offen. !
zum &V erkennbar
Taxito Mitfahrt im Privatauto fir Punkt-zu- Geringe Fixkosten Nur zweckmdssig, wenn Infrastrukturkosten: Ca. 5'000.- pro Taxito nur bei Punkt-zu-Punkt-

Verbindung zweckméssig.

mlV von/nach Ettenhausen kaum
in selber Richtung wie Zielpunkt
der méglichen Mitfahrer.

Publicar PostAuto

@n

PubliCar

Unterschiedlichste Systeme; «Publicar» dient v.a. als Markenname

«Publicar» selbst ist kein Produkt,
nur die Vermarktung dessen.
System als solches somit nicht
anwendbar.

* https://www.swissinfo.ch/ger/postauto-zieht-positives-fazit-des-versuchs-mit-sammeltaxi-dienst/ 45307672
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1. Zusammenfassung

Die Stadt Wetzikon und die Verkehrsbetriebe Ziirichsee und Oberland AG (VZO) ha-
ben sich gemeinsam entschlossen, zusammen mit dem Ingenieurbiro TEAMver-
kehr.winterthur das Buskonzept Wetzikon aus dem Jahr 2008 zu aktualisieren.

Ausldser dazu waren das Postulat ,Verbesserung Busnetz Wetzikon”, Esther Kiindig,
Grine Partei (GP) vom 30.10.2017 sowie die planerisch notwendigen Anpassungen

am Busangebot im Raum Wetzikon.

Die Anspriiche der Interessensgruppen (Politik, ZVV, VZO) wurden analysiert und un-
ter Berlicksichtigung der Rahmenbedingungen (u.a. Studie Strategie Strassennetz

Wetzikon und Angebotsverordnung Kanton Zirich) abgewogen.

Als Grundlage fir die Losungsfindung erfolgte eine klassische Analyse des mogli-
chen Fahrgastpotentials, der Siedlungsentwicklung und der Fahrtwiinsche der Pend-
ler und der Einwohner von Wetzikon. Die Grundlagen und die Anspriiche der Interes-
sensgruppen wurde mit dem heutigen OV-Netz und dem Busangebot verglichen und
eine Erfolgskontrolle durchgefiihrt. Aus den Analysen wurden Erganzungen zum be-
stehenden Buskonzept entworfen. Die Vorschlage und Varianten wurden in der Ar-
beitsgruppe diskutiert und die Bestlosungen ausgewahlt. Ein weiterer wichtiger Be-
standteil der die Auswahl unterstiitzt, ist die zwingende Anschlusssicherheit auf die

S-Bahnen und die Kapazitatssicherung auf den Hauptlinien.

Als Schlussfolgerung wird festgehalten, dass am bestehenden Busnetz Wetzikon
konzeptionell festgehalten wird: Es entspricht den hauptsachlichen Bediirfnissen der
Fahrgaste von und nach Wetzikon, berlicksichtigt die unterschiedlichen Nachfrage-
strome und kombiniert optimal die Regional- und Ortsbuslinien. Zu optimieren sind

dennoch folgende Punkte:

* Erschliessung: Der Bahnhof Kempten soll mittels neu angeordneter Haltestel-
len und Busbevorzugungsmassnahmen besser an die Linien 851 und 856 an-
gebunden werden.

* Betriebszeiten Widum: Auf der Linie 856 soll die Betriebszeit schrittweise und
nachfragegerecht ausgebaut werden.

e Zuverlassige Anschlisse: Wahrend den Spitzenstunden miissen die An-
schliisse von der Linie 857 auf die S5 wieder zuverlassig hergestellt werden.
Die einzelnen Massnahmen sind dabei auch abhangig von den geplanten

Tempo- und Infrastrukturvorhaben.

TEAMverkehr.winterthur 7
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* Ausreichende Kapazitaten auf der Bahnhofstrasse und verbesserte Bedienung
des Gebietes Schornaglen: Eine neue Linie (inkl. Wendeplatz und besser gele-
genen Haltestellen) 16st beide Probleme gleichzeitig und er6ffnet auch eine

neue Quartierverbindung vom Schornaglen ins Zentrum Oberwetzikon.

Die Gebiete Schoneich, Ettenhausen und Seegraben sind weiterhin nicht durch ein
Verbundangebot zu erschliessen und es sollen keine zusatzlichen Querverbindungen
innerhalb der Stadt geschaffen werden. Da ein sehr tiefer Kostendeckungsgrad erwar-
tet wird und keine Fahrpreiszuschlage erhoben werden diirfen, wird auch eine Finan-
zierung durch Dritte (z.B. Stadt Wetzikon) nicht empfohlen. Dies gilt ebenbiirtig fir
einen moglichen Rufbus, was infolge eines (iberwiesenen Postulates zurzeit in einem

separaten Projekt vertieft wird.

Die Umsetzung erster Massnahmen soll auf den nachsten grossen Fahrplanwechsel
im Dezember 2021 bzw. im Rahmen des Fahrplanverfahrens 2022/23 angegangen wer-
den, so u.a. mehr Kapazitat auf der Bahnhofstrasse Wetzikon durch zusatzliche Kurse
auf der Linie 856 und zuverlassigere Anschliisse auf der Linie 857.

Andere Massnahmen sind von Infrastrukturprojekten abhangig, wie z.B. eine bessere
Anbindung des Bahnhofs Kempten und ein besseres Angebot fiir das Gebiet Schor-
naglen und kénnen folglich zeitlich noch nicht zugeordnet werden.

Schliesslich bestehen Verbesserungswiinsche, die nur durch eine vollstandige Finan-

zierung durch Dritte realisierbar sind (Anbindung neuer Gebiete).

Die konkreten Angebotsmassnahmen werden im Rahmen der kommenden Fahrplan-
verfahren und unter Beachtung der sich andernden Nachfragebedirfnisse durch die
VZO und in Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzikon und dem ZVV gepriift.

Ebenfalls ist das Buskonzept auch kilinftig in regelmassigen Zeitabstanden zu aktuali-

sieren.

TEAMverkehr.winterthur 8
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2. Ausgangslage und Auftrag

2.1 Allgemeine Ausgangslage

Die Stadt Wetzikon und die VZO haben das Buskonzept 2008 weitgehend umgesetzt.
Aus den empfohlenen Projekten fehlt heute die Ausdehnung der Betriebszeit fir die
Linie 856 fir Randverkehrsstunden sowie flir Samstag und Sonntag. Aufgrund der
heutigen tiefen Fahrgastzahlen in den Randstunden wurde bis heute auf eine Ergan-
zung verzichtet. Fir die vollstandige Erschliessung von Kempten-Schornaglen wurde
die angedachte Erganzung zu den Linien 858 und 859, die nur zu den Hauptverkehrs-
zeiten fahren, noch nicht umgesetzt. Von politischer Seite und der Bevolkerung sind
keine Antrage und Wiinsche zur Umsetzung der Linie als Ganztagesbetrieb einge-
gangen. Erganzend zum Konzept wurde die Linie 857 (iber den Spital zum Zentrum
eingefihrt, um ganztagig eine direkte Verbindung zum Spital anzubieten sowie eine
verklirzte Tangente lGber die Ettenhauserstrasse einzufiihren. Fiir die nachsten 15 Jah-
re stellen sich laufend Fragen, welches sinnvolle Erganzungen zum bestehenden
Konzept sind und ob das Netz die Anforderungen an Kapazitat, Pinktlichkeit und An-
schlusse erfullt.

2.2 Ausgangslage Stadt Wetzikon

Studie Strategie Strassennetz Wetzikon; Senkung des MIV-Anteils am Modal Split:

Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Ziirich und die Stadt Wetzikon definierten
am 6. Marz 2019 in einem Letter of Intent die Strategie und das Massnahmenkonzept
zur Weiterentwicklung des Strassennetzes.

Um die Verkehrsqualitat auf Staats- und Gemeindestrassen in Wetzikon zu verbes-
sern und langfristig zu sichern, streben die Stadt Wetzikon und der Kanton Ziirich die
Realisierung der Westtangente als netzerganzende Massnahme an. Die Umsetzung
weiterer Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz ermoglicht es, den zuflie-
ssenden Verkehr gezielt zu optimieren, zu steuern und zu lenken.

Im Fokus der Studie stand die Weiterentwicklung des Strassennetzes in Wetzikon aus
Sicht des motorisierten Individualverkehrs. Eine gesamthafte Betrachtung unter Be-
ricksichtigung des offentlichen sowie des Fuss- und Veloverkehrs soll nun im Rah-
men eines Gesamtverkehrskonzeptes unter Federfihrung der Stadt Wetzikon erarbei-
tet werden. Die Ergebnisse aus der "Strategie Strassennetz Wetzikon" geben dabei die
Randbedingungen in Bezug auf das verfligbare Strassennetz vor. Sowohl Stadt als
auch Kanton verbessern die Bedingungen fiir den Fussverkehr, den Veloverkehr und
den 6ffentlichen Verkehr mit dem Ziel einer Senkung des MIV-Anteils am Modal Split.

Das Buskonzept muss die Ziele dieser Vereinbarung beriicksichtigen und zusatzlich

zum Ziel haben, den Anteil des OV am Gesamtverkehr zu vergrossern.

TEAMverkehr.winterthur 9
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Postulat Esther Kiindig, GP vom 30.10.2017, ,,Verbesserung Busnetz Wetzikon”:
Im Postulat werden unter anderem folgende Vorschlage genannt:

« OV-Erschliessung von Ettenhausen

* Buserschliessung Bahnhof Kempten mit mindestens einer Linie

* Buserschliessung Seegraben tGber Robenhausen

* Anbindung des Quartiers Schoneich

e Zusatzliche Umsteigeorte und kiirzere Umsteigezeiten

* Stadtische Querverbindungen (bzw. Rundkurs)
Das erganzte Buskonzept muss die Ausgangslage grundsatzlich durchleuchten und
Antworten fir die Zukunft aufzeigen. Das Buskonzept soll die Verkehrsqualitat ver-
bessern und nimmt die Anliegen und Vorschlage auf.

Petition Kaspar Sporri vom 28.01.2019, , Busbetrieb der Linie 856 (Bahnhof - Ka-
stellstrasse) auch am Wochenende und am Abend”:

Bereits im Buskonzept 2008 wird auf einen Ausbau der Betriebszeiten hingewiesen.
Mit der Uberarbeitung der Grundlagen wird grundsatzlich das Thema Betriebszeiten
im Konzept neu beurteilt und insbesondere die Linie 856 soll betrachtet werden.

Postulat Esther Kiindig-Albrecht, GP vom 8.04.2019, ,Einfiihrung eines Rufbusses (Ruf-
taxis) in Wetzikon”:
Der Stadtrat wird aufgefordert zu prifen, ob die Bevolkerung mit der Einfihrung eines
Rufbusses schlecht erschlossene Quartiere und Naherholungsgebiete besser erreicht.
Im Konzept ist zu beantworten, ob das Thema Rufbus eine sinnvolle Ergdnzung zum
Busnetz sein kann.

2.3 Ausgangslage VZO

Neben den sinnvollen Ergdnzungen im Angebot stellen sich fiir die VZO wichtige
Fragen zur Kapazitat (insbesondere das Platzangebot zu den Hauptverkehrszeiten)
und Panktlichkeit.

Unter Anderem stellen sich fiir die VZO folgende Themen, welche das neue Konzept
aufnehmen muss und Grundlage fiir die weiteren Planungsschritte sein soll:

* Linie 857 Umweg liber Pappelnkreisel (Kreisel Stadthaus): Zeitverlust in der
HVZ abends ca. 1 Minute fuhrt zu Verspatungen und unzuverlassigen An-
schliussen; Forderung Linksabbiegemadglichkeit evt. mit Verkehrsregelungsan-
lage, Verzicht auf weitere Temporeduktionen.

e Zeitverlust am Ochsenkreisel Richtung Baretswil durch Fahrbahnhaltestelle
Kreuzackerstrasse beheben.

* Grundsatzlich Fahrplanstabilitat durch Massnahmen am Ochsenkreisel sowie
weiteren Knoten zum Bahnhof verbessern, um die Anschliisse am Bahnhof
Wetzikon sicherzustellen.

e Einfluss von Tempo 30 auf die Plinktlichkeit der Linien.

e Kapazitaten flir die nachsten Jahre sicherstellen.
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2.4 Auftrag

Das Verkehrsplanungsbiiro TEAMverkehr.winterthur wird beauftragt das beste-
hende Buskonzept zu Uliberarbeiten. Die Grundlagen sind aufgrund des Sied-
lungswachstums und des aktuellen Busnetzes zu aktualisieren und eine Erfolgs-
kontrolle des heutigen Busnetzes durchzufiihren. Es ist ein neues Buskonzept zu
erstellen, aufgrund der aktualisierten Grundlagen, der Erfolgskontrolle sowie der
hangigen Postulate und Petitionen, die zu prifen und zu beantworten sind. Zu-
dem ist zu beantworten ob das Netz die Anforderungen an Kapazitat, Plinktlichkeit
und Anschlisse erfullt.

Folgende Ziele sind zu verfolgen:

Massnahmen zur Senkung des MIV-Anteils am Modal Split

Verbesserungen der ortlichen und zeitlichen Verfiigbarkeit des OV

Einbezug der Petitionen und Postulate der Stadt Wetzikon sowie deren Beant-
wortung

Fahrplanstabilitat zugunsten sicherer Anschliisse erhdhen

Kapazitat auf dem Netz sicherstellen

Betrieblich und 6konomisch sinnvolle Erganzungen im Busnetz

3. Vorgehen und Grundlagen

3.1 Grundlagen / Randbedingungen

Raumliche Abgrenzung

Der Untersuchungsperimeter umfasst primar das Gemeindegebiet Wetzikon. Synergi-
en mit der Erschliessung angrenzender Gemeinden werden beriicksichtigt.

Grundlagedaten Siedlung und OV

Die Analyse der Siedlungsstruktur erfolgte anhand von GIS-Daten (ha-Raster) basie-
rend auf der Eidgendssischen Bevolkerungs- und Betriebszahlung (2016 bzw. 2015).
Von der Stadt Wetzikon standen folgende Grundlagen zur Verfiigung:

Kommunaler Richtplan (Verkehrsplan)

Regionales Gesamtverkehrskonzept

Studie Strategie Strassennetz Wetzikon

Raumliches Entwicklungskonzept Wetzikon
Entwicklungsgebiete Wetzikon: Einblick in die Planung
Postulate und Petitionen zum Thema OV Wetzikon

Von der VZO stehen fiir diese Arbeit alle verfligbaren Unterlagen zur Verfigung wie:

ZVV-Strategie 2022-2025

Fahrplane

Fahrgastzahlungen, Fahrzeugbelegung

Daten und Analysen zu Verspatungen und Anschlussbriichen
Losungsvorschlage zur Behebung von Kapazitats- und Stabilitatsproble-
men

TEAMverkehr.winterthur 11
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3.2 Vorgehen

3.2.1 Arbeitsschritte

Ein erster Schritt galt der Aufarbeitung der Grundlagen zum heutigen und kiinftigen
Siedlungsgebiet sowie der Zusammenstellung der Ausgangslage zu Nachfrage und
Angebot.

Mit den Siedlungsdaten, dem Fahrgastverhalten und den Fahrgastzahlungen wird
eine Erfolgskontrolle durchgefiihrt und daraus die Liicken im Angebot ermittelt.
Erganzt und abgeglichen werden diese Erkenntnisse mit den Vorschlagen aus Politik
und Bevolkerung, sowie den Erfahrungen der Stadt Wetzikon und der VZO.

In einem zweiten Schritt werden Faktoren fiir die Fahrplanstabilitat zusammengetra-
gen und eine Kapazitatsuntersuchung durchgefiihrt. Die Erkenntnisse fliessen in die
Losungsansatze ein.

Im dritten Teil werden die Lésungsansatze in griffige Projektbausteine geformt und
diskutiert sowie der Grundstein fiir ein neues Konzept gelegt. In der Arbeitsgruppe
werden die Vor- und Nachteile der Bausteine und Varianten diskutiert und das emp-
fohlene Buskonzept entwickelt. Grundlage fiir diese Empfehlung ist die beste Erfil-
lung der Auftragsziele.

4. Analyse Siedlungsstruktur und heutiges Angebot

4.1 Siedlungsstruktur / Potential

Die Auswertungen der Siedlungsstruktur, insbesondere der Verteilung der Einwohner
und Arbeitsplatze, soll sich in dieser Arbeit auf drei Fragen konzentrieren:
- Potential an Einwohnern und Arbeitsplatzen sowie Publikums- und Freizeitein-
richtungen in einem Buskorridor bzw. Linienabschnitt. Sie sind die Grundlagen
der Fahrten mit dem OV.

- Daraus wird ein Soll — Ist Vergleich die Frage beantworten, wie stark das Bus-
angebot heute benutzt wird und wo Handlungsbedarf besteht (Erfolgskontrol-
le).

- Fur sinnvolle Direktverbindungen innerhalb Wetzikon werden die Lage und das
Fahrtenpotential von Korridorabschnitten untersucht.

- Die Verteilung von Einwohnern und Arbeitsplatzen im Einzugsgebiet von Hal-
testellen dient der allfalligen Optimierung von Haltestellenstandorten.
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4.1.1 Einwohner / Arbeitsplitze - kiinftige Reserven

Der Einwohner startet und endet durchschnittlich 2,5 Wege an seinem Wohnort,
hauptsachlich zur Arbeit und Schule, zum Einkauf und zur Freizeit. Durchschnittlich
legt er 17% dieser Wege mit dem OV zuriick (Quelle: Verkehrsplanung, ETH Ziirich;
Mikrozensus Schweiz).
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Bild 1: Einwohner 2016 pro Hektarraster (Hellgelbo mit wenig Einwohnern bis Dunkelrot mit grosser Einwohnerdichte),
Haltestellen Bus mit Einzugsgebiet 400m, (Ettenhausen Nachtbushaltestelle) — Quelle: geo.admin.ch

Auffallend ist die grosse Konzentration an Einwohnern im Einzugsgebiet (400m) ent-
lang der Bahnhofstrasse zum Bahnhof Wetzikon und von Oberwetzikon nach Roben-
hausen (Bild 1: Dunkelrote Felder aus Quelle geo.admin.ch).
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Bild 2: Arbeitsplatze 2015 pro Hektarraster (Hellblau mit wenig Arbeitsplatzen bis Dunkelblau mit grosser Arbeitsplatzdich-
te), Haltestellen Bus mit Einzugsgebiet 400m, (Ettenhausen Nachtbushaltestelle) — Quelle: geo.admin.ch

Grienau

N\

Die grossten Arbeitsplatzdichten konzentrieren sich nordlich des Bahnhofs Kempten
und im Zentrum von Oberwetzikon, um den Bahnhof Wetzikon sowie gut sichtbar
beim Spital (Bild 2: Dunkelblaue Felder aus Quelle geo.admin.ch).

Arbeitsplatze generieren im Durchschnitt ca. 2,8 Wege pro Tag inkl. Besucher. Sie
konnen im Sektor Einkauf bis zu 100 Wege pro Arbeitsplatz generieren (Bsp. Migros) —
Quelle: Verkehrsplanung, spezifisches Verkehrspotential, ETH Zirich. Die meisten Ov-
Benlitzer sind Pendler und wiinschen sich attraktive Verbindungen ab/zum Bahnhof
meist in den Hauptverkehrszeiten.

Zu den abgebildeten Auswertungen im Hektarraster (Bild 1 + 2) sind die kiinftigen
Entwicklungsgebiete einzubeziehen (Bild 3). Die Prognosewerte werden fir die kinf-
tigen Potentialgebiete bericksichtigt (Bild b).
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Bild 3: Entwicklungsgebiet der Stadt Wetzikon: Gebiete in Planung sowie Gebiete mit bevorstehender Planung mit Pro-
gnose an kiinftigen Einwohnern und Arbeitsplatzen. Quelle: Stadt Wetzikon, Stadtplanung

Die Anzahl an Einwohnern und Arbeitsplatzen ist die wichtigste Grundlage fir die
Abschatzung des Fahrgastpotentials eines Einzugsgebietes. Dazu wurde die Stadt
aufgrund des Busnetzes in Korridore (Einzugsgebiete von Buslinienabschnitten) ein-
geteilt. Die Korridore sind Grundlage fir Fahrgastabschatzungen, Kapazitatsabschat-
zungen, Erfolgskontrollen und Ausbaupotential eines Gebietes (Bild 4 + 5).
Wichtigster Korridor bildet das Einzugsgebiet der Bahnhofstrasse mit tGiber 5000 Ein-
wohnern und Arbeitsplatzen (E+A). Das Einzugsgebiet Robenhausen folgt mit gegen
4’000 E+A. Die weiteren angrenzenden Gebiete zahlen zwischen 1000 und 2000 Ein-
wohner und das Gebiet nordlich der Bahnlinie Kempten zusatzliche 2°000 Arbeitsplat-
ze. Das Einzugsgebiet Bahnhof Wetzikon mit 5°000 E+A hat eine grosse Bedeutung als
Zielgebiet sowie flr direkte Fusswege zum Bahnhof fiir Zu- und Wegpendler.
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Bild 4: Aufteilung Stadt Wetzikon in Potentialgebiete gemass Einzugsgebieten von Buslinien; mit Potential der Einwohner
(E, Stand 2016) und Arbeitsplatze (A, Stand 2015)
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Bild 5: Prognose Einwohner E und Arbeitsplatze A der Potentialgebiete (Bild 4) mit Beriicksichtigung der Planungsgebiete
der Stadt Wetzikon (Bild 3)
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4.1.2 Publikumsanlagen / Einkaufs- und Freizeitverkehr

Wichtige Publikumsanlagen konzentrieren sich im Zentrum Oberwetzikon. Einige
Schulen befinden sich im Einzugsgebiet des Bahnhofs Wetzikon. Wiederum am mei-
sten Anlagen befinden sich im Korridor der Bahnhofstrasse. Weitere wichtige Ziele
abseits dieses Korridors sind die Sportanlagen und der Spital. Zusatzlich zu den
Pendlerwunschlinien in Kapitel 4.1.3 gehdren diese Anlagen zu den wichtigsten Zielen.
Wichtig fir den nahen Freizeitverkehr sind zusatzlich das Strandbad Auslikon und die
Velo- und Wanderwege im Umkreis des Pfaffikersees.
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Bild 6: Publikumsanlagen Wetzikon: Schulen, Einkauf, Sport, weitere - Konzentration rund ums Zentrum Oberwetzikon
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4.1.3 Wunschlinien

Die Auswertung der Wunschlinien im Pendler- und Schilerverkehr bezieht sich auf
die Pendlerstatistik aus der Eidgendssischen Volkszahlung 2000 (Daten auf Gemein-
deebene). Dies sind die letzten genau erhobenen Bewegungen auf Gemeindeebene.
Da die Pendlerstatistik nicht mehr weitergefihrt wurde und der Mikrozensus nur
Stichproben bietet, hatte der ZVV die Veranderungen untersuchen lassen. Dabei
zeichneten sich folgende Abweichungen auf:

1. Die Ziele in Zentren haben um vereinzelte Prozentpunkte zugenommen. Fur
Wetzikon von Bedeutung sind Zirich und Winterthur.

2. Der Binnenpendleranteil sinkt laufend.

3. Die Bedeutung der Nachbargemeinden als Pendlerziel bleibt weitgehend kon-
stant.

Die Stadt Wetzikon hat aufgrund ihrer Grosse und der hohen Arbeitsplatzdichte er-
wartungsgemass den hochsten Binnenpendleranteil (51% aller Beschaftigten und
Schiiler). Wichtigste liberregionale Ziele im Pendlerverkehr sind die Stadt Zirich und
Ziele in Richtung Zrich (ca. 20%, davon 13% Stadt Zirich). Hauptziele in der naheren
Umgebung sind Uster, Hinwil, Rapperswil und Umgebung sowie Grinin-
gen/Pfannenstiel mit jeweils rund 4% Anteil. Auf den Korridor Pfaffikon-Effretikon-
Winterthur entfallen ca. 7% der Wegpendler.

41% aller Arbeits- und Schulplatze werden von Binnenpendlern angesteuert. Charak-
teristisch fiir ein Regionalzentrum sind starke Zupendlerstrome aus den angrenzen-
den Nachbarregionen (insgesamt 43%, davon 13% aus Richtung Rapperswil) und ei-
nen geringeren Uberregionalen Zustrom (aus Richtung Zirich ca. 10%).

Die Wunschlinien fir den Einkaufs- und Freizeitverkehr ergeben sich innerhalb der
Stadt gemass Kapitel 4.1.2 aus der Lage der Publikumsanlagen zu den Wohnquartie-
ren und den Arbeitsplatzen. Die Ziele ausserhalb der Gemeinde fithren im OV mehr-
heitlich liber einen Bahnhof. Die Quantifizierung dieser Wunschlinien fiir den OV lasst
sich nur abschatzen und ist vielfach abhangig von der Fahrzeit oder der Verfligbarkeit
eines Parkplatzes am Zielort. In der Regel sind 50% aller Fahrten dem Einkaufs- und
Freizeitverkehr anzurechnen. Leider sind gerade in landlichen Gebieten diese Fahr-
zwecke durch den MIV dominiert, da die Verfligbarkeit von Parkplatzen und die Reise-
zeit oft fir dieses Verkehrsmittel sprechen.
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Anteile Binnenpendler und Herkunftsrichtungen:
m Binnenpendler
wichtige Nachbarschaftsbeziehungen (mit %-Anteil)

Bod ;»/I:, 2

Legende: - AN

G inden mit G hl Zupendler inkl. Bi p " "z A

(Beschiftigte + Personen in Ausbildung, Pendlerstatistik 2000) pae it B TR £ OSSN
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o y
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Bild 8: Zupendler mit ihren wichtigsten Herkunftsrichtungen mit dem Ziel Arbeitsplatz oder Schule;
Pendlerstatistik 2000
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4.2 Heutiges OV-Angebot
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4.2.1 Erschliessungsqualitidt und Angebotsdichte

Wetzikon verfligt Gber ein hervorragendes lberregionales OV-Angebot mit schnellen
S-Bahn-Direktverbindungen nach Zirich und Rapperswil (S5/S15) im 15’-Takt, ins
Glatttal (Wallisellen / Ziirich Nord mit S14) und Richtung Pfaffikon-Effretikon (S3).
Orts- und Regionalbuslinien sorgen fiir eine gute Netzabdeckung, ein dichtes Ange-
bot zum Zentrum und auf der Bahnhofstrasse sowie nach Robenhausen mit zudem
mehrheitlich attraktiven Anschliissen an die S-Bahn.

4.2.2 Ortliche Verfiigbarkeit - Erschliessungsliicken

Friher vorhandene OV-Erschliessungsliicken wurden mit den Linien aus dem Kon-
zept 2008 bereits geschlossen (gemass Angebotsverordnung sind Licken Bereiche
ausserhalb eines 400m-Einzugsgebiet um die Bushaltestellen, neu bis 750m je nach
Potential und Lage des Einzuggebietes). Die Definition gemass Angebotsverordnung
soll einen sinnvollen Einsatz der 6ffentlichen Gelder steuern und Linien mit einem
sehr tiefen Kostendeckungsgrad vermeiden.

Ohne OV-Anbindung, jedoch keine Erschliessungsliicken im Sinne der Angebotsver-
ordnung des Kantons Zirich sind Ettenhausen (Wetzikon), ein Teil der Gewerbe- und
Industriezonen entlang der Motorenstrasse in Robenhausen sowie der hintere Teil der
Gewerbezone Schoneich. Diese drei Gebiete werden in der Folge detailliert aufgefihrt.
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Bild 10: Einzugsgebiete mit Radius 400m um die Bushaltestellen ergeben keine Angebotsliicken gemass Angebotsverord-
nung des Kanton Ziirichs. Ettenhausen stellt gemass Angebotsverordnung mit 235 Einwohner und Arbeitsplatze keine
Angebotsliicke dar. Die dargestellte Haltestelle Ettenhausen wird nur durch den Nachtbus bedient.
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Abweichend zur Angebotsverordnung des Kantons arbeitet das Bundesamt fiir
Raumentwicklung (ARE) mit OV-Giteklassen (Bild 11), die zusatzlich die zeitliche Er-
schliessung eines Einzugsgebietes bewerten. Dabei wird sichtbar, dass die Gebiete
Schornageln sowie die nordlichen Teile der Motorenstrasse zwar erschlossen werden,
jedoch der eingeschrankte Fahrplan zu keiner bzw. nur zu einer geringen Erschlie-
ssung reicht (vgl. auch Pkt. 4.2.3 - zeitliche Verfligbarkeit).
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Bild 11: OV-Giiteklassen (Bund, ARE, 2019): Grundlage Einzugsgebiet und Fahrplan; Legende:
Die OV-Gi sind ein wichtiger Indikator fir die Beurteilung der i g mit dem &
Verkehr. Sie werden in einem automatisierten Prozess aus den Daten des elektronischen Fahrplans der
izeri (HAFAS)

Legende

W Klasse A sehr gute Erschliessung

I Klasse B: gute Erschliessung

M Klasse C: mittelmassige Erschliessung
[ Klasse D: geringe Erschliessung

Drei Gebiete zwischen 200 und 400 Einwohnern und Arbeitsplatzen auf Stadtgebiet
sind aus Sicht der Stadt Wetzikon nicht oder unbefriedigend erschlossen, jedoch kei-
ne Erschliessungslicken gemass Angebotsverordnung des Kantons Ziirich (Anhang
1):

- Ettenhausen

- Industrie Schoneich

- Nordlichster Teil Robenhausen und Motorenstrasse entlang Robenhuserriet
Seegraben liegt ausserhalb des Stadtgebietes und gehort zu den kantonalen Er-
schliessungsliicken. Zusatzlich wurde ein Erschliessungswunsch in der Petition Ruf-
bus formuliert.
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Ettenhausen

Mit 223 Einwohnern und 12 Arbeitsplatzen unterliegt der Weiler gemass Angebots-
verordnung des Kantons keiner Erschliessungspflicht. Das heisst, dass die Stadt
Wetzikon die Erschliessungskosten selbst ilbernehmen misste. Der Weiler lasst sich
auch nicht in eine bestehende Buslinie einbinden, so dass nur eine eigenstandige
Losung in Frage kommt. Bei einer guten Erschliessung ware mit max. 40-60 Ein- und
Aussteigern pro Tag zu rechnen und der Kostendeckungsgrad ware auch mit einer
Grunderschliessung (Kurse nur zur Hauptverkehrszeit und tber Mittag) besonders
tief.
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Bild 12: Einzugsgebiet 400m um Ettenhausen: 223 Einwohner, 12 Arbeitsplatze (dargestellte Haltestelle fiir Nachtbus)
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Gewerbegebiet Schoneich

Die Firma Elma und die Nachbargebaude mit 362 Arbeitsplatzen sind ausserhalb von
400m zur nachsten Haltestelle gelegen. Die heutige und kinftige Haltestelle Alpen-
blick liegt naher zur Bahnlinie. Die Fusswegdistanz zum Bahnhof betragt gut 1 km und
entspricht ca. 15 Min. Gehzeit. Diese Nahe ist schwierig mit dem Bus zu erschliessen,
da die Zeitersparnis mit Umsteigen zu gering ausfallt. Das ganze Gebiet weist heute
viele Parkplatze aus. Mit diesen Voraussetzungen werden nur Wenige einen Bus be-
nitzen (geschatzt ca. 40-50 Ein-/Aussteiger pro Tag). Das Gebiet kann nicht in eine
bestehende Linie eingebunden werden, da die sonst langen Linien nach Gossau ihre
Attraktivitat und Betriebsstabilitdt einbliissen. Eine eigene Linie hatte einen schlech-
ten Kostendeckungsgrad. Auch dieser Erschliessungswunsch kénnte nicht mit Mit-
teln des Kantons erflillt werden, da auch hier die Angebotsverordnung §4a angewen-
det wird.

Die Distanz zum Bahnhof ist ideal fir Velo und Scooter.

Eine Verschiebung der Haltestelle Alpenblick zum Punkt 549 (Bild 13) kdnnte den
Gehweg verkiirzen. Aktuell ist aus Grinden der Verkehrssicherheit am Punkt 549 kei-
ne Haltestelle moéglich und kann bei einer allfalligen Busspurplanung aus Richtung
Grilinigen gepruft werden.

Ein Sharing System fir Langsamverkehrsmittel zum Bahnhof ist eine weitere prui-
fenswerte Option (z.B. Bikesharing, Scootersharing).

\ Jungholz \
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Bild 13: rot: heute nicht erschlossenes Gewerbegebiet Schoneich; 362 Arbeitsplatze; Einzugsgebiet fir eine kiinftige Halte-
stelle nahe Punkt 549 deckt das Gebiet weitgehend ab, aus Sicherheitsmangeln in der Kurve ist jedoch aktuell keine Halte-
stelle mdglich.
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Robenhausen Nord - Motorenstrasse (entlang Robenhauserriet)

Himerich

Bild 14: Liicken ausserhalb 400m: nérdlich von Robenhausen und der Motorenstrasse entlang des Riets.

Mit den Linien 852 und 853 wurde im Konzept 2008 auf die Befahrung des Dorfbe-
reichs verzichtet um Robenhausen einen Viertelstundentakt anzubieten und zudem
wurde die Befahrung des Dorfbereichs mit den geplanten Gelenkbussen skeptisch
beurteilt. Im Industriebereich wirde eine Haltestelle eine neue Linie ausldsen. Alle
Ziele befinden sich in 500 m Luftlinie zur nachsten Haltestelle. Eine schwierige Aus-
gangslage fiir eine sinnvolle Buserschliessung (auch hier gilt Anhang 1 - §4a, vgl. Ka-
pitel Rufbus). Auch dieses Gebiet ist geeignet fir Férdermassnahmen fiir einen er-
ganzenden Sharing-Langsamverkehr.
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4.2.3 Zeitliche Verfiigbarkeit

Wahrend der Hauptverkehrszeiten wird mit Ausnahme des Gebietes Schornaglen auf
allen Bus-Achsen ein 15'-Takt angeboten.

In Robenhausen sowie auf der Bahnhofstrasse wird ein solcher beinahe ausnahmslos
angeboten, immerhin werktags tagstber auch auf der Spitalstrasse.

Kein Angebot besteht daflir an Wochenenden und abends auf der Weststrasse sowie
im Raum Schornéaglen.

Als mittel- bis langerfristiges Stadtziel ist ein durchgehender Viertelstundentakt vor-
zusehen.

Taktangebot je Bus-Achse per Dezember 2019:

Robenhau- Weststrasse | Bahn- Spi- Schorndglen
sen hofstrasse talstrasse

Mo-Fr 15'-Takt 15'-Takt 15'-Takt 15'-Takt 30‘-Takt

HVZ

Mo-Fr 15'-Takt 30‘-Takt 15'-Takt 15'-Takt ---

NVZ

Samstag 15'-Takt --- 15'-Takt 30'-Takt ---

Sonntag 15'-Takt --- 30’'-Takt 30’'-Takt ---

Abends 15'-Takt --- 15‘-30‘-Takt 30‘-Takt ---

Legende:

Mo - Fr HVZ: Hauptverkehrszeiten morgens und abends wahrend den Pendlerverkehrsspitzen

Mo - Fr NVZ: Nebenverkehrszeit — bei Normalverkehr, Zeit zwischen den Hauptverkehrszeiten und den
Randverkehrszeiten.

Abends: In der Regel ab 20 Uhr bis Betriebsschluss auch Randverkehrszeit genannt (Friih- und Spatver-
kehr mit schwachem Verkehrsaufkommen)

Die genaue Zeitabgrenzung erfolgt aufgrund des jeweiligen Verkehrsaufkommens und der Bahnanschlis-

se.

Die Betriebszeiten sind mit folgenden Ausnahmen sehr gut:

Linien 856, 8568 und 859, die an Samstagen und Sonntagen nicht in Betrieb sind. Letz-
tere beiden Regionallinien verkehren sogar Wochentags nur zu den Hauptverkehrszei-
ten. Da in beiden zugehorigen Einzugsgebieten Uber 1°'500 Personen leben, ist eine
vollwertige Bedienung gerechtfertigt.

Es empfiehlt sich nachfrageorientiert die Achsen mittelfristig auf einen Viertelstun-
dentakt zu verdichten und somit alle Anschliisse auf die S-Bahnen zu bedienen.
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4.2.4 Anschliisse / Ausrichtung auf Wunschlinien

S$15

S14

S5
S14

S

P/(
S15

S5 Richtung Uster/Ziirich HB/Zug
S5 Richtung Pfaffikon SZ
S$14 Richtung Uster/Zirich HB/Aff.a.A.

S14

$15 Richtung Uster/Ziirich HB/Niederweningen

Bild 15: Anschlussuhr Bahnhof Wetzikon (Abbildung einer Stunde): mit Ankunft und Abfahrt der S-Bahnen wahrend einer
Referenzstunde (Takt ganzer Tag)

Am Bahnhof Wetzikon kreuzen sich die schnellen S-Bahnlinien S5/S15 und ermogli-
chen optimale Anschlisse in beide Richtungen im 15’-Takt. Anschlisse zu den Linien
S3 und S14 sind ebenfalls moglich (jeweils im 30’-Takt gemeinsam mit S5-Anschluss).
Taglich benitzen ca. 20°000 Reisende den Bahnhof Wetzikon (Quelle: Fahrgastaus-
wertung 2018, SBB) und 11'600 Fahrgaste benlitzen am Bahnhof Wetzikon den Bus
(Quelle: Fahrgastzahlung 2018, VZO)

Die Mehrheit der VZO-Fahrgaste steigt am Bahnhof Wetzikon auf S5/S15 um, weshalb
das Angebot auf diese Anschliisse zu optimieren ist.

Durch die Zweirichtungsanschlisse bei der S-Bahn und das konzentrierte Zusam-
mentreffen aller Regional- und Ortsbuslinien am Bahnhof sind dennoch alle wesentli-
chen Wunschlinien durch OV-Verbindungen abgedeckt.

Linien im Viertelstundentakt konnen somit die Transportkette mit allen S-Bahnen si-
cherstellen. Die meisten Linien wahlen heute das Konzept, zeitnah an die Anschliisse
0./.15/.30/.45 zu fahren (kurzer Anschluss) mit einer Standzeit von ca. 10 Minuten am
Bahnhof. Der Vorteil ist somit die kurze Reisezeit und eine punktliche Abfahrt ab
Bahnhof. Der Nachteil ist die unproduktive Standzeit sowie die Wartezeit flir Umstei-
ger auf andere Buslinien. Die Linien nach Robenhausen hingegen fahren in die
Schnittstelle der Anschliisse auf Minute 7,5 und haben somit eine 2-3 Minuten lange-
re Reisezeit (langer Anschluss) und je nach Verkehrssituation eine kritische Betriebs-
stabilitat, als Vorteil jedoch keine langeren, unproduktiven Standzeiten am Bahnhof
und sichere Anschlisse in alle S-Bahn-Richtungen.
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Anschliisse Bahnhof Kempten

Der Bahnhof Kempten ware ideal fiir Anschliisse aus Richtung Baretswil oder Schor-
naglen mit der S3 Richtung Effretikon und Winterthur. Die Umsteigehaltestelle Kreuz-
ackerstrasse liegt jedoch mit 350m Fussweg 4 Min. vom Bahnhof entfernt und es be-
stehen aus fahrplan- und infrastrukturtechnischen Griinden keine Anschliisse (Pro-
blem wahrend den Hauptverkehrszeiten: Verkehrsbehinderungen am Ochsenkreisel).
Zudem fahrt die S3 im Halbstundentakt. Der Fahrplan der Buslinien ist auf den An-
schluss am Bahnhof Wetzikon ausgerichtet (in der Regel im 15°-Takt), was einen wei-
teren Anbindungspunkt stark erschwert.

Bis heute nicht umgesetzt ist der moégliche Anschluss der Linie 856 aus der Motoren-
und Weststrasse (Buskonzept 2008), da beim Bahnhof kein Wendeplatz und keine
Unterfihrung besteht.

Heute lebt der Bahnhof hauptsachlich vom direkten Einzugsgebiet und gehort mit
2’000 Ein- und Aussteigern pro Tag zu den stark frequentierten Haltestellen der Stadt
Wetzikon.
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4.3 Fahrgastaufkommen - Erfolgskontrolle

Aufgrund des Fahrgastpotentials in den festgelegten Korridoren / Linienabschnitten
(vgl. Bild 4+5) und den aktuellen Ein- und Aussteigern an den Haltestellen lasst sich
der Erfolg im betrachteten Abschnitt feststellen. Dabei nicht berlicksichtigt sind die
Potentiale der Publikumsanlagen (z.B. Kunden eines Grossverteilers, Besucher im Spi-
tal, Schiler und Weitere). Da sich die wichtigen Publikumsanlagen auf bestimmte
Korridore konzentrieren, wird dort ein entsprechender Erfolg erwartet (vgl. Bahn-
hofstrasse).
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Bild 16: Bushaltestellen Wetzikon mit durchschnittlichen Ein-/Aussteigern pro Tag 2018 (Quelle: VZO)

Die meist benltzten Haltestellen sind an der Bahnhofstrasse vom Ochsen bis zum
Bahnhof und in Robenhausen. Besonders enttauschend benitzt sind die Haltestellen
Schornaglen und Pfadacher, die nur in der Hauptverkehrszeit bedient werden.

Anzahl Ein- und Aussteiger auf die S-Bahn geben die SBB wie folgt an:

Kempten: 2°000 pro Tag

Wetzikon: 20°000 pro Tag
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Die Erfolgskontrolle in den Korridoren ist ein Abbild des jeweiligen Busangebotes. So
verzeichnen wie erwartet die Korridore Ochsen / Bahnhofstrasse eine uUberdurch-
schnittliche Benutzung (Bild 17). Der ganze Zentrumsbereich mit 160% dank Kunden
und Lernenden verzeichnet den grossten Wert. Unter dem Durchschnitt mit ca. 65%,
trotz guter Bedienung, sind die Korridore Robenhausen, Spital und Oberkemp-
ten/Emmetschloo, alles Gebiete mit einem hohen Anteil an Bewohnern. Beim Korridor
Spital wird die Nahe zum gut bedienten Korridor Bahnhofstrasse Fahrgaste abziehen.
Dasselbe gilt auch fiir den Korridor Motorenstrasse und das Einzugsgebiet Sonnen-
feld. Zusatzlich sorgen die eingeschrankte Betriebszeit und die Nahe zum Bahnhof
Kempten im Korridor Motorenstrasse flir den schlechten Wert von 28%. Besonders
schlecht sind die Werte mit ca. 6% im Gebiet Schornaglen und um den Kreisel Pfada-
cher, da die beiden Einzugsgebiete nur in der Hauptverkehrszeit bedient werden. Der
hohe Wert im Korridor Ochsen weist darauf hin, dass Viele den weiteren Weg vom
Pfadacher und Schornaglen zum gut bedienten Korridor mit einem Viertelstundentakt
wahlen.

Die Benlitzung um den Bahnhof Wetzikon ist wenig aussagekraftig, da viele den di-
rekten Fussweg und Einstieg am Bahnhof suchen.

Handlungsbedarf zeigen klar die Korridore Motorenstrasse, Schornaglen und allen-
falls Pfadacher, die mit mehr als 1’500 Einwohnern eine bessere Bedienung erwarten.
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Bild 17: Erfolgskontrolle der durchschnittlichen Busbentiitzung im Korridor: Rote Gebiete mit Handlungsbedarf (Benit-
zung kleiner als % des Durchschnitts), Ettenhausen und Gewerbegebiet Schdneich heute ohne Erschliessung. Blaue Ge-
biete im Bereich des Bahnhofs sind nicht auswertbar.
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4.4 Beurteilung der Kapazitit

Die Kapazitatsbeurteilung erfolgte aus den Fahrgastzahlungen der VZO mit dem so-
genannten Belastungsteppich (Mittlere Anzahl Fahrgaste im Bus = durchschnittliche
Belegung, nach Linienabschnitten) sowie mit Fahrgastzahlen.

Fir die Beurteilung der Kapazitat wird folgender Massstab beigezogen: Kurse mit Ge-
lenkbus und einer durchschnittlichen Belegung von mehr als 50 Fahrgasten missen
beobachtet werden und konnten mittel- bis langfristig ihre Leistungsgrenze erreichen.
Kurse mit mehr als 60 Benlitzern kdnnen an vereinzelten Tagen die Leistungsgrenze
erreichen und Massnahmen sind vorzubereiten. Ab 70 Fahrgasten ist der Komfort und
ab 100 die Kapazitat nicht mehr gewahrleistet.

Nur die Linien 850 und 851 sind von diesen Beobachtungswerten betroffen. Alle an-
deren Linien sind unter einer Belegung von 50 Personen pro Kurs und werden nicht
weiter analysiert.

Linie 851 "850 "851 851 "851 "B50 %851 "851 "B51 %851 "850 B51 851 "851 B50 "851 "851 B850 851 "B51 %850 851 'B50 851
Kurs 604 615 619 634|642 645 649§658] 704 7l 715 719f728| 734 745 749 804 815 819 834 845 904 915 934

Mittlere Belegung von - bis 84% Wildbach (ab 70) 87 88 79

von Haltestelle bis Haltestelle

Bauma, Bahnhof Bauma, Dorfmitti 13 26 17/ 12 8 9 7
Bauma, Dorfmitti Bauma, Giess. Wolfensberger 15 31 21 14 10 11 9
Bauma, Giess. Wolfensberger Neuthal bei Baretswil 152 K 31Z K K 21Z K 142 10z 11 9
Neuthal bei Baretswil Baretswil, Bussental 16 33 24 17 10 12 10
Béretswil, Bussental Baretswil, Bahnhof

Baretswil, Bahnhof Baretswil, Barenplatz 10 4285 23 16 14 11 12 8 Bl 7 10 6
Baretswil, Bussental Baretswil, Gemeindehaus il7/ 34 23 18 11 12 10
Baretswil, Bussental Adetswil, Sunneberg

Adetswil, Sunneberg Adetswil, Frowiesstrasse 4 3 6 8 6 7 3 S 2 5 g
Adetswil, Frowiesstrasse Baretswil, Bahnhof 6 5 9 14 10 8 5 8 4 3 4 6 4
Baretswil, Bahnhof Bretswil, Barenplatz 10 12 15 [23 14 11 12 8 6 7 10 6
Béretswil, Barenplatz Baretswil, Oberdorf 16 19 23 34 24 20 18 A7 1 8 10 13 9
Baretswil, Gemeindehaus Baretswil, Oberdorf 20 38 24 19 13 16 13
Béretswil, Oberdorf Béretswil, Eishalle 18 22 20 26 42 37 28 27 21 21 22 18 15 14 9 11 18 14 14 9
Baretswil, Eishalle Kempten, Emmetschloo 19 23 20 28 45 37 30 29 23 23 23 18 16 14 9 12 18 15 14 10
Kempten, Emmetschloo Kempten, Oberkempten 19 23 21 28 45 38 32 29 24 24 23 19 17 14 9 12 18 15 14 10
Kempten, Oberkempten Kempten, Talhof 23 28 23 34 51 42 89 35 28 30 26 20 20 15 10 14 20 17 16 11
Kempten, Talhof Kempten, Ochsen 29 33 29 39 14 61 52 48 41 34 38 29 24 25 17 11 18 26 21 20 14
Kempten, Ochsen Kempten, Kreuzacker 35 37 34 42 22 68 58 55 46 39 44 34 27 30 20 13 24 33 27 24 18

Wetzikon ZH, Binzackerstrasse 36 38 37 38 27 69 59 10 52 10 47 38 8 49 39 30 35 22 15 28 40 32 29 23
Wetzikon ZH, Oberwetzikon

Kempten, Kreuzacker
Wetzikon ZH, Binzackerstrasse

Wetzikon ZH, Oberwetzikon Wetzikon ZH, Schloss 43 41 45 42 37 67 61 23 57 28 43 38 16 46 42 32 40 22 18 28 41 32 30 23
Wetzikon ZH, Schloss Wetzikon ZH, Walfershausen 47 41 45 45 42 68 62 26 59 36 42 38 18 48 43 33 44 22 18 28 41 33 30 24
Wetzikon ZH, Walfershausen ~ Wetzikon ZH, Wildbach 47 40 45 45 42 68 62 27 60 37 41 37 18 49 43 32 44 21 18 28 41 33 29 24
Wetzikon ZH, Wildbach Wetzikon ZH, Bahnhof 4 40 45 45 42 60 57 26 56 36 39 36 18 47 38 29 43 20 17 26 39 32 28 23

Bild 18: Symbolbild aus der Analysearbeit: Ausschnitt des Belastungsteppichs Bauma — Wetzikon Bahnhof (mittlere Beset-
zung im Bus zwischen den Haltestellen), Linien 850 und 851 in der Hauptverkehrszeit morgens mit Zusatzkursen (blau
markiert) zwischen 6 und 9.30 Uhr. Hinweise in roter Schrift betreffen Spitzenkurse mit Giber 70 Fahrgasten pro Kurs (d.h.
Leistungsgrenze bald erreicht).

Schlussfolgerungen:

Von Kapazitatsengpassen sind die Linien 850 und 851 bis Ochsen wahrend den
Hauptverkehrszeiten in Hauptlastrichtung betroffen. Die grossten Belastungen wer-
den von/bis Oberwetzikon gemessen. Die Engpasse werden zunehmend von/bis Och-
sen zu mehreren Tageszeiten auftreten. Ab Ochsen Richtung Baretswil besteht auch
kinftig weitgehend gentigend Kapazitat.
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Entlastung durch Schnellkurse:

Auf der ganzen Linie steigen die Fahrgaste kontinuierlich zu. Es gibt also keinen ei-
gentlichen Hotspot (z.B. Baretswil), ab diesem ein Schnellkurs eine attraktive Losung
anbieten konnte. Die Engpasse ergeben sich ab der Haltestelle Ochsen, auf Stadtge-
biet von Wetzikon, es empfiehlt sich deshalb die Entlastung in Wetzikon ohne
Schnellbus.

4.5 Betriebsstabilitat

Die Buslinien werden alle sehr effizient durch die VZO betrieben, d.h. dass die Linien
keine oder nur wenig Zeitreserven auf den Umlaufen aufweisen. Dieser Betrieb ist nur
moglich, wenn weitgehend alle betrieblichen Hindernisse gelost werden. Dies betrifft
vor allem Verlustzeiten an den Knoten. Die noétige Punktlichkeit dient dabei aus-
schliesslich dazu, die Anschlisse auf die S-Bahn sicherzustellen.

Die Zuverlassigkeit ist heute primar auf den Linien 857 und 869 nicht gegeben (bis zu
20% verpasste Anschliisse an die S5 am Bhf. Wetzikon).

Weitere problematische Linien: 850, 851 und Linien von Schornéaglen (858), die am
Ochsenkreisel stecken bleiben. Massnahmen am Ochsenkreisel sind dringend notig
(z.B. Pfortnerung des Verkehrs, Bevorzugung mit Lichtsignalanlage, Fahrbahnhalte-
stellen zum Kreisel) und an weiteren Knoten zu tberprifen.

Linie 857: Die sehr knappe Umlaufzeit fihrt vor allem in der Hauptverkehrszeit, auf der
Rickfahrt zum Bahnhof, zu verpassten Anschlissen. Durch die allgemeine Verkehrs-
zunahme sowie durch moégliche Temporeduktionen auf Linienabschnitten wird sich
die Punktlichkeit weiter verschlechtern. Zudem fahrt die Linie einen Umweg lGber den
Kreisel beim Stadthaus (links abbiegen verboten).

Mogliche Massnahmen:
* Links abbiegen flir Busse auf die Bahnhofstrasse ermdglichen.
* Linie verkirzen oder ersetzen
* Keine Temporeduktionen oder Linienfiihrung auf Bachtelstrasse umlegen (als
Einzelmassnahme nicht geeignet).

Generell zu Linienabschnitten mit moéglichen Temporeduktionen:

Im Rahmen der kommunalen Larmsanierung wurde die Einfiihrung von Tempo 30 aus
Grinden des Larmschutzes untersucht und aus akustischer Sicht zur Umsetzung
empfohlen. Zusatzlich wurden in der Studie Strategie Strassennetz lineare
Verkehrsberuhigungsmassnahmen definiert.

Durch die Anfahrt von Haltestellen ist die mittlere Geschwindigkeit eines Busses im
Stadtgebiet limitiert. Trotzdem miissen aus Griinden der Betriebssicherheit zusatzli-
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che Zeitpuffer kalkuliert werden. Bei Linien mit bereits ungeniigender Zuverlassigkeit,
wie der Linie 857 ohne Reserven, kann dies der eine Grund zuviel sein.

Grundsatzlich miissen in kiinftigen Linienabschnitten mit geplanten Temporeduktio-
nen, die Linien auf Reservezeiten, Anfalligkeiten auf Verspatungen, verpasste An-
schliisse etc. geprift werden. Anderseits ist abzuklaren ob mit Massnahmen an Kno-
ten, streichen einer Haltestelle oder Verkiirzung einer Linie, die entsprechenden Ver-
lustzeiten wieder gutgemacht werden konnen (gilt aktuell fir Linien 857 und 869 und
ist zu prifen fir Linien 852 und 853 sowie 862 und 867 aufgrund des neuen Kreisels
und der neuen Haltestelle bei der Kreuzung Guyer-Zeller-Strasse/Griiningerstrasse).
Zu beachten ist zudem, dass bei reduzierten Geschwindigkeiten resp. der dazu no-
tigen baulichen Massnahmen, Velofahrer meist nicht tGberholt werden kénnen, da die
Geschwindigkeitsdifferenz zu gering ist. In jeweiligen Fallen kann dies einen betroffe-
nen Kurs auf dem Abschnitt zusatzlich verspaten.

Generell zu Massnahmen an Knoten: Moderne Massnahmen zur Punktlichkeit von
Bussen in der Hauptverkehrszeit gehen selten zu Lasten des MIV. Das Fahrzeugaqui-
valent eines Busses betragt 2-3 Pw. Es gilt meist, die Raumzeiten vor Knoten fiir den
Bus zu optimieren. Das kann mit Fahrbahnhaltestellen oder Pfortneranlagen sowie
durch geschickte Nutzung der Fahrspuren gelingen. Kann mit solchen Massnahmen
der zusatzliche Einsatz eines Busses vermieden werden, spart die 6ffentliche Hand bei
den Betriebskosten jahrlich ca. Fr. 400°000. Somit sind Massnahmen am Ochsen, im
Zentrum und rund um den Bahnhof zielfiihrend, dringlich und die glinstigste Losung.

Weitere Verlustzeiten:

* In Wetzikon ist der Ticketverkauf im Fahrzeug méglich und verursacht zusatzli-
che Wartezeit. Obwohl! der Ticketverkauf online stetig wichst, ist eine Uber-
prifung moglicher Automaten auf Stadtgebiet sinnvoll, oder allenfalls hilft ei-
ne regelmassige Information der Kunden, diese Verlustzeiten klein zu halten.

Zusammenfassung der wichtigen Massnahmen:

- Dringliche Massnahmen an Knoten zugunsten der Anschlusssicherheit sind
schnell umzusetzen: Ochsen, Zentrum/Oberwetzikon, Raum Bahnhof (die
Massnahmen aus der Strategie Strassennetz verfolgen diese Zielsetzung).

- Temporeduktionen nicht auf Bus-Achsen umsetzen. Falls doch, dann Verlust-
zeiten kompensieren an Knoten, Reduktion Haltestellen, Linienverkiirzungen
und Umlegungen oder im besten Fall sind Umlaufreserven zu verkiirzen.

- Ausgestaltung der Haltestellen moglichst auf das Buskonzept ausrichten (teil-
weise bereits in Planung/Umsetzung)
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5. Konzeptbausteine, Varianten

5.1 Planungsgrundsatze und Ziele

Aufgrund der Aktualisierung der Grundlagen und der Erfolgskontrolle konnen fol-
gende Grundsatze abgeleitet werden:
-  Konsequente Umsetzung des Konzeptes 2008: Linien und Betriebszeit
- Kapazitat und Betriebsstabilitat primar um die Anschliisse auf die S-Bahn si-
cherzustellen
- Priorisierung der Massnahmen nach Fahrgastpotential, Betriebssicherheit und
Wirtschaftlichkeit
- Ausbau der Infrastruktur (gemass Konzept 2008): Zugangswege zu Haltestellen,
Haltestellen, Wendeplatze, Knotenpriorisierung zu Gunsten OV fur Anschluss-
sicherheit
- Reaktion auf Erschliessungswiinsche mit kleinem Fahrgastpotential (z.B. Ruf-
bus)

Fihrt man alle Ergebnisse aus den Analysen, Winschen und Ideen von Blirgern,
Fahrgasten, politischen Instanzen und Fachleuten zusammen, ergeben sich fiir das
neue Konzept folgende Ziele:

Zielerfiillung

1. Stabilitat, Kapazitat:

+ Kapazitaten sichern: Spital, Schulen, Bahnhofstrasse sowie 851 Kurse von/nach
S15

* Betriebsstabilitdt erhdhen/erreichen

2. Betriebszeiten ausdehnen und Takt verdichten:

* Betriebszeiten nachfrageorientiert an Werktagen und Wochenenden/Rand-
stunden ausbauen

3. Angebotsverbesserungen:

* Quartiere mit grossem Fahrgastpotential stadtische Erschliessung zum Viertel-
stundentakt etappenweise ausbauen

* Quartierverbindungen starken

» Direktverbindungen aus Richtung Gossau ins Zentrum Wetzikon (durch Lini-
enverbindungen mit kurzen Haltezeiten am Bahnhof Wetzikon)

+ Bahnhof Kempten starken: Busanschluss, kiirzere Fusswege

*+ Fusswege verklirzen mit neuen Haltestellen

4. Weitere Angebotsverbesserungen durch die Stadt Wetzikon zu finanzieren:

» Ettenhausen erschliessen

* Rufbus fiir Ziele mit kleinem Fahrgastpotential
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5.2 Konzeptbausteine

Das Buskonzept wird aus erganzenden Bausteinen weiterentwickelt, die die gesetzten
Ziele am besten erfiillen. Im Bericht abgebildet sind Bausteine und deren Varianten,
die gemass Diskussion in der Arbeitsgruppe zielfihrend sind. Aus den Bausteinen
und Varianten hat die Arbeitsgruppe schliesslich eine ausgewogene Auswabhl fiir das
favorisierte Buskonzept getroffen.

Folgende Bausteine starken den offentlichen Verkehr und folgen den Planungs-
grundsatzen und Zielen. Vereinzelt werden nicht zielfihrende Varianten aufgefiihrt
und mit ihren Nachteilen verworfen, um den Ablauf der Diskussionen widerzugeben.

5.2.1 Erschliessung Schornidglen

Das Gebiet Schornaglen zahlt kinftig 1’600 Einwohner und 240 Arbeitsplatze, was
ein Fahrgastpotential von taglich 800 Ein- und Aussteigern ergibt. Die beiden Linien
858, 859 bedienen das Gebiet in den Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag im
Halbstundentakt und zahlen an den beiden Haltestellen Schornaglen und Summerau
lediglich 70 Ein- und Aussteiger pro Tag. Das Gebiet verdient als Zielzustand einen
vollwertigen Busbetrieb Montag bis Sonntag im Halbstundentakt mit einer Verdich-
tung zu den Hauptverkehrszeiten zum Viertelstundentakt. Im Quartier befinden sich
keine Einkaufseinrichtungen und Dienstleistungsstellen. Die Erganzung mit einer zu-
satzlichen Line Uber die Bahnhofstrasse zum Zentrum ist deshalb sinnvoll. Zudem
konnte diese Linie auf der Bahnhofstrasse auch langerfristig die notige Kapazitatser-
ganzung vom Ochsen bis zum Bahnhof sicherstellen. Und auf die heutigen Zusatz-
kurse der Linien 850 und 851 kdnnte verzichtet werden.

Es empfehlen sich ab Ochsen zur Summerau neue Haltestellen, um die Wohnquartie-
re mit kurzen Gehwegen besser zu erreichen: Bergliweg (Gebiet heute nicht erschlos-
sen) und Haltestelle Schornaglen zur Adetswilerstrasse verschieben. Die Linie braucht
eine Wendemaoglichkeit mit Standplatz fiir Gelenkbusse z.B. am Siedlungsrand bei der
Haltestelle Summerau.

Bei allen Varianten liegt die notige Umlaufszeit Giber 20 Minuten, die schlanke An-
schliisse am Bahnhof Wetzikon erlauben wiirden. Die Umlaufszeit von 30 (28) Minu-
ten darf nicht Uberschritten werden, um die Linie effizient mit einem Bus im Halb-
stundentakt betreiben zu kénnen. Somit ergeben sich bei allen Varianten langere Um-
steigezeiten am Bahnhof Wetzikon.

Die Ausgangslage und die Ziele zeigen 3 Varianten:
- Variante 1.1: Neue Linie verkehrt entlang der heutigen Linienfiihrung 858 und
859 als Takterganzung dieser Linien Gber die Spitalstrasse.
- Variante 1.2: Neue Linie verkehrt Gber die Bahnhofstrasse, um die Quartierver-
bindung zum Zentrum einzufiihren und die Kapazitat der Linien 850 und 851 si-
cherzustellen.
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- Variante 1.3: Neue Linie verkehrt Gber die Bahnhofstrasse — Bachtelstrasse —
Spitalstrasse als Spar- und Kompromisslosung mit Verzicht auf die Linie 857.
Gleiche Linienfihrung fir die bestehenden Linien 858 und 859.

Als Bestvariante resultiert die Variante 1.2 mit einer Linienfihrung Schornéaglen -
Bahnhofstrasse — Bahnhof Wetzikon.

Variante 1.1: Linienfiihrung 858, 859 - Spitalstrasse
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Bild 19: Variante 1.1 Linie Schornaglen identisch mit Linien 858 und 859, die in der Hauptverkehrszeit fahren; mit neuen
Haltestellen: Berglistrasse und verschoben die Haltestelle Schornaglen.

Betriebsdaten
Betriebszeit Montag-Sonntag Ganztagesbetrieb
Takt / Anschluss 30’ / Anschluss S5/S14 am Bhf. Wetzikon
Mit 858, 859 15’ Hinketakt in Lastrichtung (Taktfolge um 2-3
Minuten verschoben) — Anschliisse auf alle S-Bahnen
Umlaufszeit 30-Min.-Umlauf (Fahrzeit ca. 24 Min.)
Reserve Ca. 4 Minuten am Wendeplatz Schornéaglen
Anzahl Busse ganzer Tag 1 Gelenkbus (GB)
weitere Linien im Einzugsge-|in der Hauptverkehrszeit: 858, 859 mit gleicher Linienfiih-
biet rung ab Summerau
Infrastruktur Wendeschleife Schornaglen, neue Haltestellen empfohlen
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Vorteile

Nachteile

- Vollwertige Erschliessung Schornéaglen
- Ganztatige Bedienung Hast. Pfadacher
- Effizienter Buseinsatz (1 Bus)

- Fahrplan Vormittag, Nachmittag nach
Lastrichtung (im Halbstundentakt)

- mindestens in Gegenlastrichtung keine
kurzen Anschliisse mdoglich

- Weiterhin keine Verbindung zum Zent-
rum

- Zu grosse Kapazitat auf der Spital
strasse

- Keine Kapazitatserganzung fiir die
Linien 850 und 851

Im Konzept 2008 wurde die Linie als Ganztagesbetrieb auf den Linienabschnitten 858
und 859 empfohlen. Aufgrund der schlechten Beniitzung im Schornaglen wahrend
der Hauptverkehrszeit sowie dem Kapazitatsengpass auf der Bahnhofstrasse werden
neue Varianten entworfen, die zusatzlichen Nutzen aufzeigen (Variante 1.2 und 1.3).

Variante 1.2: Bahnhofstrasse (Best-Variante)
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Bild 20: Variante 1.2 Linie Schornéglen - Bahnhofstrasse mit neuen Haltestellen: Berglistrasse und verschoben die Haltestel-

le Schornéglen.
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Betriebsdaten

Betriebszeit Montag-Sonntag Ganztagesbetrieb

Takt / Anschluss 30’ / Anschluss S5/S14 und S3 am Bhf. Wetzikon
Hauptverkehrszeiten: 15° Takt als Kapazitatserganzung der
Linien 850, 851

Umlaufszeit 30-Min.-Umlauf (Fahrzeit ca. 22 Min.)

Reserve Ca. 6 Minuten am Wendeplatz Schornéaglen

Anzahl Busse ganzer Tag Gelenkbusbetrieb (im 30’-Takt 1x, im 15'-Takt 2x)

weitere Linien im Einzugsge-| Bahnhofstrasse: Kapazitatserganzung Linien 850, 851

biet

Infrastruktur Wendeschleife Schornaglen (gelenkbustauglich), neue Halte-
stellen empfohlen

Vorteile Nachteile

- Vollwertige Erschliessung Schornéaglen

- Quartierverb. Schornaglen-Zentrum - Doppelfahrten mit Linien 858/859 im

- Kapazitatserganzung Linien 850, 851 Schornaglen-Quartier in der Hauptver-
- Verzicht auf Zusatzkurse (Kapazitat) kehrszeit

- Effizienter Buseinsatz

Die Linienfihrung auf der Bahnhofstrasse unterstiitzt neu drei wichtige Ziele: Die Ka-
pazitat der Linien 850 und 851 kann sogar langfristig sichergestellt werden und unter-
stlitzt somit die Betriebsstabilitat. Und als wichtigste Quartierverbindung ist die Fahrt
ins Zentrum direkt moglich.

TEAMverkehr.winterthur 38




Buskonzept Wetzikon
Bericht

Variante 1.3: Bahnhofstrasse - Bachtelstrasse - Spitalstrasse
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Bild 21: Variante 1.3 Linie Schornaglen mit neuen Haltestellen: Bachtelstrasse Zentrum, Berglistrasse und verschoben die
Haltestelle Schornéaglen.

Betriebsdaten
Betriebszeit Montag-Sonntag Ganztagesbetrieb
Takt / Anschluss 30’ / Anschluss S5/S14 am Bhf. Wetzikon,
Option: Mit 858, 859 15’ Hinketakt in Lastrichtung (Taktfolge
um 2-3 Minuten verschoben) — Anschliisse auf alle S-Bahnen
Umlaufszeit 30-Min.-Umlauf (Fahrzeit ca. 22 Min.)
Reserve Ca. 6 Minuten am Wendeplatz Schornaglen
Anzahl Busse ganzer Tag 1 Gelenkbus (GB)
weitere Linien im Einzugsge-|in der HVZ: 858, 859 (optional gleiche Linienfiihrung)
biet Bahnhofstrasse Kapazitatserganzung Linien 850, 851
Linie 857 auf Spitalstrasse (optional Verzicht auf 857)
Infrastruktur Wendeschleife Schornaglen (gelenkbustauglich), neue Halte-
stellen empfohlen
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Vorteile

Nachteile

- Vollwertige Erschliessung Schornéaglen
- Quartierverb. Schornaglen-Zentrum
- Kapazitatserganzung Linien 850, 851

- Fahrplan Vormittag, Nachmittag nach
Lastrichtung (im Halbstundentakt)
- Keine kurzen Anschliisse moglich

- Verzicht auf Zusatzkurse (Kapazitat)
- Konnte Linie 857 ersetzen
- Effizienter Buseinsatz (1 Bus)

Falls die Optionen umgesetzt werden, dh. Verzicht auf die Linie 857 und Linie 858 und
859 neu ebenfalls tiber die Bahnhofstrasse, sind die Haltestellen Friedhof, Sonnenfeld
und Pfadacher nicht mehr bedient. Das Buskonzept miisste somit mit einer neuen
Linie Pfadacher (Ettenhausen) erganzt werden.

Als Weiterfiihrung der Linie 857 zum Schornaglen angedacht sowie als kostengiin-
stigste Erschliessung ergeben sich mit diesen Optionen 857 und 858, 859 gegenliber
der heutigen Bedienung zusatzliche Nachteile durch langere Wege zu den Haltestellen.

5.2.2 Linie 857 (Fahrplanstabilitat)

Die Linie 857 erganzt den Takt in der Hauptverkehrszeit auf der Spitalstrasse und bie-
tet einen Ganztagesbetrieb bis Zentrum mit kurzen Anschlissen. Auf Wunsch der
Stadt Wetzikon bietet die Linie eine kleine Tangente vom Zentrum zum Friedhof/Spital
und bedient dazwischen erfolgreich die Haltestelle Sonnenfeld. Der Tangentialbetrieb
zahlt jedoch nur wenige Einsteiger pro Tag (< 1 Fahrgast pro Kurs ab Zentrum) und
bestatigt das Resultat aus dem Konzept 2008, das die Tangente Friedhof — Robenhau-
sen aufgrund der tiefen Fahrgastzahlen nicht weitergefiihrt hat. Hingegen zahlt die
Linie in der Hauptverkehrszeit bis 8 Fahrgaste pro Kurs bis Oberwetzikon, was die
Moglichkeit unterstreicht, eine Linie GUber Oberwetzikon als Kapazitatsreserve einzu-
setzen (vgl. Varianten Linie Schornaglen).

Vor allem in der Hauptverkehrszeit ist die Fahrplanstabilitat nicht gewahrleistet und
der Kurs oft verspatet und somit die Anschlisse auf die S-Bahn gefahrdet. Die heuti-
ge Linie macht nur Sinn, wenn die Anschllisse gesichert sind.

TEAMverkehr.winterthur 40



Buskonzept Wetzikon
Bericht

¢
k.
SeX R

Wetzikon'ZH, &
Buchgrindel

= X F /\
5 - 2

Ve
Wetzikon,
Binzackerstrasse

o~
o
-

o

= A
""""
4 T
Wetzikon ZH, U NS 8 " 5] 857

5%
Uster/Weststrasse 3

Wetzikon ZH,

g0 |
Wet BRI, ©2 Effedhof

b &
'Wetzikon ZH, ‘650

< * o 3
&2 % = Wetzikon 2H, obSTweTiton Sonnenfeld
P Talstras® [S)
> o 9
‘ © Uhhallenstraged  Pleg
Q Y a5
ctrass® 3 2
4, * ic|00St &7 3 ;
tzikon ZH, Gu\a\” ) cf’»’/\
:cho'nau
7 Wepgtkon ZH
v o 0 ,
V4 & o N .-LI] 2 Bafhtelstrasse
4 fe © A
s n O, Q,
S | I % oo
S Guldisloo g Wetzikon/zH, % Y
< & Schloss 0 mp
& 5 O Ve,
v — ] “Yguet
0% Han«(sen:g.m,,%/ = Pry -
r S 1S, o 2 Ndweidw Stenha,
Ringetshalden assq "3sse ] I 2 e Kr””@, veidweg ‘9'1(/7 "
: 215 ‘ 5"\ %, s, g
o 28 %, Str
C ¢, S5,
A % S e
Chratz ”"‘/-’h(.,) WETZJI KON ® O
) Yeqg 7 A 857 Rétel @
c 4 74 <
= Ln/, 4 0 23 Wetzikon ZH, Pfruendweid
@ 3 %. Wetzikon ZH, Spital
o & % . Walfershausen
o Pt () o
2 & oS 5
& R
e ";;
Eicpe CX
Chspe
tras s
wet#ikon ZH, %
" 'Wildbach
2
WaEg™7 | KO N
Schnaggen
<
%/ Amet
-
SO
) N %
S o \\4Wetzikon |
% X N\ 5 Buel
,{) () \:}i v%& Greblen
% N

Bild 22: Linie 857 verpasst Anschlliisse und muss betriebssicher angepasst werden. Zeiteinsparungen ergeben sich aus
folgenden Massnahmen (rote Marke von links nach rechts): Linksabbieger fiir Bus von der Bachtelstrasse in die Bahn-
hofstrasse (oder keine Bedienung der Haltestelle Zentrum) (oder zur Hauptverkehrszeit wenden via Sonnen-
feldstr./Bachtelstr. ohne Bedienung Hast. Oberwetzikon und Zentrum).

Zur Anschlusssicherung der Linie 857 sind die drei nachfolgenden Varianten moglich.
Als Bestvariante ist klar die Variante 2.1 mit Verklirzung der heutigen Fahrzeit zu favo-
risieren gegenulber den Varianten mit langeren Anschlissen oder sogar Linienverzicht.

Variante 2.1: heutige Fahrzeit verkiirzen (Best-Variante)

Links abbiegen fiir Busse am Knoten Bahnhofstrasse / Bachtelstrasse erlauben (Fahr-
zeitgewinn ca. eine Minute). Dazu misste die Infrastruktur angepasst werden und
allenfalls eine Unterstlitzung mit einer Signalanlage gepriift werden. Der Fahrplan

bleibt unverandert.

Erganzende Maoglichkeiten wahrend den Hauptverkehrszeiten:

* Verzicht auf die Bedienung der Haltestelle Zentrum (Zeitersparnis zusatzlich
1 Minute).

* Bei moglichen Temporeduktionen auf der Linie wendet die Linie nach der Hast.
Sonnenfeld via Sonnenfeldstrasse, Bachtelstrasse und Ettenhauserstrasse zu-
rick zur Hast. Sonnenfeld. Somit entfallt die Bedienung der Haltestelle Zen-
trum und der Haltestelle Oberwetzikon.
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Vorteile Nachteile

- Weiterbestehen Linie 857 (inkl. Verbin-| - Infrastrukturanpassungen am Kno-
dung von/nach Zentrum) ten Bachtel-Bahnhofstr.

- Fahrplanstabilitat verbessert - Wahrend den Hauptverkehrszeiten

allfallige Linienverkiirzung ohne Be-
dienung der Hast. Zentrum

Bemerkung (Juni 2020): Die Ermoglichung des Linksabbiegens fiir den VZO Bus wur-
de zusammen mit den VZO und dem Amt fir Verkehr bereits angegangen. Da die um-
fassende Sanierung der Bachtelstrasse in den Jahren 2022 - 2023 angedacht und die
Erarbeitung eins Betriebs- und Gestaltungskonzept im Zentrumsbereich angezeigt ist,
bietet sich gegenwartig der geeignete Zeitpunkt der punktuellen Losungsfindung.

Wie die gemeinsame Losung aussehen wird, ist Gegenstand der Abklarung.

Variante 2.2: Fahrplanstabilitit durch Verzicht auf kurze Anschliisse

Der Verzicht auf kurze Anschlisse am Bahnhof Wetzikon verlangert die Umlaufszeit
von 20 auf 28 Minuten (Abfahrt und Ankunft zur Minute 7,5 am Bahnhof), was eine
Weiterfiihrung der Linie sogar in den Raum Uster-/Weststrasse ermdglichen wiirde
(Wendeplatz offen).

Dadurch entfallt jedoch die heutige Takterganzung in der Hauptverkehrszeit auf der
Spitalstrasse durch die Linien 858 und 859. Um den Viertelstundentakt weiterhin
anbieten zu konnen, musste zur Hauptverkehrszeit ein zusatzliches Fahrzeug
eingesetzt werden und es entstehen teilweise Doppelfahrten mit den Linien 858 und
859.

Vorteile Nachteile

- Fahrplanstabilitat gesichert - Umsteigezeit am Bahnhof +2 Min.

- Allenfalls gestarkte Tangentialbezie- (Bahn und Bus) und somit langere
hung Reisezeiten

- Direkter Umstieg oder Linienverbin-| - Fahrgastverlust durch langere Um-
dung mit 852 und 853 am Bhf. moglich steigezeiten und Fahrgastverlage-

rungen auf andere Linien

- Heutiger Viertelstundentakt in der
Hauptverkehrszeit auf der Spital-
strasse nur mit einem zusatzlichen
Fahrzeug maoglich
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Variante 2.3: Verzicht auf die Linie 857 und Ersatz mit neuer Linie Schorni-
glen (Variante 1.3)

Verzicht auf die Tangentiale Zentrum — Friedhof und Ersatz mit neuer Linie Schorna-
glen mit neuen Haltestellen auf der Bachtelstrasse (Oberwetzikon, Sonnenfeld).

Die Linie Schornaglen ist nur mit langen Anschlissen moéglich (Ankunft und Abfahrt
zur Minute 7,6 am Bahnhof). Dadurch entsteht ein unregelmassiger Takt zum Spital,
der nur mit einem zusatzlichen Fahrzeug behoben werden kénnte. Zusatzlich ergeben
sich Nachteile fur die Haltestellen Friedhof und Sonnenfeld. Die Haltestelle Friedhof
wird nicht mehr den ganzen Tag bedient und zur Ersatzhaltestelle Sonnenfeld auf der
Bachtelstrasse werden die Fusswegdistanzen grosser.

Vorteile Nachteile

- Gulnstige, effiziente Losung - Lange Anschlisse und unregelma-
ssiger Takt zum Spital

- Keine ,Minitangente’ mehr

- Haltestelle Friedhof nicht ganzer Tag

bedient
- langerer Fussweg zur Haltestelle
Sonnenfeld

- Kann spater zusatzliche Linie auf der
Spitalstrasse erfordern.

5.2.3 Ausbau Linie 856

Im Korridor der Linie 856 wohnen kinftig 2°350 Einwohner. Heute ist die Linie ideal auf
die 2’000 Arbeitsplatze ausgerichtet mit einem Fahrplan Montag bis Freitag. Aus dem
Konzept 2008 fehlt nun der letzte Schritt:

1. Bedienung an allen Tagen und eine Betriebszeit auch in den Nachtstunden.

2. Endhaltestelle am Bahnhof Kempten mit einem Kehrplatz und Unterfihrung.

Diese beiden Massnahmen unterstiitzen das Legislaturziel, die Petition Kaspar Sporri,
sowie das Postulat Esther Kiindig, den Bahnhof Kempten besser zu bedienen.
Mit einer Endhaltestelle am Bahnhof Kempten muss der Fahrplan auf die Anschliisse
der S3 ausgerichtet werden (dh. bei 30'-Takt eine Verschiebung um 15 Minuten).
Dadurch entfallen im 30°-Takt die Anschliisse auf die attraktiveren S-Bahnen am
Bahnhof Wetzikon, was zu leichten Fahrgastverlusten fiihren kénnte.
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Bild 23: Linie 856 von Montag — Sonntag und langer in der Nacht bedienen, dh. den Fahrplan in Etappen anpassen. Linien-
fihrung bis Bahnhof Kempten erfordert Wendeplatz und Personenunterfiihrung.

Vorteile

Nachteile

Bedienung Mo-So, Betrieb ganzer Tag Infrastrukturkosten Kehrplatz und
Anschluss Korridor auf S3 Richtung Personenunterfiihrung Bhf. Kempten
Winterthur/Effretikon

Zuséatzliche Kurse mit tiefer Kosten-
deckung

- Fahrplan 15’

Ausbau der Betriebszeiten etappierbar

zuruckversetzen evt.
wahrend 30°-Takt mit leichten Fahr-

gastverlusten (schlechtere An-
schlisse Bhf. Wetzikon)
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5.2.4 Linie Pfadacher / Ettenhausen

Fir die neue Linie Schornaglen steht der Vorschlag (vgl. Varianten 1.3, evt. 1.2), auch
die Linienfihrungen 858 und 859 lber die Bahnhofstrasse zu fliihren und somit die
Kapazitat Ochsen — Bahnhof zu starken. Dadurch werden die Haltestellen Pfadacher
und allenfalls Friedhof nicht mehr bedient. Die Bedienung erfolgt heute von Montag
bis Samstag in der Hauptverkehrszeit morgens und abends und am Samstag wird die
Haltestelle Pfadacher den ganzen Tag liber die Bahnhofstrasse bedient.

Eine neue Linie konnte in der Hauptverkehrszeit im 1/2-Stundentakt die Spitalstrasse
bis Pfadacher / Ettenhausen bedienen. In Ettenhausen misste eine effiziente Wende-
I6sung geschaffen werden.

Mit der Wahl, die Linienfihrungen 858 und 859 auf der Spitalstrasse zu belassen so-
wie die Linie 857 weiterzubetreiben, ergibt sich kein Mehrwert auf dem Stadtgebiet
und die Linie misste durch die Stadt Wetzikon finanziert werden (§20-Leistung).
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Bild 24: Neue Linie auf Spitalstrasse zum Pfadacher und Optional bis Ettenhausen in der Hauptverkehrszeit im Falle einer
neuen Linienfiihrung 858 und 859 oder durch Wegfall der Linie 857.

Vorteile Nachteile
- Eigene Linie Spitalstrasse - Nur eingeschrankter Fahrplan
- Erschliessung Ettenhausen optional - Fahrgastpotential klein
maoglich - Nur mit Aufheben der Linie 857 er-
folgreich (Entfall Bedienung Raum
Sonnenfeld)
-  Hohe Kosten flir wenige zusatzli-
che Fahrgaste

TEAMverkehr.winterthur 45



Buskonzept Wetzikon
Bericht

5.2.5 Bahnhof Kempten

Die wichtigste Busroute fuhrt iber die Bahnhofstrasse. Der Bahnhof Kempten liegt
etwas abseits und wirde fir Bewohner hauptsachlich ndrdlich des Ochsenkreisels
und fir Baretswil ein Umstieg auf die S-Bahn Richtung Effretikon / Winterthur bieten.
Diverse Wiinsche zielen auf eine bessere Einbindung des Bahnhofs ins OV-Netz.

Ausgangslage und Fakten zum Bahnhof Kempten:

2’000 Fahrgaste pro Tag Mo-Fr (Bhf. Wetzikon 27°000)

Wichtige OV-Haltestelle: Umsteiger auf Bus max. 300/Tag, Direktverbindungen zu
Fuss und mit dem Velo aus umliegenden Quartieren sehr wichtig (ca. 1'700/Tag)
Umstieg auf die S-Bahn (S3 Richtung Effretikon) ware fir einen Teil der Fahrgéaste aus
Richtung Baretswil sinnvoll

Bahn Halbstundentakt — Bus Viertelstundentakt; nur die Halfte der Kurse haben/hatten
Anschluss auf die S3 (teilweise Linie 851)

Durchfahrer am Kreuzacker/Bhf. Kempten: 4'000 Fahrgaste pro Tag (Umsteigerpoten-
tial auf S3 wohl nicht tiber 5%)

Stationsstrasse fiir Gegenverkehr mit Bus ungeeignet

Heute keine Bushaltestellen am Bahnhof (Infrastruktur fehlt)

Folgende Losungen kdnnten die Attraktivitat des Bahnhofs Kempten starken:
Linienfihrungen auf der Bahnhofstrasse lber die Stationsstrasse zum Bahnhof
Kempten fithren (Linie 851 mit Anschluss).

Gehwegdistanz zum Bahnhof verkiirzen mit neuer Haltestelle Bahnhof Kempten auf
der Bahnhofstrasse.

Einzugsgebiet des Bahnhofs fiir den Langsamverkehr optimieren bzw. erweitern: Un-
terfihrung, Mietvelo, E-Scooter

Weiter: Linie 856 zum Bahnhof Kempten fiihren (vgl. 4.2.3 Linie 856)

Als Bestvariante resultiert dabei Variante 5.2: Neue Haltestellen auf der Bahn-
hofstrasse verkiirzen die Fusswege und verhindern Umwegfahrten fiir am Bahnhof
Kempten durchfahrende Fahrgaste in den Bussen.

Variante 5.1: Linienfiihrung iiber Bahnhof Kempten:

Durch den Halbstundentakt der S3 haben nicht alle Kurse Anschluss am Bahnhof. Ab
Baretswil ware die Linie 851 im Halbstundentakt flir einen Anschluss geeignet. Die
Fahrplanstabilitat ist durch den Ochsenkreisel in der Hauptverkehrszeit unsicher und
die Anschliisse am Bahnhof Wetzikon gehen vor. Die Linienflihrung wiirde die Fahr-
zeit fiir Fahrgaste auf die S15 um ca. 3 Minuten verlangern und die Kurse wiirden
nicht mehr im Takt verkehren. In Richtung Baretswil miusste zudem die
Bahnhofstrasse zweimal gekreuzt werden, was die Fahrzeit zusatzlich belastet, und in
der Hauptverkehrszeit ist die Ausfahrt an der Stationsstrasse durch den Verkehr aus
der Motorenstrasse zeitweise gestaut (wartende Linksabbieger).
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Die Haltestelle Kreuzackerstrasse ist eine wichtige, gut besuchte Haltestelle mit gro-
ssem Einzugsgebiet an der Bahnhofstrasse. Diese Haltestelle miisste durch zwei Hal-
testellen je an der Einfahrt zur Stationsstrasse ersetzt werden. Die zusatzlichen Halte
verursachen weitere Zeitverluste. Insgesamt miisste mit 3 Minuten in beide Richtun-
gen geplant werden. Fiir die 4'000 durchfahrenden Fahrgaste wiirde sich die Fahrzeit
somit spurbar verlangern.

Die Strassenbreite der Stationsstrasse ist flir den Busverkehr in Gegenrichtung nicht
geeignet und misste ausgebaut werden. Am Bahnhof Kempten muss fiir beide Rich-
tungen eine Haltestelle eingerichtet werden.

Das zusatzliche Fahrgastpotential fiir einen optimalen Umstieg am Bahnhof Kempten
ist schwierig abzuschatzen. Grob geschatzt konnten 400 Fahrgaste von diesem Um-
stieg profitieren.

Anderseits ist die klirzeste Entfernung zwischen Bahnhofstrasse und Gleis 150 m;
also kirzer als der Umstieg an manchen Stadtbahnhofen.

Vorteile Nachteile
- Attraktiver Umstieg fiir 400 Fahrga- - Fahrzeitverlangerung der Linien
ste um 3 Minuten fur Gber 4°000 Fahr-
- Linie 851 erschliesst Arbeitsplatze gaste
der Motorenstrasse direkter - 3 neue Haltestellen notig

- Stationsstrasse muss ausgebaut
werden, inkl. Busbevorzugung in
und aus der Stationsstrasse

- Hohe Infrastrukturkosten

- Fahrplanstabilitat stark gefahrdet

- Entfall Taktfahrplan

- Nur Mo-Fr tagsiiber moglich (Sa
und So sowie abends verkehrt die
Linie 851 versetzt bzw. mit knap-
pem Umlauf nur bis Talhof)

Variante 5.2: Haltestelle Bahnhof Kempten an der Bahnhofstrasse: (Best-
Variante)

Die klirzeste Verbindung auf der Stationsstrasse (Stid) zum Gleis sind ca. 150 m und
somit ca. 2 Min. Gehdistanz. Bei punktlicher Ankunft der Linie 851 ware somit der
Umstieg machbar. Zudem konnten diese 150 m optimal zugangsfreundlich umgestal-
tet werden. Die Pinktlichkeit der Linie 851 ist mit Massnahmen am Kreisel Ochsen zu
optimieren. Die Haltestelle miisste aufgrund der neuen Haltestellenabstande mit einer
weiteren Haltestelle Eingang Stationsstrasse (Nord) erganzt werden.
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Vorteile Nachteile
- Moglicher Umstieg flr 400 Fahrga- - Fahrzeitverlangerung der Linien
ste um ca. 30 Sekunden pro Richtung
- Dichtere Erschliessung entlang (kritisch bei Linie 850)
Bahnhofstrasse - Strassenseitige = Kompensations-
- Wenig Infrastrukturmassnahmen massnahmen fiir stabilen Fahrplan

sind Pflicht (u.a. Ochsenkreisel)
- 2 neue Haltestellen notig

Variante 5.3: Einzugsgebiet fiir Langsamverkehr attraktiver gestalten: (wird
im Rahmen des Legislaturziels bearbeitet)

Die 2’000 Ein- und Aussteiger pro Tag, vor allem aus dem direkten Einzugsgebiet,
schliesst auf eine gute und akzeptierte Nutzung des Bahnhofs. Dieses direkte Ein-
zugsgebiet konnte auf beiden Seiten des Bahnhofs vergrossert werden mit folgenden
Ideen:

Attraktive, gedeckte Veloabstellplatze auf beiden Seiten des Bahnhofs

Eine Bahnhofunterfihrung fiir Bahnbenitzer beseitigt die Moglichkeit, bei knapper
Ankunft vor geschlossener Barriere zu stehen (auch Sicherheitsaspekt).

Offizielles Bikesharing, um noch mehr Fahrgaste aus grosserer Distanz anzulocken
(Bsp. zur Spitalstrasse, Motorenstrasse, Robenhausen).

Desgleichen aus mittlerer Distanz mit E-Scootern.

5.2.6 Zusatzliche Linien: Ettenhausen, Seegraben, Querverbindungen, Rund-
kurs

Das Postulat Esther Kiindig, GP und der Bezug zum kantonalen und kommunalen
Richtplan schlagt vor, den OV mit zusatzlichen Linien oder Linienverdnderungen zu
optimieren.

Das heutige Busnetz sowie die vorgeschlagenen Erganzungen sind effizient aufge-
baut und verfiigen lber keine oder nur wenige Reserven fiir Linienanpassungen. Fir
jede neue Verbindung wird deshalb ein zusatzliches Fahrzeug benotigt mit einer jahr-
lichen Kostenfolge von 0,2 Mio. fiir eine Lésung zu den Hauptverkehrszeiten und 0,5
Mio. fiir eine ganztatige Bedienung.

Aufgrund der Grundlagen und der gewiinschten Wunschlinien werden auf weiteren
Verbindungen nur wenige zusatzliche Fahrgaste erwartet, die kaum Auswirkungen auf
den Modalsplit zeigen. Aus diesem Grund wurde damals die Durchbindung Roben-
hausen — Spitalstrasse eingestellt, da die Querverbindung nur von ca. 7% der Rund-
kursfahrgaste nachgefragt wurde. Auch die bestehende Verbindung vom Zentrum an
die Spitalstrasse mit der Linie 857 verzeichnet eine massige Nachfrage. Trotzdem
konnen solche Verbindungen den Wunsch von betroffenen Einwohnern sowie der
politische Wunsch von Wetzikon sein. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Wetz-
ikon die Finanzierung dieser Linien selbst tragen musste.
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Variante 6.1: Neue Linie einfiihren

Vorteile Nachteile

- Fehlende Quartierverbindung wird| - Fir Busbetrieb sehr wenig Fahrgaste
moglich (0-3 Fahrgaste pro Fahrt)

- OV Verbindung anbieten fiir nicht Au-| - Sehr hohe Kosten pro Fahrgast
tobesitzer - Sehrtiefer Kostendeckungsgrad

- Finanzierung durch die Stadt Wetz-
ikon gemass §20

Variante 6.2: Rufbus (vgl. nachstes Kapitel)

5.2.7 Rufbus

Der Rufbus ist eine Erganzung zum Linienbetrieb und interessant flir Erschliessungen,
die im Linienbetrieb nicht auf jedem Kurs einen Fahrgast mitfihren. Die Fahrt wird
vom Kunden per Telefon oder App vorgangig - in der Regel nach Fahrplan - reserviert
und der Bus fahrt somit nur, wenn sich mindestens ein Kunde angemeldet hat. Fahr-
zeug (meist ein Kleinbus) und Fahrer sind jedoch bis zur Abfahrt des letzten Kurses in
Bereitschaft und nur die Leerfahrt kann eingespart werden. Somit ist das Sparpotenti-
al gegentliber einem Linienbetrieb klein und meist werden Rufbusse bald in einen Li-
nienbetrieb tberfiihrt, da vor allem in der Hauptverkehrszeit immer mit einem Fahr-
gast zu rechnen ist. Oder der Rufbus muss eingestellt werden, da die Bereitschaft,
den tiefen Kostendeckungsgrad zu erganzen, nicht mehr gegeben ist.

Im Weiteren ware der ZVV-Tarif anzuwenden. Jegliche Zuschlage auf Fahrpreisen sind
rechtlich nicht zulassig, womit der Kostendeckungsgrad nicht klinstlich verbessert
werden kénnte.

Somit entfallt die ldee gemass Postulat (s.unten), eine kosteneffiziente Alternative
zum Linienbusbetrieb betreiben zu kdnnen.

Postulat: Einflihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon

Das Postulat Esther Kiindig-Albrecht vom 8. April 2019 fordert den Stadtrat auf, den
Einsatz eines geeigneten Ruftaxis / Rufbus fir Wetzikon zu prifen. In der nicht abge-
schlossenen Aufzahlung werden mogliche Ziele von Aussenwachten und Naherho-
lungsgebieten genannt, die durch weitere moglichen Ziele gemass Kapitel Erschlie-
ssungsliucken erganzt werden.
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Bild 25: Ubersicht moglicher Rufbusziele in Aussenwachten oder Naherholungsgebieten: Kreise rot: gemass Postulat;
Kreise orange: Erganzungen gemass Kapitel Erschliessungsliicken

Um ein mogliches Rufbuskonzept grob abzuschatzen, werden die betrieblichen Fak-
toren und die notige Verfigbarkeit als kostenrelevante Faktoren tabellarisch aufgeli-

stet:

Betriebliche Ausgangslage:

Rufbusziele in 5-7 Bedienungskorridoren zusammenfassbar.

Bedienungszeit pro Korridor 10 — 20 Minuten pro Umlauf.

Mogliche Umsteige-Hubs: Oberwetzikon, Bahnhof Wetzikon.

Unterschiedliche Nachfragemenge: Badi an einzelnen Tagen mit Standardbus;
Pendler zu den Hauptverkehrszeiten regelmassig 1-5 Fahrgaste pro Korridor mit
Kleinbus.

Zeitliche Verfugbarkeit:

Pendler: alle Korridore in der Hauptverkehrszeit mind. 1 Fahrgast (Montag bis
Freitag), d.h. Betrieb nach Fahrplan.

Nachfrage der Freizeitziele nach Saison und Wetter, hauptsachlich vom Mittag
bis am Abend.

Nachfrage Einkauf: hauptsachlich am Morgen, Nachfrage eher tief

Nachfrage Maximum an Sommerabenden: alle Korridore

Hohe Nachfrage: bei Regen (Velofahrer wechseln auf Rufbus)
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Variante: Rufbus

Vorteile Nachteile
- OV Verbindungen mit kleinen Fahr-| - Hohe Kosten pro Fahrgast
gastzahlen moglich - Tiefer Kostendeckungsgrad
- Keine Fahrt, wenn kein Fahrgast - Finanzierung durch die Stadt Wetz-
- OV Verbindung anbieten fiir nicht Au- ikon gemass §20
tobesitzer - Keine Fahrpreiszuschlage zum Tarif
ZVV moglich

- ldee einer kosteneffizienten Alterna-
tive zum Linienbusbetrieb nicht ge-
geben

- Benutzungshiirde durch obligatori-
sche Anmeldung

5.2.8 Fahrplan: Kurze Umsteigezeiten, zusidtzliche Umsteigeorte, Direkt
verbindungen - Durchfahrt am Bhf. Wetzikon

Das Buskonzept ist nachfragebedingt auf den Bahnhof Wetzikon auszurichten. Aus
diesem Grund ermoglichen viele Linien einen kurzen Anschluss auf die S-Bahnen.
Linien, die auf Grund ihrer Umlaufszeit nur mit unverhaltnismassigen Mehrkosten (in
der Regel doppelt so viele Fahrzeuge ndotig) angepasst werden kdnnten, haben einen
langen Anschluss (z.B. Linien 852, 853). Auch kunftige Linien sollen/miissen nach
dieser Strategie am Bahnhof Wetzikon angeschlossen werden. Dadurch ergeben sich
weitere Umsteigemoglichkeiten nur zufallig. Hingegen soll kiinftig regelmassig von
der VZO geprift werden, ob eine Direktverbindung durch eine Linienverbindung am
Bahnhof Wetzikon sinnvoll ist. Da heute die meisten Linien nahe an den S-
Bahnanschluss fahren und am Bahnhof die Ankunft abwarten, ist eine Durchbindung
nur moglich fir Linien mit langen Anschlissen (.7,5/.22,5/.37,5/.52,56 Minuten), wie die
heutigen Linien 852 und 853.

Gemass Pendlerzielen, Einkaufsmaoglichkeiten und Arbeitsplatzen (vgl. Kapitel Grund-
lagen) steht als sinnvolle Verbindung diejenige nach Oberwetzikon im Vordergrund.
Fir Linien mit kurzen Anschliissen macht eine Durchfahrt mit ca. 5 Minuten Halt am
Bahnhof nur wenig Sinn.

Fir alle Linien mit langen Anschlissen kann die Durchfahrt vor allem zum Zentrum
sinnvoll sein und ist bei jeder Betriebsplanung zu prifen.

Die Priifung der bestehenden Linien durch die VZO hat keine zweckmaéassigen Lésun-
gen ergeben.
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Anschlisse am Bahnhof Wetzikon

heute (Fpl. 2019):

$15

S3 S14

14
S5

S14

S3 Richtung Effretikon/Ziirich HB/Biilach
S$15

S5 Richtung Uster/Ziirich HB/Zug

S5 Richtung Pfaffikon SZ

S14 Richtung Uster/Ziirich HB/Aff.a.A.

$15 Richtung Uster/Ziirich HB/Niederweningen

Bild 26: Sinnvolle Durchfahrt der Linien zur Minute .7,5 ff (.7,5/.22,5/.37,5/.52,5 Minuten; blaue Doppelpfeile). Z.B. gemass
heutigem Fahrplan 852, 853 und allfallige Zusatzkurse.

FiGr neue Durchmesserlinien und Quartierverbindungen gilt das Kapitel 5.2.6 ,zusatzli-
che Linien".
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6. Fazit und Empfehlungen

Aufgrund des guten bestehenden Netzes und den Zielen, die zwingend unter Bertck-
sichtigung von Anschlusssicherheit und geniigenden Kapazitaten erreicht werden
missen, hat die Arbeitsgruppe bewusst auf Konzeptvarianten verzichtet. Die Projekt-
bausteine konnen mit grosser Sicherheit in Projekte unterteilt werden, die entweder
auf eine kantonale Unterstiitzung gemass Angebotsverordnung zahlen kénnen oder
durch die Stadt Wetzikon finanziert werden mussten. Der wichtigste neue Baustein ist
die neue Linie vom Bahnhof Wetzikon via Bahnhofstrasse nach Schornaglen, die in
drei Varianten gezeigt wird. Die Diskussion in der Arbeitsgruppe hat ergeben, dass die
sorgfaltige Abwagung der Randbedingungen zielfiihrender ist als eine reine Punkte-
bewertung der vielfaltigen Vor- und Nachteile. Zu diesen Randbedingungen gehodren
die Anschlusssicherheit, genligend Kapazitat in den Bussen, die bisherige Entwick-
lung des Netzes und ein sinnvoller Einsatz der 6ffentlichen Gelder.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt folgende Erganzungen:

* Neue Linie ins Quartier Schornaglen

* Schrittweise Erganzung der Betriebszeiten auf der Linie 856

* Linie 856 bis Bahnhof Kempten fihren (notige Infrastruktur: Wendeschlaufe,
Endhaltestelle, Bahnhofunterfiihrung)

* Haltestelle Bahnhof Kempten (Siid) auf der Bahnhofstrasse (notige Infrastruk-
tur: 2 neue Haltestellen, Haltestelle Kreuzacker aufheben)

* Massnahmen an Knoten zur Sicherung der Anschlussstabilitat

Fir die neue Linie Schornaglen und die Erganzung der Betriebszeiten ist die Unter-
stlitzung durch den Kanton wahrscheinlich; allenfalls in Etappen.

Aufgrund der hohen Kosten und den erwarteten tiefen Fahrgastzahlen konnen die
Verkehrsbetriebe und das Verkehrsingenieurbiiro eine Erschliessung von Ettenhau-
sen, Seegraben und der Industrie Schoneich sowie weiterer Ziele am Rande des Hal-
testelleneinzuggebietes und der Freizeit nicht empfehlen.

Die Arbeitsgruppe hat folgende Massnahmen verworfen oder als nicht umsetzbar
beurteilt:
«  Weitere Erschliessungen mit OV ausserhalb des heutigen Einzuggebietes
e Zusatzliche Quartierverbindungen mit Ausnahme der neuen Verbindung
Schornaglen - Oberwetzikon
* Buslinienfihrung auf der Stationsstrasse
* Grundsatzlich kiirzeste Anschliisse am Bahnhof Wetzikon einzufiihren (jedoch:
wenn immer moglich kurze Anschliisse an den Bahnhofen anzubieten)
e Zusatzliche Umsteigepunkte anzubieten mit Ausnahme der Anschliisse am
Bahnhof Kempten auf die S3

TEAMverkehr.winterthur 53



Buskonzept Wetzikon
Bericht

Neue Buslinie ins Quartier Schornéglen - Variante 1.2: Bahnhofstrasse
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Linie Schornéaglen - Bahnhofstrasse mit neuen Haltestellen: Berglistrasse und optimiert die Haltestelle Schornaglen. Im
Raum Summerau ist eine Wendemdglichkeit vorzusehen.

Die neue Linie Schornaglen — Bahnhofstrasse — Bahnhof Wetzikon erschliesst das
Quartier Schornaglen im Halbstundentakt vollwertig von Montag bis Sonntag mit
langen Anschlissen. Die neue Linie behebt die Kapazitatsprobleme zwischen Ochsen
und Bahnhof Wetzikon und kann dazu in der Hauptverkehrszeit zum Viertelstunden-
takt verdichtet werden (mit den bestehenden Linien 858 und 859 via Spitalstrasse bzw.
den Linien via Bahnhofstrasse). Um die Erschliessung zu optimieren wird dringend
empfohlen, eine Haltestelle Berglistrasse einzufiihren sowie die Haltestelle Schorna-
glen Richtung Adetswilerstrasse zu verschieben. Die Linie bendtigt zwingend einen
Wendeplatz mit Wartebucht im Raum der Haltestelle Summerau.
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Ausbau der Linie 856 bis zum Bahnhof Kempten und schrittweise Erweite-
rung der Betriebszeiten am Abend und am Wochenende
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Linie 856 von Montag bis Sonntag schrittweiser Ausbau der Betriebszeiten am Abend und am Wochenende. Linienfiih-
rung bis Bahnhof Kempten erfordert Wendeplatz und Personenunterfiihrung.

Der Fahrplan der Linie 856 ist schrittweise auszubauen und Fahrten am Wochenende
sowie in den Abendstunden zu ermoglichen. Dieser notige Ausbauschritt unterstutzt
die Petition Kaspar Sporri und beseitigt die langen Fusswege zum Widum in den
Randverkehrszeiten und am Wochenende.

Um die Vorteile der Linie vollumfanglich zu nitzen, ist sie bis zum Bahnhof Kempten
zu fahren und erhalt somit Anschluss auf die S3 Richtung Effretikon / Winterthur. Zu
diesem Zweck sind am Bahnhof Kempten ein Wendeplatz mit Haltestelle sowie eine
Gleisunterfihrung fiir Umsteiger auf die S3 zwingend.
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Betriebsstabilitat der Linie 857 sichern: Variante 2.1 - heutige Fahrzeit ver-
kiirzen

Hauptsachlich zu den Hauptverkehrszeiten sind die Busse der Linie 857 oft verspatet
und verpassen teilweise den Anschluss auf die S-Bahnen. Die Anschlusssicherheit ist
far den Fahrgast zwingend. Um Linienverkiirzungen resp. einen langen Anschluss am
Bahnhof zu vermeiden, ist am Knoten Bachtelstrasse / Bahnhofstrasse das Linksab-
biegen fiir den Bus zu ermdglichen, allenfalls unterstlitzt durch eine Verkehrsrege-
lungsanlage. Heute muss der Bus Uber den Kreisel Stadthaus wenden und verliert
dadurch ca. 1 Minute.

Falls dieses Anliegen nicht umgesetzt werden kann, muss die Linie verklirzt werden:
In der Hauptverkehrszeit ohne zeitweise Bedienung der Haltestelle Zentrum oder mit
allfalligen Temporeduktionen ohne zeitweise Bedienung der Haltestellen Oberwetz-
ikon und Zentrum.
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Linie 857 verpasst Anschliisse und muss betriebssicher angepasst werden. Zeiteinsparungen ergeben sich aus folgenden
Massnahmen (rote Marke von links nach rechts): keine Bedienung der Haltestellen Zentrum und allenfalls Oberwetzikon
(Linie verkirzen bei allfalligen Temporeduktionen); Linksabbieger fiir Bus von der Bachtelstrasse in die Bahnhofstrasse.
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Infrastrukturmassnahmen

Zur Verbesserung der Betriebsstabilitat der Linien 850 und 851 sowie zur besseren
Erschliessung des Bahnhofs Kempten sind Infrastrukturmassnahmen notig.

Am Kreisel Ochsen verlieren die Busse insbesondere zur Hauptverkehrszeit zu viel Zeit,
sodass vereinzelt Anschlisse verpasst werden oder bergwarts die knappe Reservezeit
nicht ausreicht. Beschleunigungsmassnahmen zu Gunsten des Busses sind notig
und wirden neue Haltestellen auf der Bahnhofstrasse zur besseren Erschliessung
des Bahnhofs Kempten erlauben. Die notige Anschlusssicherheit verunmaéglicht auch
eine Linienfliihrung Uber die Stationsstrasse zum Bahnhof Kempten.

Um die Anschliisse am Bahnhof Kempten auf die S3 zu erméglichen, empfiehlt die
Arbeitsgruppe eine Haltestelle Bahnhof Kempten auf der Bahnhofstrasse. Kann nun
der Bus plinktlich den Ochsenkreisel queren, kann der Umsteiger in 150 m zu Fuss die
S3 rechtzeitig erreichen. Durch die verschobene Haltestelle Kreuzackerstrasse (neu
Bahnhof Kempten) wird der Abstand zur Haltestelle Ochsen zu gross und eine weitere
Haltestelle im Raum Stationsstrasse wird notig. Die neuen Haltestellen Fahrtrichtung
Kreisel Ochsen sind als Fahrbahnhaltestellen auszubilden, um einen allfalligen Stau
vor dem Kreisel zu raumen und den pulnktlichen Fahrplan zu sichern.
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Infrastrukturmassnahmen zur Umsetzung des Buskonzeptes: Symbol Flamme rot: Zwingende Massnahmen zur Redukti-
on der Zeitverluste in der Hauptverkehrszeit. Symbol Bus blau: neue Haltestellen. Symbol Bus rot: Wendeplatz mit Bushal-
testelle. Symbol Fussganger rot: Personenunterfiihrung Bahnhof Kempten.
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Die erwahnten Infrastrukturmassnahmen zugunsten der Linien 856, 857 und der neu-
en Linie Schornaglen konnen wie folgt zusammengefasst werden:
e Linie 857 zur Sicherung der Anschliisse: Anpassungen Knoten Bachtelstrasse
oder Linienverklirzung
e Linie 856 mit Anschluss am Bahnhof Kempten: Wendeplatz mit Haltestelle,
Gleisunterfihrung
* Neue Linie Schornaglen: Wendeplatz mit Wartebucht, neue Haltestellen

7. Anhang

Anhang 1: Angebotsverordnung — 740.3 — Grundsatze liber die Angebotsentwicklung

Anhang 2: Gesetz Giber den 6ffentlichen Personenverkehr (PVG) - 2. Verbundange-
bot

Anhang 3 - 5: Postulate und Petitionen — OV Wetzikon:

Anhang 3.1: Auszug aus dem Protokoll des Stadtrates Wetzikon, Postulat ,Verbesse-
rung Busnetz Wetzikon” — GGR-Geschaft 06.05.3 17-8

Anhang 4.1: Petition ,, Busbetrieb der Linie 856 (Bahnhof — Kastellstrasse) auch am
Wochenende und am Abend”

Anhang 5.1: Postulat: Einfihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon
Anhang 6: Stadtplan Wetzikon 1: 5’000 mit Buslinien (rot) bestehend

Anhang 7: Fragenbeantwortung Parlament zum Buskonzept 2020
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Grundsitze
iiber die
Angebots-
entwicklung

Erschliessung
a. Grundsatz

Anhang 1

740.3

§ 3. Mit den Grundsitzen tiber die mittel- und langfristige Ent-
wicklung des Angebots legt der Kantonsrat die finanziellen Mittel fiir
die drei Angebotsbereiche fest.

Angebotsverordnung

§4. !Zusammenhingende, iiberbaute Siedlungsgebiete mit min-
destens 300 Einwohnern, Arbeits- und Ausbildungsplidtzen werden mit
mindestens einer Haltestelle erschlossen. Noch nicht iiberbauten Bau-
zonen wird Rechnung getragen.

2Der Wert gemiss Abs. 1 kann unterschritten werden, wenn ein
Siedlungsgebiet mit geringem Aufwand erschlossen werden kann, wenn
mehrere Siedlungsgebiete zusammen mit einem vertretbaren Aufwand
erschlossen werden konnen oder wenn die zu erwartende Nachfrage
die Erschliessung rechtfertigt.

3 Die Siedlungsgebiete gelten als durch den offentlichen Verkehr
erschlossen, wenn die Luftlinienentfernungen zu einer Haltestelle, unter
Vorbehalt besonderer topographischer Verhiltnisse, folgende Werte
nicht tibersteigen:

a. 400 Meter im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der

Feinerschliessung dienen,

b. 750 Meter im Einzugsbereich der Haltestellen von Linien, die der

Groberschliessung dienen.

4 Sind die Voraussetzungen fiir die Erschliessung eines Siedlungs-
gebietes mit dem offentlichen Verkehr nicht erfiillt, ist an den geeig-
neten Haltestellen in der Region eine angemessene Zahl von Parkie-
rungs- und Veloabstellpldtzen bereitzustellen.

b. Ausnahmen

§4a’ !In Ausnahmefillen gilt der Wert gemiss § 4 Abs. 3 lit. b
auch fiir Haltestellen von Linien, die der Feinerschliessung dienen.

2 Ein Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn die Erschliessung
a. unverhiltnisméssige Kosten verursacht oder
b. den Grundsitzen der Netzgestaltung zuwiderléduft.

3 Neuerschliessungen konnen in allen Angebotsbereichen von wirt-
schaftlichen Kriterien abhingig gemacht werden. Die Wirtschaftlich-
keit bestimmt sich insbesondere nach der Nachfrage, den Betriebskos-
ten und der Eigenwirtschaftlichkeit.

c. zusitzliche
Verbindungen®

Netz-
gestaltungs-
grundsitze

§5. Wo es die Nachfrage rechtfertigt, konnen mit 6ffentlichen
Verkehrsmitteln zusétzliche Verbindungen angeboten werden.

§ 6. !Das Liniennetz verbindet Wohngebiete mit Schwerpunkten
von Arbeits- und Ausbildungsplitzen fiir den Pendler- und Schiiler-
verkehr und mit regionalen Einrichtungen und Einkaufsorten fiir den
Freizeit- und Einkaufsverkehr.
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2. Verbund-
angebot

a. Grundsatz

b. Verfahren

Anhang 2

740.1

§18. ! Der Verkehrsverbund gewihrleistet eine Grundversorgung.
Dariiber hinaus werden entsprechend der moglichen Nachfrage Fahr-
planverdichtungen und zusitzliche Linien eingefiihrt. Die Verordnung
regelt die Einzelheiten. Sie bedarf der Genehmigung durch den Kan-
tonsrat.

2 Das Angebot stiitzt sich auf die mittel- und langfristige Angebots-
planung des Verkehrsverbundes. Sie wird mit den Tragern der Richt-
planung abgesprochen.

§19. ! Der Verkehrsrat legt das Verbundangebot in einem beson-
deren Fahrplanverfahren unter Mitwirkung der Gemeinden, der regio-
nalen Verkehrskonferenzen und der Transportunternehmungen fest.
Gleichzeitig setzt er die Kostenanteile der Gemeinden geméss dem
Kostenverteilschliissel fest.

2Den regionalen Verkehrskonferenzen obliegt die Koordination
der Gemeindeantridge. Die Verkehrskonferenzen werden, nach Anho-
ren der Gemeinden, vom Verkehrsrat nach Verkehrsrdaumen gebildet.
Sie besitzen ein selbststdndiges Antragsrecht.

3Im Rahmen der regionalen Verkehrskonferenzen entscheiden
die betroffenen Gemeinden selbststdndig iiber die Ausgestaltung der
Grundversorgung. Vorbehalten bleiben Entscheide des Verkehrsrates
im Interesse einer iibergeordneten Koordination.

4 Die Verordnung regelt die Einzelheiten.

Gesetz liber den offentlichen Personenverkehr (PVG)

c. Angebots-
erweiterung
durch Dritte

§20. !Die Transportunternehmungen und Gemeinden sind be-
rechtigt, iiber das Verbundangebot hinaus zusitzliche Linien und
Linienergénzungen zum Verbundtarif einzufithren und Fahrplanver-
dichtungen vorzunehmen.

2 Die Transportunternehmungen und Gemeinden tragen die Kosten
der zusétzlichen Verkehrsangebote. Die Anrechnung von Einnahmen-
anteilen wird vertraglich geregelt.

3. Verhiltnis

zu den
Transportunter-
nehmungen

a. Zusammen-
arbeit

§ 21. ! Der Verkehrsverbund erfiillt seine Aufgaben in enger Zu-
sammenarbeit mit den Transportunternehmungen. Er bildet zu diesem
Zweck Fachkommissionen mit den interessierten Transportunterneh-
mungen.

2 Der Verkehrsrat schliesst mit den Transportunternehmungen Zu-
sammenarbeitsvertréige ab. Die fiir die einzelnen Fahrplanperioden not-
wendigen Vereinbarungen werden in Transportvertragen getroffen.

3 Der Transportvertrag regelt insbesondere Liniennetze, Verkniip-
fungen, Haltepunkte, Besetzung der Stationen, Betriebszeiten, Inter-
valle, Verkehrsmittel, Platzangebot und Begleitung der Ziige sowie die
vom Verkehrsverbund zu leistende Entschiddigung. Die Bediirfnisse
Behinderter sind zu beriicksichtigen.
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Anhang 3.1

wetzikon ¢¢¢

Auszug aus dem Protokoll des
Stadtrats Wetzikon Sitzung vom 20. Dezember 2017

249 16.05.3 Postulate
Postulat "Verbesserung Busnetz Wetzikon",
Nicht-Entgegennahme (GGR-Geschift 16.05.3 17-8)

Ausgangslage

Das Ressort Tiefbau + Energie unterbreitet dem Stadtrat die Nicht-Entgegennahme des Postulats "Ver-
besserung Busnetz Wetzikon" zur Beantwortung an den Grossen Gemeinderat.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Erklarung zur Nicht-Entgegennahme des Postulats "Verbesserung Busnetz Wetzikon" und die
dazugehorige Stellungnahme werden genehmigt.

2. Dieser Beschluss ist 6ffentlich.

3. Mitteilung durch Stadtkanzlei an:
— Grosser Gemeinderat (als Mitteilung mit Erklarung und Stellungnahme)
— Ressortvorsteherin Tiefbau + Energie
— Geschaftsbereich Bau + Infrastruktur
— Projektleiter Tiefbau und Verkehr
— Abteilung Tiefbau

Fir richtigen Protokollauszug:

Im Namen_des Stadtrats

Marcel Peter Stadtschrelber

Protokollauszug des Stadtrats Wetzikon, Sitzung vom 20. Dezember 2017 Seite 1 von 6
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Mitteilung

an den Grossen Gemeinderat
GGR-Geschaft 16.05.3 17-8 Stadtratsbeschluss vom 20. Dezember 2017

Erklarung

Der Stadtrat empfiehlt, das Postulat "Verbesserung Busnetz Wetzikon" nicht zu Gberweisen (zustandig
im Stadtrat ist Tiefbau- und Energievorsteherin Esther Schlatter).

Stellungnahme

Ausgangslage

Das nachfolgende Postulat von Esther Kiindig (GP) und 10 Mitunterzeichnenden ist an der Sitzung des
Grossen Gemeinderates vom 30. Oktober 2017 begriindet worden.

Postulat Verbesserung Busnetz Wetzikon

Der Stadtrat wird eingeladen, zur Verbesserung des 6ffentlichen Verkehrs in Wetzikon ein Verkehrskon-
zept insbesondere fiir die folgenden Buslinien zu erstellen, mit den betroffenen Nachbargemeinden zu
koordinieren und die Umsetzung mit den zustdndigen Leistungserbringern in die Wege zu leiten:

— die OV-Erschliessung von Ettenhausen mit einer angepassten Linienfiihrung einer bestehenden Bus-
linie (875) nach Wetzikon oder in Verbindung mit einem innerstadtischen Rundkurs

— die Buserschliessung des Bahnhofs Kempten mit mind. einer Linie
— die Buserschliessung von Seegrdaben wenn moglich via Dorfkern Robenhausen

— die neue Linienfiihrung der Buslinie (Kleinbus) 883 oder Linie 862 mit Anbindung des Quartiers
Schoéneich

— zusétzliche Umsteigeorte (nicht nur Bahnhof Wetzikon) und kiirzere Umsteigezeiten zur Optimie-
rung der innerstadtischen Verbindungen

Die Stadt Wetzikon benétigt ein innerstddtisches Busnetz, das primdr die Bedlirfnisse der eigenen Be-
vélkerung abdeckt. Es reicht nicht, wenn der OV als Bahnzubringer fiir die umliegenden Gemeinden
konzipiert ist.

Deshalb muss das bestehende Busnetz in Wetzikon mit neuen Linienflihrungen, Rundkursen und besse-
ren Umsteigeangeboten verbessert und dem Wachstum der Stadt Wetzikon angepasst werden.

Begriindung:

Die stddtische Ortsbuserschliessung ist mangelhaft, da Querverbindungen, innerhalb der Stadt fehlen.
Das bisherige Buskonzept von Wetzikon dient nur als Zubringer zum Bahnhof Unterwetzikon.

Verschiedene Aussenquartiere wie beispielsweise Ettenhausen, Medikon und Robank sind mit dem OV
nicht erschlossen. Der Dorfkern von Robenhausen, das Wohn- Industriequartier Schéneich sind ungenii-
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gend an die bestehenden Buslinien angeschlossen. Durch neue, bessere Linienfiihrungen, d.h. durch Er-
gdnzungen von bestehenden Buslinien kénnten ganze Quartiere neu erschlossen werden.

Die Attraktivitit des OV wiirde mit neuen Umsteigeméglichkeiten im Zentrum und beim Bahnhof Kemp-
ten gesteigert.

Die Wetziker Verkehrsprobleme wie auch die stetige Zunahme des MIV kénnen mit neuen Buslinienfiih-
rungen und besonders mit innerstédtischen Busrundkursen angegangen und entschdérft werden. Damit
werden auch die folgenden gesetzlichen Anforderungen erfiillt.

— Der kantonale Richtplan fordert, dass Zentrumsgebiete einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung
des kantonalen Modalsplit-Ziels leisten miissen (vgl. Pt. 4.1.1 b KRP). Die Erschliessung der Zent-
rumsgebiete ist daher auf einen iberdurchschnittlich hohen Anteil des 6ffentlichen Verkehrs sowie
des Fuss- und Veloverkehrs auszurichten (vgl. Pt. 4.1.3 a KRP).

— Der kommunale Richtplan Verkehr (17.12.2012) fordert, dass das OV-Angebot laufend optimiert und
bedarfsweise ausgebaut werden muss.

Der kantonale Richtplan wie auch der kommunale Verkehrsrichtplan sind behérdenverbindlich.

Das 2008 erarbeitete Buskonzept (TEAMverkehr Winterthur) fokussierte sich auf die Zubringerlinien
nach Bauma und Adetswil/Bdretswil (850/851) und vor allem auf die neuen Buslinien nach Hittnau und
nach Pfdffikon (858/859). Die Versuchsphase der Linien 858/859 wurde 2016 bis Dezember 2018 ver-
ldngert.

2019 werden die Buslinien 858/ 859 vermutlich definitiv ins ZVV - Netz aufgenommen. Wetzikon spart
somit den Betrag von Fr. 112'000.- der fiir neue Ortsbuslinien budgetiert werden kann. Ein OV- Ausbau
ist eine Investition fiir die Zukunft und fiir den Standort Wetzikon.

Eine Verkehrsstudie der Hochschule Rapperswil hat gezeigt, dass eine Busverbindung nach Seegrdben
(die es einmal gab) wieder gewiinscht wird. Diesbeziiglich sollen auch die Erkenntnisse des ENHK-
Gutachtens Mobilitdt und Umwelt Pfdffikersee Beriicksichtigung finden.

Ein koordiniertes Vorgehen mit den Nachbargemeinden Seegrdben, Pfiffikon, Gossau, Hinwil und Bubi-
kon muss angegangen werden.

Formelles

Das Postulat ist gemass Art. 44 der Geschaftsordnung des Grossen Gemeinderates (GeschO GGR) eine
"Aufforderung an den Stadtrat zu priifen, ob eine Massnahme in seiner Kompetenz zu treffen oder ob
ein Beschluss in der Zustdndigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates zu fassen sei". Nach Art. 45
Abs. 2 GeschO GGR teilt der Stadtrat innert zwei Monaten mit, ob er bereit ist, das Postulat entgegen-
zunehmen. Mit dem vorliegenden Beschluss ist diese Frist gewahrt.

Erwdgungen des Stadtrates

Das in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Wetzikon, Pfaffikon und Hittnau, dem Verkehrsingenieur-
bliro TEAMverkehr.winterthur sowie den marktverantwortlichen Unternehmen PostAuto und der VZO
erarbeitete Planungskonzept liber das kiinftige Busangebot im Raum Wetzikon aus dem Jahr 2008 er-
moglichte per Fahrplanwechsel im Dezember 2015 Taktverdichtungen, neue Buslinien und zuverlassi-
gere Anschliisse an die S-Bahnen.

Wie in der Begriindung des Postulats erwahnt, fihrten die Verbesserungen aus den Planungen und
umgesetzten Ausbauten im Busnetz jedoch auch zu Nachteilen wie z. B. im Raum Robenhausen (Weg-
fall Direktverbindungen zum Spital, langere Fusswege und langere Anschlussiibergdange am Bahnhof
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Wetzikon). Diese Nachteile wurden bewusst in Kauf genommen, weil die Vorteile des neuen Buskon-
zeptes ein Vielfaches grosser sind und die deutliche Mehrheit der Wetziker Bevolkerung davon profitie-
ren kann. Es war jedoch auch eine Bedingung, um den Angebotsausbau tUberhaupt finanzieren und so-
mit ermaoglichen zu kénnen.

Im Rahmen der Priifung der Anliegen der Postulanten wurden die VZO dazu eingeladen, zu den konkre-
ten Forderungen Stellung zu nehmen. Sie haben sich zu den einzelnen Punkten wie folgt gedussert:

6V-Erschliessung von Ettenhausen

Es besteht keine rechtmassige Pflicht, Ettenhausen mit einem Verbundangebot zu erschliessen (< 300
Einwohner/Arbeitsplatze). Ein Busangebot flr Ettenhausen wiirde den Einsatz von mindestens einem
zusatzlichen Fahrzeug bedingen und misste durch die Stadt Wetzikon finanziert werden. Bereits bei
eingeschrankten Betriebszeiten nur wahrend den Hauptverkehrszeiten wiirden jahrliche Kosten von ca.
280'000 Franken ausgeldst. Am Bushof Wetzikon ware eine zusatzliche Kante notwendig.

Buserschliessung des Bahnhofs Kempten

Eine Bedienung des Bahnhofs Kempten ware nur mit der Linie 851 moglich, die Linie 850 weist zu we-
nig Fahrzeitreserve auf. Zudem konnte die Linie 851 nur werktags tagsiiber Anschliisse herstellen. Am
Samstag und Sonntag verkehrt die Linie 851 um 15 Minuten versetzt, um zusammen mit der Linie 850
einen Halbstundentakt zu ermoglichen. Im Weiteren wurden die Strassenzufahrten zum Bahnhof
Kempten vor kurzer Zeit so gestaltet, dass eine Linienflihrung via Bahnhof Kempten eine erneute An-
passung der Strasseninfrastruktur voraussetzt. Ebenso miissten am Bahnhof Kempten in beiden Fahrt-
richtungen Haltestellen gebaut werden.

Buserschliessung von Seegrében

In Seegraben ist ein Siedlungsgebiet von mehr als 300 Einwohner/Arbeitsplatze durch den 6ffentlichen
Verkehr nicht erschlossen. Mangels ausreichender Nachfrage und hoher Kosten fiir eine neue Buslinie
erachten die VZO die Erschliessung des fraglichen Gebietes als wirtschaftlich nicht vertretbar. Die Jah-
reskosten fir eine Buslinie vom Bahnhof Wetzikon, via Robenhausen nach Seegraben, welche mit ei-
nem Fahrzeug tagsiber von Montag bis Sonntag verkehrt, belaufen sich auf ca. 650'000 Franken. Diese
jahrlichen Kosten miussten flr einen Versuchsbetrieb Gber mindestens vier Jahre vollumfanglich durch
die Gemeinden finanziert werden. Eine spatere Ubernahme durch den Kanton ist nicht gesichert. Die
Angebotsverordnung (§4a) lasst diese Beurteilung seitens ZVV zu, Seegrdben ist demnach nicht zu er-
schliessen. Eine Buserschliessung von Seegrdben bedingt (analog von Ettenhausen) den Einsatz von
mindestens einem zusatzlichen Fahrzeug. Bei Fahrten via Robenhausen miisste einerseits kapazitats-
bedingt mindestens ein Standardbus eingesetzt werden, andererseits entstiinden Doppelfahrten mit
den Buslinien 852, 853 und 856.

Buserschliessung von Schéneich

Im Industriequartier Schoneich ist ein Siedlungsgebiet von mehr als 300 Einwohnern/Arbeitsplatze
durch den 6ffentlichen Verkehr nicht erschlossen (bei Anwendung des 400 Meter Einzugsbereichs der
Haltestellen zur Feinerschliessung). Um beurteilen zu kénnen, ob fiir dieses Gebiet die Ausnahmerege-
lung von §4a der Angebotsverordnung zum Tragen kommt, ist zu beurteilen, ob eine Erschliessung un-
verhaltnismassige Kosten verursacht oder den Grundsatzen der Netzgestaltung zuwiderlauft. Dabei
wird von den VZO die Erschliessung mit einer zusatzlichen Buslinie oder der Bedarf von zusatzlichen
Betriebsmitteln (zusatzlicher Bus) als unverhaltnismassig beurteilt. Demzufolge kdmen nur das Einrich-
ten einer zuséatzlichen Bushaltestelle oder/und eine geringfliigige Umwegfahrt einer bestehenden Bus-
linie in Frage. Eine Umwegfahrt der bestehenden Buslinien 883, 862, 867 und 869 ist aufgrund der ge-
ringen Spielraume im bestehenden Fahrplan nicht moéglich und wiirde sich unverhaltnismassig negativ
auf den Betrieb, die Reisezeiten und die Anschlussqualitdt auswirken. Als mogliche Lésung zur besseren
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Erschliessung des Quartieres Schoneich schlagen die VZO vor, die jetzige Haltestelle Alpenblick auf die
Grlningerstrasse zwischen Kreuzbiihlstrasse und Bonlerstrasse zu verschieben. Dadurch gilt das fragli-
che Gebiet als erschlossen.

Zusétzliche Umsteigeorte (nebst Bahnhof Wetzikon) und kiirzere Umsteigezeiten

Die absolute Mehrheit der Fahrgaste ben(tzt den Bus fiir eine Weiterfahrt mit der S-Bahn am Bahnhof
Wetzikon. Aus diesem Grund sind die Buslinien zwingend auf die S-Bahnen am Bahnhof Wetzikon aus-
zurichten. Das Anliegen im Postulat ergab sich vermutlich aufgrund der weggefallenen Direktverbin-
dung Robenhausen — Spitalstrasse. Diese Verbindung wurde wahrend des friiheren Rundkurses bis
2013 tagsliber von ca. 7 % der Rundkurs-Fahrgaste nachgefragt. Dies belegen die Fahrgastzahlungen
aus dem Jahr 2013 (letztes Betriebsjahr mit grossen Rundkursen). Zugunsten von Taktverdichtungen
und erhohter Anschlusszuverldssigkeit beschlossen die VZO in Absprache mit der Stadt Wetzikon auf
diese Querverbindung zu verzichten. Bei den heutigen Spitzenintervallen von 15 Minuten ist eine Be-
ricksichtigung von zusatzlichen Anschlusspunkten innerhalb Wetzikons nicht méglich und nicht
zweckmassig. Einerseits ergeben sich weitere Anschlusspunkte grundsatzlich nur zufallig und anderer-
seits ist die entsprechende Nachfrage im Verhaltnis zu den Gibrigen Fahrgdsten sehr gering und es ent-
stiinden oftmals unattraktive Wartezeiten der Busse.

Forderung nach Verkehrskonzept zur Verbesserung des éffentlichen Verkehrs in Wetzikon

Gemass Postulat wird der Stadtrat eingeladen, zur Verbesserung obiger Punkte ein Verkehrskonzept zu
erstellen. Die VZO wie auch die Stadt Wetzikon sind der Ansicht, dass die genannten Wiinsche und Zie-
le auch von neutraler Seite zu beurteilen sind und wollen deshalb den Ergebnisbericht zum Buskonzept
aus dem Jahr 2008 in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsingenieurbiiro TEAMverkehr.winterthur aktu-
alisieren. Die Grundlagenerarbeitung soll Ende 2018/Anfangs 2019 angegangen werden. Erkenntnisse
daraus kénnen dann im darauf folgenden Fahrplanverfahren angewendet werden. Der neue Bericht
soll diese Ziele und Wiinsche beinhalten, jedoch zwingend auch die veranderten Rahmenbedingungen
(u. a. Angebotsverordnung und neues Buskonzept als Referenzzustand) sowie Absichten und Ziele der
VZO und umliegenden Gemeinden beriicksichtigen. Der aktualisierte Bericht kann somit als notwendi-
ge Planungsgrundlage fir die Weiterentwicklung des 6V-Angebotes in der Stadt Wetzikon verwendet
werden.

Finanzierung Buslinien 858 und 859

Durch die Uberbriickung eines Jahres kann das Fortbestehen der Linien 858 und 859 gesichert werden.
Der Stadt Wetzikon entstehen dadurch im Jahr 2018 Mehrkosten von 112'000 (+/- 10'000) Franken.
Mit der Ubernahme der Linien 858/859 per Dezember 2018 durch den ZVV entstehen ab 2019 durch
weitere empfohlene Massnahmen und Verbesserungen Mehrkosten von rund 20'000 Franken fiir den
offentlichen Verkehr. Nebst diesen jahrlichen Mehrkosten fallen anschliessend pro Fahrplanjahr or-
dentliche Gemeindebeitrage an den ZVV an. Die Einsparung umfasst somit nicht den gesamten Betrag
von 112'000 Franken.

Die Meinung des Stadtrats deckt sich grundlegend mit den Aussagen der VZO. Die Einfiihrung von zu-
satzlichen Busverbindungen zu vollen Lasten von Wetzikon erachtet der Stadtrat aufgrund des schlech-
ten Verhéltnisses zwischen den Kosten und dem Nutzen als nicht verhaltnismassig. Selbstverstandlich
ist die Stadt Wetzikon aber an einer stetigen Optimierung und eines bedarfsweisen Ausbaus des Bus-
netzes interessiert.

Die Thematik des OV-Anschlusses Seegriaben wird zudem separat im Rahmen des Projektes Mobilitét
und Umwelt Pfaffikersee behandelt.

Auch werden bei zukinftigen grosseren Entwicklungen wie im Gebiet Binzacker/Bahnhof Kempten die
Bediirfnisse hinsichtlich OV-Erschliessung in die Planung einbezogen.
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Da wie vorstehend ausgefiihrt die bezeichneten Ziele bereits sichtbar sind und diskutiert wurden und
die Stadt Wetzikon zusammen mit den VZO das Planungskonzept aus dem Jahr 2008 aktualisieren wer-
den, empfiehlt der Stadtrat, das Postulat nicht zu iberweisen.

b7t

Ruedi Rifenacht Marcel Peter
Prasident Stadtschreiber

Im Namen des Stadtrates
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Anhang 4.1

Kaspar Sporri
Ringstrasse 5
8620 Wetzikon
043 538 83 35

Stadtrat Wetzikon
Stadtprasident R. Riifenacht
Bahnhofstrasse 167

8622 Wetzikon

28. Januar 2019

Petition ,,Busbetrieb der Linie 856 (Bahnhof — Kastellstrasse) auch am Wochenende und
am Abend”

Sehr geehrter Herr Stadtprasident, sehr geehrte Frau Stadtratin, sehr geehrte Herren Stadtrite

Die Buslinie 856 (Bahnhof Wetzikon — Kastellstrasse) wird taglich von einer Vielzahl Personen benutzt
—sei es auf dem Weg zu und von der Arbeit, fiir den Postbesuch oder als Zubringer fiir Ausfliige ab
dem Bahnhof Wetzikon.

Waéhrend den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am frithen Abend bietet der Viertelstundentakt
von Montag bis Freitag gute Verbindungen, zwischen 8.30 — 16.00 Uhr verkehren Busse im
Halbstundentakt. Nach 19.45 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen bestehen jedoch gar keine
Verbindungen.

Fur alle Passagiere, die spater am Abend heimkommen, am Wochenende Besuch mit dem OV
erhalten oder Ausflige unternehmen wollen bedeutet dies: Entweder miissen sie das Privatauto
benutzen, das Velo nehmen oder zu Fuss gehen. Aber gerade im Winter, bei Schlechtwetter oder fiir
dltere Personen — oder wenn man grosseres Gepack dabeihat — ist es oft schwierig, mit dem Velo
oder zu Fuss bis zum Bahnhof zu gelangen. Und das Privatauto fihrt zu unerwiinschtem Mehr-
verkehr, erh6htem Bedarf an Parkpldtzen in der Umgebung des Bahnhofs und einer héheren
Umweltbelastung.

Die 185 Unterzeichnenden fordern deshalb den Stadtrat dazu auf, sich dafir
einzusetzen, dass auf der Buslinie 856

- auch an Samstagen und Sonntagen sowie
- werktags auch nach 19.45 Uhr halbstiindliche Verbindungen angeboten
werden.

Falls ein Ausbau der Linie 856 aus finanziellen Griinden momentan nicht realisierbar sein sollte,
sollen mit einer geschickten Routenwahl der bestehenden Buslinien zumindest die Haltestellen
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Uster-/Weststrasse sowie Schénau abends und am Wochenende angebunden werden: Z.B. indem die
Linien 850 oder 851 abends und am Wochenende zweimal stiindlich Uber Schonau-Uster-/
Weststrasse-Oberwetzikon statt Giber die Bahnhofstrasse verkehren, oder indem die Buslinien
852/853 zweimal stiindlich iber die Weststrasse zum Bahnhof verkehren.

Ich bitte Sie, unser Anliegen zu prifen und wenn immer moglich umzusetzen. Gerne bin ich auch
bereit, mich an einer pragmatischen Losungsfindung zu beteiligen.

Freundliche Grisse

Im Namen der Unterzeichnenden:

T ‘M//i\'

Kaspar Sporri

Beilage:

- Unterschriftenbogen

Kopie:

- Stadtrat Pascal Bassu, Vorsteher Ressort Tiefbau + Energie, Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon
- David Hofer, Abteilungsleiter Tiefbau, Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon
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Eingang 15. April 2019

Vorstoss Postulat

Nr. 19.03.03
Esther Kiindig-Albrecht Grosser Gemeinderat Wetzikon
Hofstrasse 95 Prasident
8620 Wetzikon Martin Wunderli
Bahnhofstrasse
8620 Wetzikon

Wetzikon, 8.4. 2019
Postulat: Einfiihrung eines Rufbusses (Ruftaxis) in Wetzikon

Der Stadtrat wird aufgefordert zu priifen, ob der Einsatz eines digital gesteuerten Rufbusses oder eines
Ruftaxis eine Méglichkeit wire, Einwohnerlnnen, welche iiber keine oder nur eine ungeniigende OV-
Erschliessung verfiigen, an das OV- Netz anzuschliessen. Viele Aussenquartiere Wetzikons sind nicht oder
schlecht mit dem o6ffentlichen Verkehr erschlossen.

So kénnten zum Beispiel die Bewohner der Aussenquartiere sowie die Besucher der Naherholungsgebiete
Pfaffikersee (Badi Auslikon, Seegriaben) und Ambitzgiriet mit einem Rufbus oder Ruftaxi an das OV- Netz
angeschlossen werden. Diese Aufzdhlung ist nicht abschliessend.

Begriindung: -

Die Aussenwachten Ettenhausen, Robank und Medikon sind nicht an das OV- Netz der Stadt Wetzikon
angeschlossen. Die Naherholungsgebiete Pfiffikersee (Badi Auslikon, Seegriben), die Drumlinlandschaft
Allenberg und das Ambitzgiriet verfiigen liber keine direkte Busverbindung. '

Ein Ruftaxi oder ein Rufbus ist eine optimale, kosteneffiziente Alternative zum Linienbusbetrieb.
Das OV-Netz wird dadurch zeitlich und geografisch sinnvoll ergénzt.

Diibendorf bietet ein Ruftaxi zum Ortstarif (ZVV-oder SBB- Billett) seit Jahren an.

In Hinwil werden Aussenwachten mit dem Buxi (Rufbus) erschlossen.

In Maur wurde soeben das Angebot ausgebaut und das Ruftaxi fﬁhl;t neuim HaIbstunden-Takt.

In Ziirich Altstetten und Albisrieden kann bald mit Flex-Netz ein Rufbus per App angefordert werden.

Die Postauto AG bietet seit 1995 ein Publicar-Angebot an, welches spezifisch auf die Grundversorgung von
Aussenwachten und Streusiedelungen ausgelegt ist,

Dies zeigt, dass bereits viele gut funktionierende Rufbus-Konzepte bestehen und in ihren Grundziigen
tibernommen werden kénnten.

Die Digitalisierung bietet auch in diesem Bereich neue Mdéglichkeiten, wie das Flex-Netz der Stadt Zirich
zeigt.

Die OV — Nutzer kénnen per App den Rufbus bestellen. Diese Art Rufbus fihrt digital gesteuerte, dem
Kundenbediirfnis optimal angepasste Routen.

Fraktion Griine
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Stadtplan

Zentrale Altstoff Sammelstelle
Wichtige Gebaude

Spiel-, Sport- und Ruheflache

Buslinien
- Bushaltestelle einseitig
o Bushaltestelle beidseitig

_— S-Bahnlinien

=== Dampfbahn

wichtige Gebaude

Index Name

Scha t_ze»a '

Juheestrasse

Kantonsschulstrasse

Kantonsschulweg

Kastellstrasse

Kindergartenstrasse

Konsumstrasse

Krattenallee

Kratzstrasse

Kreuzackerstrasse

Kreuzackerweg

KreuzbUhlstrasse

Kronenholzlistrasse

Langfurrenstrasse

Langweidstrasse

19 Primar- und Sekundarschulhaus IWW AG

\ ‘\\.’I . . L.
. Amtaltlzgme

20 Primarschulhaus Biihl

21 Primarschulhaus Egg

22 Primarschulhaus Feld

23 Primarschulhaus Guldisloo

enholz:

24 Primarschulhaus Robank

25 Primarschulhaus Robenhausen

26 Primarschulhaus Walenbach

27 Schulverwaltung

28 Rudolf Steiner Schule

29 Sekundarschulhaus Bachtel

—

r

30 Sekundarschulhaus Egg

31 Sekundarschulhaus Lendenbach

32 Sekundarschulhaus Walenbach

33 Singsaal Walenbach

34 Turnhalle Bihl

35 Turnhalle Egg

d):c.l.p)vuugu(_uy <

36 Turnhalle Gewerbliche Berufsschule

Stand: Marz 2020

37 Turnhalle Kantonsschule

Gewadsser
Wald
Index Name
1 Stadthaus
2 Alte Turnhalle
3 Berufswahl- und Weiterbildungsschule
Zircher Oberland, BWSZO
Gewerbliche Berufsschule Wetzikon
5 Gewerbliche Berufsschule Wetzikon
Sekretariat, Rektorat
6 Heilpadagogische Schule Aemmetweg
7 Kantonsschule Sekretariat und Zentrale
8 Kindergarten Baumgarten
9 Kindergarten Biihl
10 Kindergarten Egg
11 Kindergarten Ettenhausen
12 Kindergarten Feld
13 Kindergarten Goldbiihl
14 Kindergarten Kempten
15 Kindergarten Robenhausen
16 Kindergarten Schéneich
17 Kindergarten Stegen
18 Kindergarten Tobelacker

38 Turnhalle Walenbach

GEOMATIK / BAUINGENIEURWESEN
GEMEINDEINGENIEURWESEN / PLANUNG

Guyer-Zeller-Strasse 27 / 8620 Wetzikon
T 044 934 33 88 / wetzikon@ingesa.ch
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Legiondrsweg

Leisihaldenstrasse

Lettenstrasse

Leutholdstrasse

L

Lindenstrasse

Ay

Linggenbergstrasse

NP

Lowenstrasse

Mattackerstrasse

Meierwiesen

Messikommerstrasse

Morgenhaldenstrasse

Morgenhaldenweg

Morgenholzliweg

Morgenrainstrasse

Morgenstrasse

Morgentalweg

Motorenstrasse

400 500 m

(]

5947,

&

Mythenweg

Monchbergstrasse

Muhleackerstrasse

MuhlebUlhlstrasse

Miuhlestrasse

Name Planfeld
Adetswilerstrasse H2 - K2
Aemmetweg F5-F6
Allenbergstrasse E8-F8
Alpenstrasse D6 - E7
Alte Notariatsstrasse F5
Am Lendenbach G4
Ankengasse G3-H3
Asylstrasse E4-F5
Aubrigstrasse F5
Auslikerweg D3-E2
Bachstrasse J5
Bachtelstrasse F4-16
Bad Erlosenstrasse 15-17
Bahnhofstrasse E6- H3
Bahnweg G2-G3
Baumgartenstrasse G2-H3
Berglistrasse H2
Bertschikerstrasse B5- D5
Binzackerstrasse F3-G4
Binzstrasse F3-G3
Birkenweg G4
Blaketen F5
Bodenstrasse H3
Bolstrasse F2
Breitistrasse H1-H2
Buchgrindelstrasse E3-E4
Burgholzweg J1-K2
Burgstrasse 12-J2
Bachelackerstrasse J5-K8
Baretswilerweg 14-13
Bonlerstrasse E7-E8
Bihlstrasse E6- F6
Dieterseggstrasse 16-J5
Dorfstrasse D3
Eggstrasse F4 - G6
Eggweg F5
Eichholzliweg E3
Eichholzstrasse 13-J2
Eichstrasse E5
Elisabethenstrasse F3-F4
Emmetschloo K4
Erlosenstrasse J3
Ettenbohlstrasse l4-]5
Ettenhauserstrasse G4-14
Ettenhauserweg H5 - J5

Planfeld

Farbstrasse F4
Feldhofweg G3
G3

Felseneggstrasse D4
Fliederweg F5
Florastrasse E4
Flurystrasse E6- E7
Frohbergstrasse D5- E6
Gartenstrasse F5
Geissacherweg G2
Gewerbeschulstrasse E4-F4
Giessereistrasse D4
Glarnischweg E5
Goldbuhlstrasse G4
Grossensteinstrasse Cc5
Grubenstrasse F7
Grundhaldenweg c4
Grundstrasse D3
Griningerstrasse D7-F7
Grutstrasse C5-C6
D5

Guldenweg E5
Guldisloostrasse E4
Guldislooweg E5
Guyer-Zeller-Strasse E6- E7
Gletlistrasse E6- E7
Haldenstrasse D4
Haldenweg D4
Hans-Georg-Nageli-Strasse E5-F5
Havannaweg G3
Hedi-Lang-Strasse E3-F4
D3

Hinwilerstrasse H3 - K8
Hirschwiesenstrasse F4
Hittnauerstrasse H2-11
Hochriitistrasse K4 - K5
E7-F8

Hoéhenstrasse E6- E7
Hlattenmoosstrasse A3-A4d
Im Aecherli G4
Im Heidacher D3
H2

Im Neuguet G5 - H5
Im Rigiblick K4
Im Sandbiihl D4

Planfeld

Schoneichstrasse E8-F7
Schénenwerdstrasse A3-C4
Seeblickstrasse F3
Seegrdbnerstrasse C3-D3
Sennhofweg J5
Sonnenfeldstrasse G4
Spitalstrasse E6-13
Spitznussstrasse 13
Sporrwegglistrasse H2- 12
Stationsstrasse G3-H3
Stegenstrasse D4 - E4
Strandbadstrasse E1-F4
Strandweg C2-D3
Summerauweg H2-11
Sunnehaldeweg F4
E4-F4

Tannenrainstrasse E7
Tannenstrasse E7
Tobelackerstrasse E4
J3-K3

Tugsteinweg K3
Turnhallenstrasse F4- G4
Tandelistrasse D3
Todistrasse F4-F5
Tosstalstrasse H3- L3
Usterstrasse C3-F4
Vogelsangstrasse 14-J4
13-J4

Wallenbachstrasse H2-13
Weberweg F5
Weidenweg E5
Weidstrasse F3
Weiherstrasse E5- F5
Weinbergstrasse 13-13
Werkstrasse F3
Weststrasse F3-D5
Widmenwiesstrasse D5-E4
Wiesenstrasse F5
Winkelstrasse J5
Wydumstrasse E4
Zelglistrasse D3
Zentralstrasse H3
Zlrcherstrasse B3-E6

=/ Natjglep \ L -
Planfeld Name Planfeld
D3 Neubdhlstrasse 13
F2-F3 Neufeldstrasse G3
Neugrundstrasse C4-D5
C3-D3 Neuhausstrasse 12
Cc3 Neuwies K7
Nordstrasse E4
E6- F6 Nageliweg F5
E6- F6
F2-G3 Ober Emmetschloo K4 - L5
H3
F4 Pappelnstrasse F4-G4
D3 Pestalozzistrasse E6
G2-H2 Pfadacher H3
E6- F5 Pfadacherweg H3
G3-H3 Pfahlbautenweg C1-D3
H3 Pfrundweidweg G5-H5
E7-F7 Pfaffikerstrasse H1-H3
G5 Poststrasse E6
Preyenstrasse 13-J4
H3-H4
C5-D6 Querweg F5
H3
2-13 Rainstrasse ES
14 Rappenholzstrasse H1-H2
E6 Rapperswilerstrasse E6 - G7
H2 - H3 Rebhalde 12-13
A4 - B3 Riedstrasse F2-F3
J5 Ringstrasse E4- E5
Ringwilerstrasse J5- M5
F6-F7 Robankstrasse B3-B4
F6 - G6 Rosenstrasse H2-H3
E5 Rosinlistrasse H2
E4 Rossriet H7
D6 - E6 Romerfeldstrasse H3
E6 Rotelstrasse G5
E6-E7
E6-E7 Sandbuhlstrasse D4
D7 - E6 Sandweg D4 -E4
D5 Schellerstrasse D5 - E5
D3-G3 Schlossbachstrasse F5
E5-F5 Schmidlinweg F4
13-14 Schneggenstrasse F5- G5
F3-F4 Schnetzelriitistrasse B5 - C6
G2-G3 Schornaglenstrasse H2
13 Schulhausstrasse D3
13 Schwalbenstrasse 13-14
Schwandistrasse F7-G8
Schonaustrasse E4
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Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
Informationsveranstaltung Parlament Stadt Wetzikon, 4. Mai 2020

Eingereichte Frage je Fraktion

Allgemeine Anmerkung der Stadt Wetzikon und der VZO:

Gewisse Fragen betreffen das 6V-Angebot in einem verhéltnismassig tiefem Detailierungsgrad. Diese Fragen
werden selbstverstdndlich jeweils auch im Rahmen der zweijahrigen Fahrplanverfahren zwischen der Stadt
Wetzikon und der VZO gepriift. Dazu gehdren u.a. Fragestellungen zu neuen Haltestellen, genaue Zeitfenster fiir
Betriebszeitenausdehnung oder die Finanzierung (Verbundangebot oder Zusatzangebote nach §20 PVG).

Fragen der Griinen Partei Wetzikon Antworten
1 | Linie 856 Richtung Bahnhof Kempten VZO: (gewiinschte Anschlussbeziehung
unklar.)

- Ist eine Haltestelle an der Ziircherstrasse
geplant, damit die Bewohner von Medikon
von Bahnhof herkommend, einen Anschluss
Richtung Oberwetzikon erhalten?

In Richtung Widum fehlt grundsatzlich schon
eine Haltestelle fir 856. Lasst sich mangels
Trottoir auf dieser Strassenseite wohl aber
nicht umsetzen. Misste zudem ein
uniberholbarer Fahrbahnhalt sein
(nachfolgende Kreuzung).

2 | Linie 852/853: Wdre es méglich, eine VZO0:
Widum-Turnhalle einzurichten, damit dies ein
Umsteigepunkt gibt. -Ziel gemass aktualisiertem Buskonzept ist es,

die Linie 856 (und somit die bestehende
Haltestelle Uster-/Weststrasse) mittel- bis
langfristig auch abends und an Sa/So zu
bedienen.

-Dadurch nimmt der Mehrnutzen einer
solchen neuen Haltstelle ab.

- Aufgrund der besseren Bahnanschliisse mit
der Linie 856 hatte die neue Haltestelle fiir
die Linien 852/853 nur noch eine Funktion
far Fahrten innerorts (z.B. Einkauf von/nach
Zentrum/Schloss).

- Es ist eine geringe Zusatznachfrage zu
erwarten.

- Fir Einkauf im Coop (Hst. Zentrum) resultiert
lediglich eine Fusswegreduktion von 250m,
eine Direktverbindung nach Oberwetzikon
ware dabei weiterhin nicht geplant, da die
Linien 852/853 die Haltestelle Oberwetzikon
nicht bedienen.

Gemass Amt fur Verkehr ist der Werterhalt
der Usterstrasse zwischen den beiden Kreiseln
angezeigt. Grundsatzlich ware dies ein
zweckmadssiger Zeitpunkt, falls die Stadt
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Wetzikon die Haltestelle trotz obigen
Mindernutzen trotzdem wiinscht.

Die VZO erachten einen zusatzlichen Halt auf
der Linie 852/853 jedoch nur dann als
moglich, wenn auf dieser Linienfihrung fir die
Busse auch kiinftig keine Temporeduktionen
geplant sind. Ansonsten resultieren
zusatzliche (Folge-)Verspatungen.

Linie 857 Betriebsstabilitdit

- Weshalb wird die Haltestelle Zentrum nicht
auf die Kirchgasse, zwischen Kirche und
Fussgdngermittelinsel verschoben?
Unmittelbar nach dem Fussgdngerstreifen?
(reduziert die Fahrzeit, Anschlusssicherheit,
blockiert nicht die Feuerwehrausfahrt, kein
Riickstau in den Kreisel
Todistrasse/Usterstrasse)

- Knoten Bachtelstrasse / Bahnhofstrasse
Linksabbiegen fiir Bus erméglichen,

- Ist eine Ausfiihrung mit Lichtsignalanlage wie
im Griiningerkreisel umsetzbar?
(Anschlussicherheit)

VZO:

Eine solche Haltestelle ware grundsatzlich
denkbar. Da sich damit jedoch der Fahrweg
der Linie 857 verkirzt, misste diese
Haltestelle als Busbucht ausgestaltet werden,
damit in Nebenzeiten die Pufferzeiten
abgewartet werden kénnen. Dies dirfte an
dieser Stelle jedoch kaum realisierbar sein.

Stadt:

Die Ermdglichung des Linksabbiegens fiir den
VZO Bus wurde zusammen mit den VZO und
dem Amt fur Verkehr bereits angegangen. Da
die umfassende Sanierung der Bachtelstrasse
in den Jahren 2022 - 2023 angedacht und die
Erarbeitung eins Betriebs- und
Gestaltungskonzept im Zentrumsbereich
angezeigt ist, bietet sich gegenwartig der
geeignete Zeitpunkt der punktuellen
Losungsfindung (Eliminierung Storhalt). Wie
die gemeinsame Losung aussehen wird, ist
Gegenstand der Abklarung.

Neue Buslinie ins Quartier Schornéglen

- Wieviele Einwohner zdhlt das Quartier heute
2019 / 2020. Welche Wohne- und
Gewerbebauprojekte sind geplant und wann
wiirden diese ca. erstellt.

Stadt:
Siehe Kapitel 5.2.1 Erschliessung Schornaglen.

- Wer trdgt die Kosten der neuen Buslinie, wie
wird aufgeteilt?

ZVV oder Stadt Wetzikon Ortsbuslinie?

VZO0:

Finanzierung ist noch zwischen ZVV und Stadt
Wetzikon zu kldren. Fir den Horizont bis
Dezember 2023 besteht mindestens fir die
Hauptverkehrszeiten eine gewisse
Wahrscheinlichkeit zur Kostenlibernahme
durch den ZVV (vorbehaltlich ausreichender
finanzieller Mittel).

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Anmerkung VZO:

Die Finanzierung des Angebotes ist nur eine
der zu klarenden Fragen. Offen ist v.a. auch
noch die Thematik Wendeplatz: Kann dieser
oberhalb des Quartiers technisch erstellt
werden? Ist die Stadt Wetzikon gewillt, diese
Infrastrukturkosten aufzubringen?

Wie kénnte der Pfadacher besser erschlossen
werden?

VZO:

Vorerst ist kein Angebotsausbau geplant. Es
bestehen keine zweckmassigen Varianten, die
nicht zu unproduktiven Doppel-
/Parallelfahrten fiihren oder andere
Haltestellen/Gebiete schlechter erschliessen.

Kénnte der Betrieb der Linien 858/859
ganztdgig gefiihrt werden? Die GP betrachtet
diese Fahrplanerweiterung als notwendig, um
den gewiinschten Modalsplit zu erreichen.

VZ0:

Die vormaligen Mittagskurse wurden infolge
eines schlechten Kosten/Nutzen-Verhaltnisses
eingestellt.

Die Wiedereinfihrung miisste grundsatzlich
wieder durch die Gemeinden Hittnau,
Pfaffikon und Wetzikon finanziert werden.

Beachten: In Zeiten mit zusatzlichen Kursen
auf den Linien 858/859 musste die Linie 857
reduziert werden, womit der Abschnitt
Zentrum—Oberwetzikon—Sonnenfeld—Friedhof
nur noch im 30’-Takt bedient wiirde.

Wichtige, dringliche Massnahmen an den
Knoten, Ochsen, Zentrum Oberwetzikon

- Was ist konkret vorgesehen um die
Anschlusssicherheit zu erreichen?

Stadt:

Ochsen: In der Strategie Strassennetz wurden
eine Reihe von Massnahmen auf der Achse
Pfaffikerstrasse — Hinwilerstrasse entworfen
und deren Funktionsweise aufgezeigt. Zurzeit
wird durch das Amt fiir Verkehr ein
Steuerungskonzept erstellt und das Konzept
weiter gescharft sowie die Steuerungsansatze
konkretisiert.

Zentrum OW: Das Zentrum Oberwetzikon soll
in den nachsten Jahren koordiniert
aufgewertet werden. Fiir die Uberpriifung der
heutigen Verkehrslosung im Zentrum von
Wetzikon bzw. einer allfalligen neuen
Verkehrsregelung der Bahnhofstrasse im
Perimeter Zentrum Oberwetzikon ist das Amt
fiir Verkehr und die Stadt Wetzikon derzeit
daran, das Betriebs- und Gestaltungskonzept
Stadtzentrum Oberwetzikon vom Januar 2010
/ 2012 bzw. die verkehrliche Machbarkeit

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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aufgrund der aktuelleren verkehrlichen
Grundlagen aus der Strategie Strassennetz
neu zu Uberpriifen. Die Busbevorzugung bzw.
betriebliche Optimierungen sind Teil dieser
Arbeit.

8 | Umsetzung erste Massnahmen VZO0:

Die Massnahmen werden innerhalb der
kommenden Fahrplanverfahren zwischen der
Stadt Wetzikon, den VZO und dem ZVV

- Gibt es einen Zeitplan der
Umsetzungsmassnahmen und welche
Massnahmen werden priorisiert?

priorisiert.
- Werden alle Projektbausteine auf den Relevant sind dabei die vorhandenen,
Fahrplanwechsel Dez. 2021 umgesetzt? finanziellen Mittel sowie die baulichen
Zeitplane.

Geplant wére, per Dezember 2021 auf der
Bahnhofstrasse zusatzliche Kapazitaten zur
Verfligung zu stellen (Etappe zur neuen Linie
nach Schornaglen) und die Betriebszeiten der
Linie 856 in einem ersten Schritt auszubauen.

Die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen finanziellen Zusatzaufwande fiir
die offentliche Hand bzw. Minderertrage im
ZVV fuhrten dazu, dass der ZVV noch keine
finanziellen Vorgaben fiir das
Fahrplanverfahren 22/23 erstellen konnte.
Sobald diese Vorgaben bekannt sind, werden
wir die Priorisierung weiter ausarbeiten und
mogliche Massnahmen fiir die kommenden
Fahrplanwechsel ab Dezember 2021
weiterentwickeln.

Gewisse Projektbausteine sind zudem

unabhangig des Fahrplanwechsels moglich
(z.B. Abkirzung Linie 857).

Fragen EVP/CVP/BDP-Fraktion Antworten

9 | Inden Unterlagen des Konzepts ist leider VZO:
nichts lber die zusdtzlichen Kosten enthalten. | pjese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
Entsprechend stellt sich folgende Frage: abschliessend beantwortet werden. Dies ist

u.a. davon abhangig, welche Angebote im
Rahmen des Verbundangebotes bzw. nach
§20 PVG finanziert werden.

Weiter bedingt es auch eine gewisse
Einordnung: Die Stadt Wetzikon beteiligt sich
an den jahrlichen ZVV-Kosten zurzeit mit
CHF 1.57 Mio.- mit (Netto-Akontobeitrag
2020, inkl. S-Bahn-Angebot).

- Wie hoch sind die jédhrlichen Kosten fiir
Wetzikon mit dem Ausbau der Buslinien?
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Unter gewissen Annahmen kénnen folgende
Kosten zu Lasten der Stadt Wetzikon beziffert
werden:

Linie 856, langere Betriebszeit:

In ersten Schritten kénnte im Rahmen des
Verbundangebotes die Betriebszeit an Mo-Fr
bis 22 Uhr verlangert werden und die Linie
kénnte neu auch am Samstag von 6 bis 22 Uhr
verkehren. Sofern dies im Rahmen des
Verbundangebotes finanziert werden kann,
resultieren fir die Stadt Wetzikon direkte
Kosten von ca. CHF 22'000.-
(Haltestellenabfahrten).

Kann der ZVV dieses Angebot vorerst nicht
finanzieren (u.a. z.B. infolge der aktuellen
Pandemie-Auswirkungen), kénnte die Stadt
Wetzikon das Angebot zu Vollkosten selber
finanzieren (Zusatzangebot nach §20 PVG; ca.
CHF 65'000.-)

Linie 856, Verlangerung zum Bhf. Kempten
(inkl. Annahme langere Betriebszeiten und
zusatzliche Haltestellenabfahrten an der
neuen Haltestelle Bhf. Kempten):

ca. CHF 13'000.-

Bahnhof Kempten: zuséatzliche Haltestelle an
der Bahnhofstrasse fiir bessere Erschliessung
und Ermoglichung von Anschlissen S3/Bus:

ca. CHF 35'000.- fur das heutige Angebot der
Linien 850/851 sowie ca. CHF 15'000.- fir eine
zusétzliche Linie von/nach Schornaglen-
Quartier.

zusétzliche Linie von/nach Schornaglen:

Wahrend den Hauptverkehrszeiten profitiert
die Stadt Wetzikon zurzeit morgens von
Entlastungsbussen auf der Bahnhofstrasse,
welche nicht direkt verrechnet werden.

Wahrend den Hauptverkehrszeiten wirde
eine neue Linie die Stadt ca. CHF 32'000.-
kosten, sofern dies via Verbundangebot
finanziert wird.

Ein Angebot zu den Ubrigen Tageszeiten an

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Mo-Fr kostet ca. CHF 65'000.-, am Samstag ca.
CHF 20'000.- und an Sonn- und Feiertagen ca.
CHF 25'000.-; jeweils Finanzierung via
Verbundangebot vorausgesetzt.

Bei einer allfdlligen Finanzierung nach §20
PVG (Vollfinanzierung durch die Stadt
Wetzikon) betragen die jahrlichen Vollkosten
dieser Linie ca. CHF 250'000.- bis ca. CHF
750'000.- (je nach gewlinschten
Betriebszeiten)

Fragen SVP-Fraktion

Antworten

10

- Weshalb kénnen die beiden neuen
Fahrbahnhaltestellen auf der Bahnhofstrasse
nicht als Busbuchten ausgestaltet werden?

- Falls trotzdem an den Fahrbahnhaltestellen
festgehalten wird: Sind bauliche
Massnahmen auf der Bahnhofstrasse geplant
oder wird es weiterhin méglich sein, dass
Automobilisten die wartenden Busse
liberholen?

Stadt:

Die neuen Haltestellen Fahrtrichtung Kreisel
Ochsen sind wenn moglich als
Fahrbahnhaltestellen auszubilden, um einen
allfalligen Stau vor dem Kreisel zu raumen und
den piinktlichen Fahrplan zu sichern. Die
genaue Verortung und Ausgestaltung der
Haltestellen sind Bestandteil der ndchsten
Projektphase.

VZO:

Die VZO setzen sich bei den
Strasseneigentliimern (Kanton und
Gemeinden) dafiir ein, dass bei Bauprojekten
jeweils moglichst die ideale Losung umgesetzt
werden kann. Demnach sollen uniiberholbare
Fahrbahnhalte primar v.a. vor
verkehrsintensiven Verluststellen (v.a.
Kreuzungen) umgesetzt werden. Im Gegenzug
sollen Haltestellen nach solchen Verluststellen
moglichst als tiberholbare Haltestellen erstellt
werden, um u.a. den mlV nicht unnétig zu
blockieren und fahrplanmassige Pufferzeiten
einplanen zu kénnen. Mit der Stadt Wetzikon
und dem Kanton Zirich wurden diese
Wiinsche vorbesprochen. So soll u.a. die
Haltestelle Friedhof Richtung Bahnhof bei
einem nachsten Umbau fiir den mlV besser
Uberholbar erstellt werden.

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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- Lohnt sich ein derartiger Eingriff fiir eine
erwartete Umsteigequote auf die S3 von
nicht mehr als 5% (gemdss den Ausfiihrungen
auf Seite 44 des Buskonzepts)? Wie wird
allgemein das Kosten-Nutzen-Verhdltnis
dieser Massnahme beurteilt?

VZO:

Die Umstiegsmoglichkeit ist v.a. ein Wunsch
aus der Bevolkerung (auch Baretswil). Dies hat
sich seit Dezember 2018 etwas verscharft, da
von Baretswil nach Winterthur die Verbindung
via Bauma nicht mehr moglich ist (gednderter
S26-Fahrplan). Die schnellste Verbindung ware
eben diese Verbindung via Kempten. Fur
Verbindungen von Oberkempten nach
Winterthur bleibt die Verbindung via Bhf.
Kempten unverandert die schnellste
Verbindung

- Weshalb wird im Buskonzept nirgends
erwdhnt, dass eine Verlegung der Haltestelle
fiir die Bewohner des Altersheims Kreuzacker
einen einschneidenden Nachteil bedeuten
wiirde?

Stadt:

Die Haltestelle Kreuzackerstrasse ist eine
wichtige, gut besuchte Haltestelle mit
grossem Einzugsgebiet an der Bahnhofstrasse.
Dennoch liberwiegen die positiven Argumente
und entsprechen den Kundenbedtrfnissen.
Nebst dem optimalen Umstieg und die
bessere Anbindung am Bahnhof Kempten
(Starkung des Bhf. Kempten), verbessert die
feinmaschigeren Einsteigepunkte die
Erschliessung im Quartier. Die
vorgeschlagenen Massnahmen helfen somit
auch, die Ziele der kantonalen
Gesamtverkehrsstrategie, welche die
Verlagerung des zukiinftigen Mehrverkehrs
auf den Fuss- und Velo- sowie den
offentlichen Verkehr voraussetzen, zu
erfullen.

11

Wird in Betracht gezogen, das
Linksabbiegeverbot am Knoten
Bachtelstrasse/Bahnhofstrasse generell (nicht
nur fiir Busse) aufzuheben, etwa mittels einer
Lichtsignalanlage oder eines Kreisels?

Stadt:
Siehe Frage 3.

12

Wie sieht es mit der aktuellen und der
erwarteten kiinftigen Rentabilitéit der Buslinie
856 aus? Wie hoch sind die Fahrgastzahlen der
Linie 856 in den Randstunden und an den
Wochenenden? Lassen sich die erwarteten
Verbesserungen infolge der neuen
Linienfiihrung quantifizieren?

VZO:

Ein Ausbau der Betriebszeiten auf der Linie
856 wird nicht nur wahrend den neuen
Betriebszeiten die Nachfrage von heute Null
anheben, sondern auch zu den bisherigen
Betriebszeiten.

Im Vordergrund dieser Massnahme steht nicht
primar die Wirtschaftlichkeit, sondern eine
neu attraktive 6V-Erschliessung der Gebiete
Schénau, Widum und Industrie/Kastellstrasse.
Dies entspricht auch der Forderung einer

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Petition.

Mittel- bis langfristiges Ziel soll es sein, auch
die Linie 856 als vollwertige Linie anzubieten.

13

Der Weiler Ettenhausen soll aufgrund der
geringen Frequenzen und des tiefen
Kostendeckungsgrads auch kiinftig nicht mit
dem Bus erschlossen werden. Allerdings
werden die jiingeren Schiiler aus Ettenhausen
schon heute mit dem Schulbus zur Schule
gefahren. Wire es eine Méglichkeit, diese
Schiilertransporte mit einem «normalen» Bus
durchzufiihren? Wurde dieser Ansatz in die
Uberlegungen miteinbezogen? Wurden eine
Busverbindung mit Hinwil (Ringwil/Girenbad),
eine Busverbindung mit der Strecke Bdretswil-
Bauma und ein Stadtrundkurs gepriift, um
Ettenhausen mit einzubinden?

VZ0:
Ersatz Schilertransporte durch Buslinie:

Eine Eigenfinanzierung durch die Stadt
Wetzikon ist grundsatzlich méglich (z.B. nach
dem vorgeschlagenen Ansatz der
Mittelumlagerung des heutigen Schulbusses).

Ob diese Massnahme kostenneutral moglich
ist, wurde nicht geprift und ist u.a. abhangig
von der Anzahl (Linienfihrung? Takt?) und der
Dauer (Betriebszeiten?) einzusetzender
Fahrzeuge.

Allerdings bestiinden keine Synergien zum
Buskonzept, sondern vielmehr Doppelfahrten
mit bestehenden Buslinien.

Die Nachfrage dirfte sich auf das Potential
von Ettenhausen beschranken und ware
demnach sehr gering.

Verknipfungen mit Ringwil/Girenbad,
Baretswil/Bauma und Stadtrundkurs:

Die vorgeschlagenen Varianten wurden grob
gepriift, jedoch aufgrund schlechter
Kosten/Nutzen-Verhaltnisse und/oder
Angebotsverschlechterungen fir tbrige
Gebiete verworfen.

Fazit VZO:

Der Weiler Ettenhausen lasst sich nicht
sinnvoll im Buskonzept erschliessen. Das
Potential ist ferner zu gering und wiirde in
einem schlechten Kosten/Nutzen-Verhaltnis
resultieren. Die VZO raten auch von einer
Eigenfinanzierung durch die Stadt Wetzikon
ab.

14

Wurde das Bikesharing/Scootersharing auch
als mégliche Alternative zu einer
Fahrplanverdichtung auf heute schwach
frequentierten Buslinien in Betracht gezogen?

Stadt:

Ein Sharing-System bzw. Fordermassnahmen
fiir Langsamverkehrsmittel wurden als
prifenswerte Option erkannt. Dies jedoch vor
allem im Zusammenhang einer attraktiven
Alternative, um die letzte bzw. ersten Meter
von zu Hause oder der Arbeit bis zum
nachsten Bahnhof oder Haltestelle

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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zurickzulegen.

Die Ausarbeitung und Aufbaus eines
einheitlichen Servicemodells und die Nutzung
der Potenziale von Shared-Mobility fur
Wetzikon misste im grossen Ganzen
betrachtet und in einer separaten Studie
analysiert werden.

15

Zeitverluste durch Ticketverkauf im Fahrzeug:
Bestlinde die Méglichkeit, Ticketautomaten
direkt in den Bussen zu installieren und im
Gegenzug den Ticket-verkauf durch den
Chauffeur einzustellen?

VZO:

Der Ticketverkauf und die gewahlten
Absatzkanale liegen in der alleinigen
Kompetenz des ZVV und nicht der VZO. Die
VZO sind jedoch in einer Arbeitsgruppe zu
diesem Thema vertreten. Neue Arten fiir den
Ticketverkauf in den Bussen werden
untersucht; auch das Thema der
Selbstbedienung im Bus gehort dazu.
Grundsatzlich sind die Ticketverkaufe im Bus
stark riicklaufig und haben sich auf die
Onlinekanale / Handy verlagert. Dieser Trend
wird sich fortsetzen.

Fragen AW/GLP-Fraktion

Antworten

16

Bus Robenhausen -4.2.1 /4.2.2:

Mit dem Verzicht zum Befahren des
Dorfbereiches Robenhausen wurden die
Gehdistanzen fiir viele Bewohner massiv
verldngert zudem ist der Bus ca. 5 min. zu friih
am Bahnhof.

Ein Grossteil des Siedlungsgebiets wird durch
lediglich eine Bushaltestelle (400m Radius)
abgedeckt (Siehe Grafik S.12, OV Giiteklassen
$.21).

Gemdss der Abschdtzung zum
Fahrgastpotential gilt das Einzugsgebiet
Robenhausen als zweitwichtigster Korridor,
dem wird das Angebot jedoch nur begrenzt
gerecht.

Kumuliert man die geringe Haltestellendichte,
respektive die grossen Gehdistanzen mit dem
aktuellen Fahrplan verliert der Bus
Robenhausen fiir die Zu- und Wegpendler viel
an Attraktivitdt.

Die Ankunft im Bahnhof 10min vor Abfahrt des
ersten Zuges (S5/15 Ziirich, S3 13min), 6 min

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon

9/18

Fragen Info Parlament 04.05.2020




wetzikon 464¢

Fahrzeit mit dem Bus, addiert mit 5-8 min Zeit
bis zum Bus (www.zvv.ch), ergibt das eine Zeit
von Haustiire bis Abfahrt der S5 von 21-24
min.

In dieser Zeit ist es auch méglich direkt an den
Bahnhof zu laufen.

-Eine Verbesserung der Anbindung ist im VZO:
Buskonzept nicht beriicksichtigt. Weshalb Die Verkiirzung der Linie hat eine grosse

nicht? Wirkung: Fur die bis vor dem Fahrplanwechsel
im Dezember 2013 gefahrenen Rundkurse der
Linien 852/853 mussten fur den 15-Minuten-
Takt vier Busse eingesetzt werden. Mit der
verkiirzten Route genligt ein Bus, der ganztags
(und seither an allen Tagen) im 15-Minuten-
Takt verkehrt. Die so eingesparten drei Busse
wurden fiir einen weiteren Fahrplanausbau
auf den anderen Ortsbuslinien in Wetzikon
verwendet, u.a. auf dem ehemaligen Ost-
Abschnitt von 852/853 auf der Spitalstrasse
(neue Linie 857). So profitiert nun die ganze
Stadt von einem dichten Fahrplan und
direkten Verbindungen zum und vom Bahn-
hof. Eine erneute Verldangerung der Linie in
Seegraben hatte zur Folge, dass zusatzliche
Busse eingesetzt werden miissen, deren
Kosten nur mit Einsparungen bei anderen
Linien oder vollumfanglich durch die Stadt
Wetzikon zu finanzieren sind. Zudem wiirde
sich die Reisezeit fir in Robenhausen
durchfahrende Fahrgaste verlangern. Fir die
VZO ist ein Abbau am aktuellen Fahrplan
zugunsten einer langeren Robenhausen-
Schlaufe keine Option.

Als Nebennutzen der langeren Umsteigezeiten
am Bhf. Wetzikon bestehen dafiir stets
zuverlassige Verbindungen in beide
Richtungen.

- Wie hat sich das Fahrgastaufkommen in VZO:

Robenhausen verdndert seit der Aufhebung 2013 zahlten die drei Haltestellen Buchgrindel,
der Bushaltestellen Robenhausen Post / Post Robenhausen und Seegrabnerstrasse
Seegrdbnerstrasse? 201'000 Einsteiger.

2014 (im Jahr nach der Umstellung) zahlten
die beiden verbleibenden Haltestellen
Buchgrindel und Robenhausen 203'000
Einsteiger (+1%, abzlglich allg. Wachstum von
ca. 2% =ca. -1%).
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2019 zahlten die beiden Haltestellen 230'000
Einsteiger. Das sind gegeniiber 2014 +13.5%.
Abziiglich des anzunehmenden allgemeinen
Wachstums in dieser Zeit von ca. 10.5%
resultieren Netto somit ca. +3%.

17

Attraktivitétssteigerung Bahnhof Kempten:

Den Bahnhof Kempten in das Wetziker OV
Netz zu integrieren erscheint mir sehr sinnvoll
und wichtig. Bei der Variante 5.1 wird von
einer Verldngerung der Fahrzeit von 4000
Fahrgdsten um 3 min. als Nachteil aufgefiihrt.

- Wurde dabei die Variante geprilift, dass die
Wegpendler (Ziirich-Rapperswil) mit der S-
Bahn ab Kempten schnellere Verbindungen
haben als mit dem Bus?

(Zug 4 min. / Bus 6-7 min. Zudem ist die
Wartezeit im BHF Wetzikon mit dem Zug 3 min
kiirzer, damit wdire die Verbindung via
Kempten 5-6 min schneller.)

VZO:

Diese Aussage trifft primar flir Fahrgaste zu,
die bereits im Einzugsgebiet des Bahnhofs
Kempten wohnen.

Wer dennoch auf die Linien 850/851
umsteigen muss, wiirde dadurch keinen
Zeitvorteil erzielen: Einerseits ist der Fussweg
am Bahnhof Kempten zur Bushaltestelle
langer als am Bahnhof Wetzikon. Und fir
attraktive Anschliisse am Bhf. Kempten
S3/Wetzikon von/nach 850/851/Baretswil
missten die Busse friiher Richtung Baretswil
abfahren bzw. in Baretswil spater abfahren.
Das ist jedoch nicht moglich, weil die
Abfahrtszeiten am Bhf. Wetzikon auf die viel
wichtigeren S5/515-Anschlisse ausgerichtet
sind. Eine deutlich friihere Abfahrt am Bhf.
Wetzikon ist nicht moglich, ohne den
Anschluss von der S-Bahn zu gefdhrden bzw.
zu brechen.

Im Weiteren missten die Fahrgaste ein
weiteres Mal umsteigen. Jeder
Umsteigevorgang reduziert die Attraktivitat
des 6V.

Wiére es denkbar den Bus 850/851 nur bis zum
BHF Kempten zu fiihren und damit den Bushof
Wetzikon zu entlasten? (Die Wetzikon-
Internen Verbindungen miissten dann
entsprechend angepasst werden)

VZO:
Siehe oben:

Jeder Umsteigevorgang reduziert die
Attraktivitat des 6V.

Das ware fiir Verbindungen
Baretswil/Kempten von/nach S5/515/514 sehr
unattraktiv.

18

Radius:

Fiir die Beurteilung der OV-Erschliessung wird
mit einem Radius von 400 Meter gearbeitet
(Luftlinie bis zur ndchsten Haltestelle). Das
bezieht sich zwar auf die Vorgaben des
Kantones (Verordnung liber das Angebot im
Offentlichen Personenverkehr), aber bei der
Wetziker Parkplatzverordnung hat man mit
einem Radius von 300 Meter gerechnet.

VZO:

Die kantonale Verordnung misste auf
politischem Weg und auf kantonaler Ebene
angepasst werden. Dazu haben die VZO keine
Einflussmoglichkeit und konnen diese
Frage/Forderung nicht beantworten.

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Das heisst, dass heute alle, die mehr als 300
Meter Luftlinie von einer Bushaltestelle
entfernt sind, mehr Parkplétze bauen miissen.
Umgekehrt gilt das gleiche Haus laut
Buskonzept als gut erschlossen, wenn es 400
Meter von der néichsten Bushaltestelle
entfernt ist, was dann absolut widerspriichlich
ist.

- Wieso besteht diese Diskrepanz? Wir fordern,
eine Anpassung auf 300 Meter wie in der
Parkplatzverordnung.

Fragen SP-Fraktion

Antworten

19

Allgemeine Bemerkungen

- Ein Abbildungsverzeichnis wdre hilfreich,
damit man z.B. den Linienplan findet.

- Fiir Personen, die mit der Linienfiihrung nicht
vertraut sind, wdre ein Stadtplan mit ein-
getragenen Linien niitzlich (nicht nur die
Linienplan-Grafik).

- Die Bilder sollten vollstindige und korrekte
Legenden haben (Bilder 4, 5, 7, 8).

Wird erganzt.

Wird erganzt.

Wird ergdnzt.

- Gibt es keine aktuellere Pendlerstatistik als
jene aus dem Jahr 2000?

VZO:

Die letzte Pendlerstatistik aus der
Volkszahlung stammt effektiv aus dem Jahr
2000.

Seither gibt es Daten aus dem Mikrozensus,
welche auf sehr tiefer Stufe jedoch nicht
belastbar genug sind.

Relevant waren die Auswertungen v.a. fur
Aussagen und das Fazit in Kapitel 5.2.8

20

Ausgangslage

Es steht, dass das Busnetz den
hauptsdchlichen Bediirfnissen der Fahrgdste
von und nach Wetzikon entspreche. Das
bedeutet umgekehrt, dass den Bedlirfnissen
der Einwohnerinnen und Einwohner in
geringerem Mass Rechnung getragen wird.

-In welcher Weise hat sich die Stadt Wetzikon
fiir die stadteigenen Bediirfnisse eingesetzt?

Stadt:

Eine zukunftsfahige und erfolgreiche
Entwicklung hat die 6kologischen,
o0konomischen und sozialen Anspriiche der
Bevolkerung zu erfiillen. Daraus folgend
orientiert sich die Stadt Wetzikon bei ihren
Entscheidungen stets nachhaltig an den
Erwartungen und Bedtrfnissen der
Einwohnerinnen und Einwohner.

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Allgemeines

- Inwiefern kann mit dem neuen Konzept die
Bahnhofstrasse entlastet werden?

VZO:

Das neue Konzept sieht eine zusatzliche
Buslinie vor, welche nicht nur die Anbindung
des Schornaglenquartiers verbessert, sondern
gleichzeitig auch mehr Kapazitat auf der
Bahnhofstrasse schafft (siehe Seiten 36/37).
Dadurch werden die bisherigen 850/851-Kurse
auf der Bahnhofstrasse entlastet.

22

Haltestellen Kreuzackerstrasse (bestehend) /
Stationsstrasse (neu):

Die Haltestelle Kreuzackerstrasse liegt
unmittelbar vor der Alterssiedlung und hat
eine wichtige Funktion fiir deren
Bewohnerinnen und Bewohner.

- Wurde mit der Genossenschaft Alterssiedlung
Wetzikon abgekldrt, was die Aufhebung
dieser Haltestelle fiir sie bedeuten wiirde?
Wiire der Idngere Fussweg den dlteren
Menschen zuzumuten?

Stadt:
Siehe Frage 10.

- Hdéitte die Errichtung von zwei neuen
Haltestellen an der Stationsstrasse (N und S)
bei gleichzeitiger Aufhebung der Haltestelle
Kreuzackerstrasse irgendwelche finanziellen
Auswirkungen fiir Wetzikon?

Oder wdre dies nur bei einem Versuchsbetrieb
der Fall?

VZO:

Die insgesamt eine zusatzliche Haltestelle mit
je einer Haltekante je Richtung erhéht die
finanzielle Abgeltung der Stadt Wetzikon an
den ZVV.

Die direkten Kosten der bisherigen Abfahrten
der Linie 850 und 851 betragen pro Haltestelle
jahrlich ca. 35'000.-, jene einer zusatzlichen
Linie im 30’-Takt ca. 15'000.-.

Zur Einordnung der Dimensionen: Die Stadt
Wetzikon finanziert das ZVV-Angebot mit
jahrlich ca. CHF 1.57 Mio.- mit (Netto-
Akontobeitrag 2020). Der Beitrag der Stadt
Wetzikon an das ZVV-Angebot wiirde sich
damit um ca. 2.2% (bisheriges Angebot
850+851) bzw. 3.2% (inkl. zusatzlicher Linie
nach Schornéaglen) erhéhen.

Ein Versuchsbetrieb (nach §20 PVG) wird bei
Linien angewendet, nicht bei Haltestellen.

23

Neue Linie Schorndiglen:

- Welches sind die Griinde, dass nicht die Linie
856 bis in die Schorndglen gefiihrt wird? Ist
es die unzureichende Verbindung ins
Zentrum? Kénnte dem mit einer

VZ0:

Ziel der neuen Linie ist einerseits eine bessere
Anbindung des Quartiers Schornaglen
(von/nach Bahnhof Wetzikon) sowie
andererseits eine Entlastung der heutigen

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Umsteigeméglichkeit beim Ochsen
abgeholfen werden?

- Wurde erwogen, die Linie 856 in die
Schorndglen im Hinweg via Bahnhof
Kempten, nérdliche Stationsstrasse, Ochsen
in die Summerau zu fiihren und im Riickweg
via Ochsen, siidliche Stationsstrasse, Bahnhof
Kempten zuriick (s. Grafik 1)? Diese Linie
kénnte die bestehende Haltestelle
Kreuzackerstrasse bedienen. Sie béte fiir den
ganzen Stadtteil Kemptens im Einzugsbereich
sowie die Bewohnerinnen und Bewohner der
Alterssiedlung einen Anschluss an den
Bahnhof Kempten. Mit Umsteigen beim
Ochsen oder an der Kreuzackerstrasse wiirde
auch fiir Passagiere der Linien 850/851 ein
Anschluss an den Bahnhof Kempten
bestehen.

- Falls die neue Linie in die Schornéglen auch
zur Erschliessung mit dem Zentrum
Oberwetzikon dienen soll: Kénnte man den
Bus im Zentrum wenden, um die untere
Bahnhofstrasse zu entlasten? Diesfalls
milisste natiirlich eine Umsteigebeziehung
zum Bahnhof Wetzikon sichergestellt sein.

/
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356

850/851-Kurse auf der gesamten
Bahnhofstrasse.

Als Nebennutzen wird damit Schornaglen auch
noch besser an das Zentrum Oberwetzikon
angebunden.

Insofern wurde die skizzierte Variante nicht
weitergeprift, weil die Entlastungsfunktion
nicht ermdglicht wiirde. Vielmehr entstlinde
von Schornageln zum Bahnhof Wetzikon eine
unattraktive Umwegfahrt via stidliche
Stationsstrasse und Schénau/Medikon und die
Fahrt via Bahniibergang ware
verspatungsanfallig.

24

Linie 851 / Erschliessung Bahnhof Kempten:

Grundsdtzlich ist es méglich, aus Richtung
Bdéretswil ab Haltestelle Kreuzackerstrasse
liber Feldweg/Stationsstrasse die S3 Richtung
Effretikon zu erreichen. Ist der Bus plinktlich,
stehen 3 Minuten zur Verfiigung. Das kann
reichen, ist der Zug ab Wetzikon in der Regel
auch um etwa 1 Minute verspdtet.
Grundsditzlich ist das aber zu wenig, da die
Busse heute bei Talhof und Ochsen in der

VZO:

Die Linie 851 nur in eine Richtung via Bahnhof
Kempten zu flhren, erachten wir nicht als
zweckmassig. Dadurch bestiinde der
Anschluss nur in eine Richtung.

Uberarbeitung Buskonzept Wetzikon
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Regel bereits rund 2 Minuten verspdtet sind.
Die Verspdtung entsteht nicht erst am Ochsen-
Kreisel.

Eine Haltestelle fiir den Bahnhof Kempten an
der Bahnhofstrasse bei der Kreuzung Havanna
einzurichten, kann Sinn machen, wird allein
aber nicht genligen. Auch die Fahrzeiten
miissten mehr Spielraum bieten. Mit der
neuen Haltestelle betrdgt der Gewinn fiir die
Strecke zum Bahnhof Kempten zu Fuss max. 2
Minuten (gegentliber Strecke von Haltestelle
Kreuzackerstrasse iiber
Feldweg/Stationsstrasse zum Bahnhof
Kempten).

Die Uberlegungen im Konzept, dass Reisende
ab S3 den Bus Richtung Bdretswil mit der
neuen Haltestelle Bahnhof Kempten an der
Bahnhofstrasse erreichen, wiirde nur unter
zwei Prémissen funktionieren: 1. Da die S3
meist mit zwei Kompositionen gefiihrt wird,
miisste man von der Zuglédnge her strategisch
richtig einsteigen, um sich selbst den Fussweg
nicht um Minuten zu verléngern. 2. Die S3 ist
in Stosszeiten meistens verspdtet, also wdre
diese Erreichbarkeit bereits a priori infrage
gestellt. Trifft sie aber plinktlich in Kempten
ein, dann erreicht man aus der hinteren
Komposition den Bus Richtung Bdretswil auch
an der Haltestelle Kreuzackerstrasse (via
Feldweg), wenn man forsch zuschreitet.

Im Konzept wird die Mdglichkeit verworfen,
den Bus 851 aus Richtung Bdretswil (iber die
nérdliche Stationsstrasse zum Bahnhof
Kempten zu fiihren. Aus unserer Sicht béte
diese Lésung in der Hauptverkehrszeit Vorteile
—genau dann, wenn gewisse Pendlerinnen und
Pendler die schwach besetzte S3 vorziehen
wiirden.

Bauliche Massnahmen miissten fiir diese Linie
héchstens im kleinen Rahmen vorgenommen
werden: Abzweiger nach links bei Einfahrt zum
Bahnhof Kempten. Evtl. kénnte die verbotene
Fahrtrichtung beim Verbinder
Stationsstrasse/Bahnhof Kempten zugunsten
der Busse aufgehoben oder umgekehrt
werden. Damit wére mit dem heutigen
Fahrplan ein Anschluss an die S3 méglich. Die
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Haltestelle Kreuzackerstrasse kénnte belassen
werden.

Zu Zeiten, in denen die beiden Linien 850 und
851 unmittelbar nacheinander verkehren,
bestiinden an der Tdsstalstrasse
Umsteigeméglichkeiten von Bus 851 auf Bus
850, der schneller am Bahnhof Wetzikon ist.

In der Gegenrichtung vom Bahnhof Wetzikon
Richtung Bdretswil kénnte auf den Umweg via
Bahnhof Kempten verzichtet werden. Dieser
wiirde zu umfangreiche bauliche Massnahmen
erfordern.

25

Linie 856

Dass der Bus 856 bis zum Bahnhof Kempten
verkehren soll, und dies auch abends und am
Wochenende, ist sehr I6blich.

- Wie sieht der Zeitplan zur Verldngerung der
Linie 856 bis zum Bahnhof Kempten aus?

- Wird die Linie 856 zum Bahnhof Kempten
verldngert, bevor die Unterfiihrung erstellt ist?
Besteht so Anschluss an die S3 in Kempten?
Oder schliesst die Barriere gerade dann, wenn
die Buspassagiere die Barriere (iberqueren
wollen?

- Wurde erwogen, die Linie 856 in einer
grossen Endschlaufe (iber den Bahnhof
Kempten via nérdliche Stationsstrasse in die
Bahnhofstrasse zu fiihren und via siidliche
Stationsstrasse, Bahnhof Kempten zurlick?
Diese Linienfiihrung béte fiir die Alterssiedlung
den Vorteil eines Anschlusses an den Bahnhof
Kempten.

VZ0:

Verlangerung zum Bahnhof Kempten:
Abhdngig von baulichen Massnahmen.

Fahrplanmassige Anpassung per Dezember
2021 grundsatzlich moglich.

Die Linie 856 trifft im taglichen Betrieb ca. zu
den Minuten .14/.29/.44/.59 am neuen
Wendeplatz ein. Die S3 fahrt .18/.48 am Bhf.
Wetzikon ab. Im pinktlichen Betrieb der Linie
856 miisste der Anschluss an die S3 Richtung
Effretikon somit moglich sein, d.h. vor
Schliessen der Barriere.

Nein, bewusst nicht. Sonst bestliinden
zusatzliche Abhangigkeiten zur Barriere.
Zudem reicht die Fahrzeit nicht aus.

26

Linie 857

- Wie viele Personen steigen an den einzelnen
Haltestellen aus und ein?

VZ0:
Ein- und Aussteiger pro Werktag 2019:

Bahnhof = 1'137, Wildbach = 24,
Alterswohnheim = 107, Spital = 345,
Bachtelstr = 214, Friedhof = 414, Sonnenfeld =
244, Oberwetzikon = 290, Zentrum = 170
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- Ein Kreisel Bachtelstrasse/Bahnhofstrasse
wiirde das Linksabbiegen des Busses in die
Bahnhofstrasse gewdhrleisten. Mit einer
Lichtsignalanlage wdre allenfalls zusdtzlich
eine Buspriorisierung méglich. Dieser Kreisel
war schon mehrfach im Gesprdéch. In welchem
Zeitraum kann damit gerechnet werden?

- Vom Alterswohnheim am Wildbach und von
der Alterssiedlung an der Spitalstrasse braucht
es eine direkte Verbindung zum Zentrum.
Alteren Leuten fillt das Umsteigen schwer.
Dennoch die Frage: Welche Alternative wiirde
zur Verfiigung stehen, um von der
Spitalstrasse ins Zentrum Oberwetzikon zu
gelangen, falls die Haltestellen Oberwetzikon
und/oder Zentrum der Linie 857 aufgehoben
wiirden?

- Wurde erwogen, die Linie 857 nicht zu
verkiirzen, sondern via Dorf Robenhausen zu
verldngern und damit die ehemaligen
Haltestellen im Dorf wieder zu bedienen? Die
Kurse wiirden eine Viertelstunde spdter als bei
einer Verklirzung am Bahnhof eintreffen und
schlanke Anschliisse herstellen. Dadurch
kénnte das grosse Potenzial von Robenhausen
besser ausgenlitzt werden. Dass die aktuelle
Haltestelle Robenhausen unterdurchschnittlich
genlitzt wird, diirfte daran liegen, dass die
Anschliisse schlecht sind und die Halte-stelle
fiir Bewohnerinnen und Bewohner des
nérdlichen Dorfteils zu weit entfernt liegt.

- Die Linie 857 kénnte mit den Linien 852/853
zu einem grossen Rundkurs zusammengefiihrt
werden. Dies hdtte den Vorteil, dass die untere
Bahnhofstrasse entlastet wiirde. Wurde diese
Variante in Betracht gezogen?

Stadt:
Siehe Frage 3.

VZO:

Wenn keine Temporeduktionen umgesetzt
werden und der Linksabbieger umgesetzt
wird, kann 857 weiterhin nach
Oberwetzikon/Zentrum fahren.

Ansonsten besteht nur eine Verbindung via
Wildbach (Umstieg 852/853).

Vormaliger Rundkurs Robenhausen —
Spitalstrasse verzeichnete auf diesem
Abschnitt nur 7% aller Fahrgaste auf der Linie.

Die Linie 857 zu verldangern, bedingt den
Einsatz von zuséatzlichen, nicht vorhandenen
Mitteln.

Vormaliger Rundkurs Robenhausen —
Spitalstrasse verzeichnete auf diesem
Abschnitt nur 7% aller Fahrgaste auf der Linie.

Grosser Rundkurs wiirde zudem den
Kapazitatsengpass auf der unteren
Bahnhofstrasse verscharfen.

27

Erschliessung Schéneich

Aus der Industrie Schéneich (EIma) betrdgt die
Fussdistanz zum Bahnhof gut 1 km. Dazu steht
im Konzept: «Diese Ndhe ist schwierig mit dem
Bus zu erschliessen, da die Zeitersparnis mit
Umsteigen zu gering ausfdllt.» Mit einer
schlecht gelegenen Haltestelle ergibt sich nicht
nur keine Zeitersparnis, sondern vielmehr ein
Mehrbedarf an Zeit. Dies bedeutet, dass die
verschobene Haltestelle Alpenblick einzig dazu

VZO:

Die Linie 883 verfligt nicht tiber ausreichende
Pufferzeiten fur diese Zusatzschlaufe. Die
Konsequenz waren instabile Anschlisse in
Wetzikon und Bubikon, was es bei dieser im
Stundentakt verkehrenden Linie zu vermeiden
gilt.
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dient, dem Buchstaben des Gesetzes Genliige
zu tun; den Angestellten in der Industrie
Schéneich niitzt sie nichts.

Weshalb ist die Erschliessung mit der Linie 883
nicht méglich (s. Grafik 2)? Gibt es Zahlen zu
den ein- und aussteigenden Passagieren auf
dieser Linie? Wir vermuten, dass die Linie 883
am Morgen vor allem als Zubringer zur S-Bahn
oder zu den Wetziker Schulen bentitzt wird
und am Abend umgekehrt. Die Nachfrage aus
der Schéneich wdre hingegen dann gross,
wenn die Linie wenig belastet ist: vom
Bahnhof in die Schéneich am Morgen, von der
Schéneich zum Bahnhof am Abend. Wurde das
in Betracht gezogen?

28

Direktverbindungen

Wenn der Modalsplit auch im Freizeitverkehr
verbessert werden soll, sind die Angebote fiir
den Freizeitverkehr zu optimieren. Darauf wird
im Konzept kaum eingegangen. Die Sport-
anlagen Meierwiesen werden nicht einmal
erwdhnt. Vom Bahnhof her ist die
Erreichbarkeit gut, fiir die (iberwiegende
Mehrheit der Wetzikerinnen und Wetziker
aber ungeniigend. Weshalb wird keine
Direktverbindung von den Wohngebieten
(Kempten, Oberwetzikon, Robenhausen,
Spitalstrasse) zu den Sportanlagen
vorgesehen? Dies wdre umso wichtiger, als
das Strandbad Auslikon nach wie vor nicht mit
dem OV erschlossen werden soll.

VZO:

Faktisch wird gefordert, dass von allen drei
Achsen Robenhausen,
Oberwetzikon/Kempten/Bahnhofstrasse
sowie Spitalstrasse eine Anbindung ermaoglicht
werden soll. Dies wirde drei Linien zu den
Sportanlagen bedingen, was nicht
zweckmassig ist.

Es brduchte einen entsprechenden
Wendeplatz und ware aufgrund der
Wendezeiten am Bahnhof Wetzikon nur mit
den Linien 850/851 bzw. von der
Bahnhofstrasse her moglich (852/853 ohne
ausreichende Wendezeit am Bahnhof, 857
ebenso wahrend den Hauptverkehrszeiten).
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